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前　 　 言

本标准按照 ＧＢ ／ Ｔ １． １—２００９ 给出的规则起草。
本标准由交通运输部安全与质量监督管理司提出。
本标准由全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会（ＳＡＣ ／ ＴＣ ２２３）归口。
本标准起草单位：交通运输部公路科学研究所、重庆市交通委员会工程质量安全监督局、交通运输

部天津水运工程科学研究院、北京市道路工程质量监督站、上海同济建设工程质量检测站、四川云检科

技发展有限公司、中国交通建设监理协会试验检测工作委员会。
本标准参加单位：广东省公路工程质量监测中心、贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公

司、重庆市交通工程质量检测有限公司、陕西海嵘工程试验检测有限公司、四川济通工程试验检测有限

公司。
本标准主要起草人：窦光武、沈小俊、徐满意、和松、宋涛、张波、王永红、王勤、韩振中、刘咏红、李海

燕、李新平、龚海科、梁勇、王海燕、吴琛、徐新、毛菊良、苏文英、何东霞、王兴奎、李斌、唐钰昇、宋琼瑶、
梁腾飞、李铁军、韩鸿胜、杜孟芸、徐刚、周余、苏春华、崔宁东、王蕊、谭瑞梅。
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公路水运工程试验检测等级管理要求

１　 范围

本标准规定了公路水运工程试验检测等级管理的要求，包括基本规定、试验检测分类及代码、公路水

运工程试验检测机构等级标准和等级评定及换证复核工作程序的应用说明，以及检测机构运行通用要求。
本标准适用于公路水运工程试验检测机构建设与管理、等级评定、换证复核、检查评价等工作，其他

有关检验检测工作可参考使用。

２　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
ＧＢ ／ Ｔ ２２２３９ 　 信息安全技术　 信息系统安全等级保护基本要求

ＧＢ ／ Ｔ ２７０２５ 检测和校准实验室能力的通用要求

ＧＢ ／ Ｔ ３１８８０ 检验检测机构诚信基本要求

ＤＡ ／ Ｔ ２２ 归档文件整理规则

ＪＴ ／ Ｔ ６９７． １ 交通信息基础数据元　 第 １ 部分：总则

ＪＴ ／ Ｔ ８２８ 公路试验检测数据报告编制导则

公路水运工程试验检测管理办法（交通运输部令 ２０１６ 年第 ８０ 号）
检验检测机构资质认定评审准则（国认实〔２０１６〕３３ 号）
交通运输部关于公布《公路水运工程试验检测机构等级标准》及《公路水运工程试验检测机构等级

评定及换证复核工作程序》的通知（交安监发〔２０１７〕１１３ 号）

３　 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。
３． １

公路水运工程试验检测　 ｈｉｇｈｗａｙ ＆ ｗａｔｅｒｗａｙ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｔｅｓｔｉｎｇ ａｎｄ ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ
根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路水运工程所用材料、构

件、工程制品、工程实体的技术指标等进行测试，以确定其质量特性的活动。 简称试验检测。
３． ２

公路水运工程试验检测机构 　 ｔｅｓｔｉｎｇ ａｎｄ ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｈｉｇｈｗａｙ ＆ ｗａｔｅｒｗａｙ ｅｎｇｉ⁃
ｎｅｅｒｉｎｇ

依法成立，承担公路水运工程试验检测业务并对试验检测结果承担责任的专业技术组织。 简称检

测机构。
３． ３

公路水运工程试验检测人员　 ｔｅｓｔｉｎｇ ａｎｄ ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ ｐｅｒｓｏｎｎｅｌ ｏｆ ｈｉｇｈｗａｙ ＆ ｗａｔｅｒｗａｙ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
具备相应公路水运工程试验检测知识和能力，并承担公路水运工程试验检测业务的专业技术人员。

简称检测人员。
１
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注：国家设立公路水运工程试验检测专业技术人员水平评价类职业资格制度，公路水运工程试验检测专业技术人员

职业资格分为试验检测师和助理试验检测师 ２ 个级别，取得试验检测师或助理试验检测师证书的检测人员简称持证检

测人员。

３． ４
公路水运工程试验检测机构等级标准　 ｇｒａｄｅ ｓｔａｎｄａｒｄ ｏｆ ｔｅｓｔｉｎｇ ａｎｄ ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ ｆｏｒ

ｈｉｇｈｗａｙ ＆ ｗａｔｅｒｗａｙ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
由交通运输部工程质量监督机构制定，检测机构在基本能力范围（试验检测项目及参数）、仪器设

备、人员配置、场地环境等方面达到的等级要求。 简称等级标准。
３． ５

公路水运工程试验检测机构等级评定　 ｇｒａｄｅ ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｅｓｔｉｎｇ ａｎｄ ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ ｆｏｒ
ｈｉｇｈｗａｙ ＆ ｗａｔｅｒｗａｙ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

根据《公路水运工程试验检测管理办法》（以下简称《检测管理办法》）的有关规定，按照等级标准，
对检测机构的仪器设备及检测人员的配备情况、试验检测环境等基本条件，以及试验检测技术水平和管

理水平进行评审，确认其从事公路水运工程试验检测工作等级的活动。 简称等级评定。
３． ６

公路水运工程试验检测机构等级证书　 ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ ｏｆ ｇｒａｄｅ ｏｆ ｔｅｓｔｉｎｇ ａｎｄ ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ
ｆｏｒ ｈｉｇｈｗａｙ ＆ ｗａｔｅｒｗａｙ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

向符合等级标准要求的检测机构颁发的证明文件。 包括正本和副本，注有检测机构的名称、地址、
主要负责人、等级类别、编号、能力范围等信息，样式参见附录 Ａ。 简称等级证书。
３． ７

公路水运工程试验检测机构换证复核　 ｒｅｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｅｓｔｉｎｇ ａｎｄ ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ ｏｒｇａｎｉ⁃
ｚａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｈｉｇｈｗａｙ ＆ ｗａｔｅｒｗａｙ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

根据《检测管理办法》的有关规定，对已获得等级证书的检测机构，在其等级证书期满后拟继续开

展公路水运工程试验检测业务的，根据其提出的换证申请，复核其是否继续满足所持有等级标准的活

动。 简称换证复核。
３． ８

公路水运工程试验检测机构专用标识章 　 ｇｒａｄｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｃｈａｐｔｅｒ ｆｏｒ ｔｅｓｔｉｎｇ ａｎｄ ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ
ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｈｉｇｈｗａｙ ＆ ｗａｔｅｒｗａｙ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

向符合相应等级标准要求的检测机构颁发的图章。 注有等级证书编号等信息，用于加盖在其出具

的数据报告之上，样式参见附录 Ｂ。 简称专用标识章。
３． ９

工地试验室　 ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｓｉｔｅ ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ
工程建设过程中为控制质量由等级试验检测机构在工程现场设立的试验室。
［ＪＴ ／ Ｔ ８２８—２０１２，定义 ３． ２］

３． １０
试验检测信息管理系统　 ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｓｙｓｔｅｍ ｏｆ ｔｅｓｔｉｎｇ ａｎｄ ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
以现代通信网络和信息技术为基础，对检测机构的人员、仪器设备、设施、环境、物资、试验方法、检

测数据结果，及其开展的试验检测活动等进行电子化、数字化管理，供有关管理部门、机构、人员开展工

作、研究、辅助决策等使用的信息化软硬件系统。

４　 基本规定

４． １　 公路工程持证检测人员的职业资格包括道路工程、桥梁隧道工程、交通工程 ３ 个专业。 水运工程
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持证检测人员的职业资格包括水运结构与地基、水运材料 ２ 个专业。
４． ２　 公路工程检测机构等级分为综合类和专项类。 其中公路工程综合类设甲、乙、丙 ３ 个等级，公路

工程专项类分为交通工程和桥梁隧道工程。
４． ３　 水运工程检测机构等级分为材料类和结构类。 其中水运工程材料类设甲、乙、丙 ３ 个等级，水运

工程结构类设甲、乙 ２ 个等级。
４． ４　 交通运输部工程质量监督机构（以下简称部质量监督机构）负责公路工程综合类甲级、公路工程

专项类、水运工程材料类及结构类甲级的等级评定及换证复核工作。 省级交通质量监督机构（以下简

称省级交通质监机构）负责本行政区域内公路工程综合类乙、丙级，水运工程材料类乙、丙级，水运工程

结构类乙级的等级评定及换证复核工作。 部质量监督机构和省级交通质监机构以下简称质监机构。

５　 试验检测分类及代码

５． １　 一般规定

试验检测能力由试验检测的专业、领域、项目及参数 ４ 个层次表示。

５． ２　 试验检测专业及代码

试验检测专业及代码应符合表 １ 的规定。

表 １　 公路水运工程试验检测专业及代码

序号 代码 专　 　 业 Ｍａｊｏｒ

１ ＧＬ 公路工程 ｈｉｇｈｗａｙ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

２ ＳＹ 水运工程 ｗａｔｅｒｗａｙ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

５． ３　 试验检测领域及代码

试验检测领域及代码应符合表 ２ 的规定。

表 ２　 公路水运工程试验检测领域及代码

序号 代码 领　 　 域 Ｄｏｍａｉｎ

１ Ｑ 工程材料与制品 ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＆ ｐｒｏｄｕｃｔｓ

２ Ｐ 工程实体与结构 ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｅｎｔｉｔｉｅｓ ＆ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ

３ Ｚ 工程环境及其他 ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ ＆ ｏｔｈｅｒｓ

５． ４　 试验检测项目及代码

５． ４． １　 公路工程专业试验检测项目及代码应符合表 ３ 的规定。

表 ３　 公路工程专业试验检测项目及代码

序号 代码 项　 　 目 Ｉｔｅｍ

１ ＧＬＱ０１ 　 土 　 ｓｏｉｌ

２ ＧＬＱ０２ 　 集料 　 ａｇｇｒｅｇａｔｅ

３
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表 ３（续）

序号 代码 项　 　 目 Ｉｔｅｍ

３ ＧＬＱ０３ 　 岩石 　 ｒｏｃｋ

４ ＧＬＱ０４ 　 水泥 　 ｃｅｍｅｎｔ

５ ＧＬＱ０５ 　 水泥混凝土、砂浆 　 ｃｅｍｅｎｔ ｃｏｎｃｒｅｔｅ＆ｍｏｒｔａｒ

６ ＧＬＱ０６ 　 水 　 ｗａｔｅｒ

７ ＧＬＱ０７ 　 外加剂 　 ａｄｍｉｘｔｕｒｅ

８ ＧＬＱ０８ 　 掺和料 　 ａｄｄｉｔｉｖｅ

９ ＧＬＱ０９ 　 无机结合料稳定材料 　 ｉｎｏｒｇａｎｉｃ ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ ｍａｔｅｒｉａｌｓ

１０ ＧＬＱ１０ 　 沥青 　 ｂｉｔｕｍｅｎｔ

１１ ＧＬＱ１１ 　 沥青混合料 　 ｂｉｔｕｍｉｎｏｕｓ ｍｉｘｔｕｒｅｓ

１２ ＧＬＱ１２ 　 土工合成材料 　 ｇｅｏｓｙｎｔｈｅｔｉｃｓ

１３ ＧＬＱ１３ 　 压浆材料 　 ｇｒｏｕｔｉｎｇ ｍａｔｅｒｉａｌｓ

１４ ＧＬＱ１４ 　 防水材料 　 ｗａｔｅｒｐｒｏｏｆ ｍａｔｅｒｉａｌｓ

１５ ＧＬＱ１５ 　 钢材与连接接头 　 ｓｔｅｅｌ ａｎｄ ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ

１６ ＧＬＱ１６
　 预应力用钢材及锚具、夹具、连
接器

　 ｓｔｅｅｌ，ａｎｃｈｏｒａｇｅ，ｇｒｉｐ ａｎｄ ｃｏｕｐｌｅｒ ｆｏｒ ｐｒｅｓｔｒｅｓｓｅｄ ｔｅｎｄｏｎｓ

１７ ＧＬＱ１７ 　 桥梁支座 　 ｂｒｉｄｇｅ ｂｅａｒｉｎｇ

１８ ＧＬＱ１８ 　 桥梁伸缩装置 　 ｅｘｐａｎｓｉｏｎ ａｎｄ ｃｏｎｔｒａｃｔｉｏｎ ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｈｉｇｈｗａｙ ｂｒｉｄｇｅ

１９ ＧＬＱ１９ 　 预应力波纹管 　 ｂｅｌｌｏｗｓ ｆｏｒ ｐｒｅｓｔｒｅｓｓｅｄ ｔｅｎｄｏｎｓ

２０ ＧＬＱ２０ 　 交通标志及反光膜 　 ｒｏａｄ ｔｒａｆｆｉｃ ｓｉｇｎ ｐｌａｔｅ ＆ ｒｅｔｒｏｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ ｓｈｅｅｔｉｎｇ

２１ ＧＬＱ２１ 　 路面标线涂料及玻璃珠 　 ｐａｖｅｍｅｎｔ ｍａｒｋｉｎｇ ｐａｉｎｔ ＆ ｇｌａｓｓ ｂｅａｄｓ

２２ ＧＬＱ２２ 　 波形梁钢护栏 　 ｃｏｒｒｕｇａｔｅｄ ｓｈｅｅｔ ｓｔｅｅｌ ｂｅａｍｓ ｆｏｒ ｒｏａｄ ｇｕａｒｄｒａｉｌ

２３ ＧＬＱ２３ 　 隔离栅 　 ｆｅｎｃｅｓ

２４ ＧＬＱ２４ 　 防眩板 　 ａｎｔｉ⁃ｇｌａｒｅ ｂｏａｒｄ

２５ ＧＬＱ２５ 　 突起路标 　 ｒａｉｓｅｄ ｐａｖｅｍｅｎｔ ｍａｒｋｅｒｓ

２６ ＧＬＱ２６ 　 轮廓标 　 ｄｅｌｉｎｅａｔｏｒ

２７ ＧＬＱ２７ 　 车辆检测器产品 　 ｖｅｈｉｃｌｅ ｄｅｔｅｃｔｏｒ

２８ ＧＬＱ２８ 　 气象检测器产品 　 ｗｅａｔｈｅｒｍｅｔｅｒ

２９ ＧＬＱ２９ 　 闭路电视监视系统产品 　 ｃｉｒｃｕｉｔ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ

３０ ＧＬＱ３０ 　 可变标志产品 　 ｃｈａｎｇｅａｂｌｅ ｍｅｓｓａｇｅ ｓｉｇｎｓ

３１ ＧＬＱ３１ 　 通信管道产品 　 ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｄｕｃｔ

３２ ＧＬＱ３２ 　 收费车道控制标志产品 　 ｔｏｌｌ ｌａｎｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｓｉｇｎｓ

３３ ＧＬＱ３３ 　 电动栏杆机产品 　 ｔｏｌｌ ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｂａｒｒｉｅｒ

３４ ＧＬＱ３４ 　 汽车号牌识别系统产品 　 ｖｅｈｉｃｌｅ ｌｉｃｅｎｓｅ ｐｌａｔｅ ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ

３５ ＧＬＱ３５ 　 收费亭产品 　 ｔｏｌｌ ｂｏｏｔｈ ｏｆ ｈｉｇｈｗａｙ

３６ ＧＬＱ３６ 　 费额显示器产品 　 ｐａｔｒｏｎ ｅｘｔｅｒｎａｌ ｄｉｓｐｌａｙ ｆｏｒ ｔｏｌｌ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｈｉｇｈｗａｙ
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表 ３（续）

序号 代码 项　 　 目 Ｉｔｅｍ

３７ ＧＬＱ３７ 　 车道控制机产品 　 ｔｏｌｌ ｌａｎｅ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ ｏｆ ｈｉｇｈｗａｙ

３８ ＧＬＱ３８ 　 自动发卡机产品 　 ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｃａｒｄ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒ ａｎｄ ｒｅｃｅｉｖｅｒ ｆｏｒ ｈｉｇｈｗａｙ ｔｏｌｌ

３９ ＧＬＱ３９ 　 票据打印机产品 　 ｒｅｃｅｉｐｔ ｐｒｉｎｔｅｒ ｆｏｒ ｔｏｌｌ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｈｉｇｈｗａｙ

４０ ＧＬＱ４０ 　 升降式高杆照明装置产品
　 ｈｉｇｈ ｍａｓｔ ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｗｉｔｈ ｒａｉｓｉｎｇ ａｎｄ ｌｏｗｅｒｉｎｇ ｅｑｕｉｐ⁃
ｍｅｎｔ

４１ ＧＬＱ４１ 　 ＬＥＤ 照明灯具产品 　 ＬＥＤ ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｌｕｍｉｎａｉｒｅｓ

４２ ＧＬＱ４２ 　 隧道照明设施产品 　 ｈｉｇｈｗａｙ ｔｕｎｎｅｌ ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｌｕｍｉｎａｉｒｅｓ

４３ ＧＬＰ０１ 　 路基路面 　 ｓｕｂｇｒａｄｅ ａｎｄ ｒｏａｄ ｐａｖｅｍｅｎｔ

４４ ＧＬＰ０２ 　 混凝土结构 　 ｃｏｎｃｒｅｔｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

４５ ＧＬＰ０３ 　 钢结构 　 ｓｔｅｅｌ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

４６ ＧＬＰ０４ 　 基坑、地基与基桩 　 ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｄｉｔｃｈ，ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ａｎｄ ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｐｉｌｅｓ

４７ ＧＬＰ０５ 　 桥梁结构 　 ｂｒｉｄｇｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

４８ ＧＬＰ０６ 　 隧道主体结构 　 ｔｕｎｎｅｌ ａｇｅｎｔ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

４９ ＧＬＰ０７ 　 隧道监控量测 　 ｔｕｎｎｅｌ ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ

５０ ＧＬＰ０８ 　 隧道超前地质预报 　 ａｄｖａｎｃｅｄ ｇｅｏｌｏｇｉｃａｌ ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ ｆｏｒ ｔｕｎｎｅｌ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

５１ ＧＬＰ０９ 　 交通安全设施安装施工工程
　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ａｎｄ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｒａｆｆｉｃ
ｓａｆｅｔｙ ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓ

５２ ＧＬＰ１０ 　 车辆检测器工程 　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｖｅｈｉｃｌｅ ｄｅｔｅｃｔｏｒ

５３ ＧＬＰ１１ 　 气象检测器工程 　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｗｅａｔｈｅｒｍｅｔｅｒ

５４ ＧＬＰ１２ 　 闭路电视监视系统工程 　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｃｉｒｃｕｉｔ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ

５５ ＧＬＰ１３ 　 可变标志工程 　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｃｈａｎｇｅａｂｌｅ ｍｅｓｓａｇｅ ｓｉｇｎｓ

５６ ＧＬＰ１４
　 监控中心设备安装及系统调测

工程

　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ＆ ｄｅｂｕｇｇｉｎｇ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ
ｃｅｎｔｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ

５７ ＧＬＰ１５ 　 大屏幕投影系统工程 　 ｌａｒｇｅ ｓｃｒｅｅｎ ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

５８ ＧＬＰ１６ 　 地图板工程 　 ｍａｐ ｂｏａｒｄ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

５９ ＧＬＰ１７ 　 监控系统计算机网络工程 　 ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｏｆ ｃｏｍｐｕｔｅｒ ｎｅｔｗｏｒｋ

６０ ＧＬＰ１８ 　 监控设施光电缆线路工程
　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｏｐｔｉｃａｌ ｃａｂｌｅ ｌｉｎｅ ｆｏｒ
ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓ

６１ ＧＬＰ１９ 　 通信管道与光电缆线路工程 　 ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｄｕｃｔ ａｎｄ ｏｐｔｉｃａｌ ｃａｂｌｅ ｌｉｎｅ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

６２ ＧＬＰ２０ 　 光传输系统工程 　 ｎｕｍｅｒｉｃａｌ ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｗｉｔｈ ｏｐｔｉｃａｌ ｆｉｂｅｒ

６３ ＧＬＰ２１ 　 数字程控及软交换系统工程 　 ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｗｉｔｈ ｄｉｇｉｔａｌ ｐｒｏｇｒａｍ ｃｏｎｔｒｏｌ

６４ ＧＬＰ２２ 　 紧急电话系统工程 　 ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ ｓｙｓｔｅｍ

６５ ＧＬＰ２３ 　 通信电源工程 　 ｔｅｌｅｃｏｍ ｐｏｗｅｒ

６６ ＧＬＰ２４ 　 出入口车道设备工程
　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｅｘｉｔ ａｎｄ ｅｎｔｒａｎｃｅ ｌａｎｅ ｅｑｕｉｐ⁃
ｍｅｎｔ
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表 ３（续）

序号 代码 项　 　 目 Ｉｔｅｍ

６７ ＧＬＰ２５ 　 计重收费工程 　 ｔｏｌｌ⁃ｂｙ⁃ｗｅｉｇｈｔ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

６８ ＧＬＰ２６
　 电子不停车收费车道路侧设备

工程
　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ＥＴＣ ｃｈａｒｇｅｅｑｕｉｐｍｅｎｔ

６９ ＧＬＰ２７ 　 收费站设备及软件工程 　 ｔｏｌｌ ｓｔａｔｉｏｎ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ａｎｄ ｓｏｆｔｗａｒｅ

７０ ＧＬＰ２８
　 内部有线对讲及紧急报警系统

工程
　 ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｉｎｔｅｒｎａｌ ｉｎｔｅｒｃｏｍ ＆ ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ａｌａｒｍ ｓｙｓｔｅｍ

７１ ＧＬＰ２９ 　 收费站闭路电视监视系统工程 　 ｃｉｒｃｕｉｔ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｉｎ ｔｏｌｌ ｓｔａｔｉｏｎ

７２ ＧＬＰ３０
　 收费站内光、电缆及塑料管道

工程

　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｄｕｃｔ ａｎｄ ｐｌａｓｔｉｃ ｐｉｐｅ ｉｎ ｔｏｌｌ
ｓｔａｔｉｏｎ

７３ ＧＬＰ３１ 　 收费中心设备及软件工程 　 ｃｈａｒｇｉｎｇ ｃｅｎｔｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ａｎｄ ｓｏｆｔｗａｒｅ

７４ ＧＬＰ３２ 　 ＩＣ 卡发卡编码系统工程 　 ＩＣ ｃａｒｄ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒ ＆ ｃｏｄｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

７５ ＧＬＺ０１ 　 隧道工程环境 　 ｔｕｎｎｅｌ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ

７６ ＧＬＺ０２ 　 中心（站）内低压配电设备工程 　 ｌｏｗ⁃ｖｏｌｔａｇｅ ｐｏｗｅｒ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｉｎ ｔｈｅ ｓｔａｔｉｏｎ

７７ ＧＬＺ０３ 　 外场设备电力电缆线路工程 　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｃａｂｌｅ ｌｉｎｅ ｆｏｒ ｆｉｅｌｄ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ

７８ ＧＬＺ０４ 　 照明设施工程 　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｌｕｍｉｎａｉｒｅｓ

７９ ＧＬＺ０５ 　 隧道环境检测设备工程
　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｕｎｎｅｌ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ
ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ

８０ ＧＬＺ０６ 　 报警与诱导设施工程 　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ａｌａｒｍ ａｎｄ ｇｕｉｄｉｎｇ ｆａｃｉｌｉｔｙ

８１ ＧＬＺ０７
　 隧道紧急电话与有线广播系统

工程
　 ｔｕｎｎｅｌ ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ ａｎｄ ｃａｂｌｅ ｒａｄｉｏ ｓｙｓｔｅｍ

８２ ＧＬＺ０８ 　 射流风机工程 　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｊｅｔ ｆａｎ

８３ ＧＬＺ０９ 　 轴流风机工程 　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ａｘｉａｌ ｆｌｏｗ ｆａｎ

８４ ＧＬＺ１０ 　 隧道照明设施工程 　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｕｎｎｅｌ ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｌｕｍｉｎａｉｒｅｓ

８５ ＧＬＺ１１ 　 隧道消防设施工程 　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｕｎｎｅｌ ｆｉｒｅ ｆｉｇｈｔｉｎｇ ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓ

８６ ＧＬＺ１２ 　 隧道本地控制器工程 　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｕｎｎｅｌ ｌｏｃａｌ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ

８７ ＧＬＺ１３ 　 隧道监控中心设备及软件工程
　 ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｕｎｎｅｌ ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｃｅｎｔｅｒ ｅｑｕｉｐ⁃
ｍｅｎｔ ａｎｄ ｓｏｆｔｗａｒｅ

５． ４． ２　 水运工程专业试验检测项目及代码应符合表 ４ 的规定。

表 ４　 水运工程试验检测项目及代码

序号 代码 项　 　 目 Ｉｔｅｍ

１ ＳＹＱ０１ 　 土 　 ｓｏｉｌ

２ ＳＹＱ０２ 　 集料 　 ａｇｇｒｅｇａｔｅ

３ ＳＹＱ０３ 　 岩石 　 ｒｏｃｋ

６
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表 ４（续）

序号 代码 项　 　 目 Ｉｔｅｍ

４ ＳＹＱ０４ 　 水泥 　 ｃｅｍｅｎｔ

５ ＳＹＱ０５ 　 水泥混凝土、砂浆 　 ｃｅｍｅｎｔｃｏｎｃｒｅｔｅ ＆ ｍｏｒｔａｒ

６ ＳＹＱ０６ 　 水 　 ｗａｔｅｒ

７ ＳＹＱ０７ 　 外加剂 　 ａｄｍｉｘｔｕｒｅ

８ ＳＹＱ０８ 　 掺和料 　 ａｄｄｉｔｉｖｅ

９ ＳＹＱ０９ 　 无机结合料稳定材料 　 ｉｎｏｒｇａｎｉｃ ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ ｍａｔｅｒｉａｌｓ

１０ ＳＹＱ１０ 　 沥青 　 ｂｉｔｕｍｅｎｔ

１１ ＳＹＱ１１ 　 修补加固材料 　 ｒｅｐａｉｒ ａｎｄ ｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇ ｍａｔｅｒｉａｌｓ ｍａｔｅｒｉａｌ

１２ ＳＹＱ１２ 　 土工合成材料 　 ｇｅｏｓｙｎｔｈｅｔｉｃｓ

１３ ＳＹＱ１３ 　 预应力波纹管 　 ｂｅｌｌｏｗｓ ｆｏｒ ｐｒｅｓｔｒｅｓｓｅｄ ｔｅｎｄｏｎｓ

１４ ＳＹＱ１４ 　 钢材与连接接头 　 ｓｔｅｅｌ ａｎｄ ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ

１５ ＳＹＱ１５ 　 钢绞线与锚具、夹具、连接器 　 ｓｔｅｅｌ ｓｔｒａｎｄ，ａｎｃｈｏｒａｇｅ，ｇｒｉｐ ａｎｄ ｃｏｕｐｌｅｒ

１６ ＳＹＱ１６ 　 砖 　 ｂｒｉｃｋ

１７ ＳＹＰ０１ 　 混凝土结构 　 ｃｏｎｃｒｅｔｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

１８ ＳＹＰ０２ 　 混凝土与钢筋表面防腐 　 ｔｈｅ ｓｕｒｆａｃｅ ｏｆ ｃｏｎｃｒｅｔｅ ＆ ｓｔｅｅｌ ｂａｒｓ ａｎｔｉ⁃ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ

１９ ＳＹＰ０３ 　 钢结构与钢结构防腐 　 ｓｔｅｅｌ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ＆ ｓｔｅｅｌ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｔｉ⁃ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ

２０ ＳＹＰ０４ 　 结构与构件 　 ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ

２１ ＳＹＰ０５ 　 基桩与地下连续墙 　 ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｐｉｌｅｓ ａｎｄ ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ ｃｏｎｃｒｅｔｅ ｗａｌｌ

２２ ＳＹＰ０６ 　 地基与基坑 　 ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ａｎｄ ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｄｉｔｃｈ

５． ５　 试验检测参数及代码

５． ５． １　 试验检测参数一般采用试验检测所得可量化的技术指标命名。 当一个试验检测过程得到多个

技术指标，或者技术指标不明确、易混淆，或为描述类型的定性指标时，可按照公路水运工程行业习惯命

名，且宜在命名后用括号标注可明确的量化技术指标。
示例 １：土的固结试验一般可得到压缩系数、压缩模量、压缩指数、固结系数等技术参数，则该试验检测参数即可命

名为“固结（压缩系数、压缩模量、压缩指数、固结系数）”。
示例 ２：沥青混合料配合比设计试验虽然涉及很多试验过程，也能得到很多可量化的技术指标，但该试验的主要

目的并非得到这些具体的技术指标，而是带有很强的评价和设计性质，因此按照行业习惯可直接采用“配合比设计”
命名。

示例 ３：隧道超前地质预报中多为评价描述性的定性指标，没有明确的定量技术指标，因此按照行业习惯，其中的试

验检测参数则以 “地质观察”“前方地质条件”等命名。

５． ５． ２　 同一试验检测参数存在多种试验方法时，可在参数名称后用括号标注试验方法简称，在参数代

码后按顺序加小写英文字母 ａ、ｂ、ｃ、ｄ……以示区别。
５． ５． ３　 试验检测参数代码由试验检测专业、领域、项目及参数 ４ 部分组合而成，代码结构见图 １。
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图 １　 试验检测参数代码结构示意图

５． ５． ４　 试验检测参数及代码见附录 Ｃ。
５． ５． ５　 新增试验检测参数的代码应按照 ５． ５． ３ 规定依次编排。 取消的试验检测参数的代码不应重复

使用。 试验检测项目及参数名称变更时，其代码不变。
５． ５． ６　 试验检测项目及参数的新增、取消以及名称变更等应由部质量监督机构或指定的专业机构组

织审议通过，并对外公布生效。 公告格式见附录 Ｄ。

６　 等级标准应用说明

６． １　 试验检测能力及仪器设备

６． １． １　 试验检测能力即试验检测参数。 未列入等级标准的试验检测参数，但检测机构需要开展的，应
按照国家有关检验检测机构管理规定执行。
６． １． ２　 试验检测能力包括必选试验检测参数（以下简称必选参数）和可选试验检测参数（以下简称可

选参数），检测机构申请等级评定或换证复核时，应按照所申请等级的等级标准所列试验检测项目及参

数进行能力评定。 其中，必选参数应全部申请，可选参数可根据自身条件和业务需求部分申请，但可选

参数申请数量应不低于本等级可选参数总数量的 ６０％ 。 各等级要求的试验检测参数数量统计参见附

录 Ｅ。
６． １． ３　 同一试验检测参数具有多个试验方法时，检测机构的试验检测能力还应符合相应等级的试验

方法要求。 各等级的试验检测参数试验方法要求见附录 Ｃ。
６． １． ４　 检测机构应根据所申请试验检测参数配置符合相应技术规范、标准、规程等要求的仪器设备、
配套附件及试验耗材等，并应同时具有其所有权和使用权。 其中必选仪器设备应全部配置，可选仪器设

备按照相应试验检测参数要求的试验方法配置。
６． １． ５　 检测机构除按照等级标准 “主要仪器设备配置”中所列仪器设备配置外，还应配备相应的配套

附件、试验耗材等，以确保能够按照技术规范、标准、规程等要求开展试验检测工作。

６． ２　 持证检测人员

６． ２． １　 申请公路工程等级评定或换证复核时，持证检测人员应持有公路工程专业的职业资格证书；申
请水运工程等级评定或换证复核，持证检测人员应持有水运工程专业的职业资格证书，且均应满足等级

标准的相应要求。
６． ２． ２　 根据交通运输部关于公路水运工程试验检测专业技术人员管理的相关规定，原试验检测工程

师证书效用等同于试验检测师证书，原试验检测员证书效用等同于助理试验检测师证书。
６． ２． ３　 等级标准中有关持证专业配置要求是按照公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格的专

业规定，其与原试验检测工程师及试验检测员证书专业的对应关系见表 ５。
６． ２． ４　 检测机构申请等级评定或换证复核时，应完成所聘用持证检测人员在公路水运工程试验检测

管理信息系统中的登记工作。
８

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 ５　 新旧试验检测人员证书专业对应表

（一）公路工程

２００６ 年

证书专业

２００７ 年，２００９—２０１４ 年

证书专业

国家职业资格

证书专业

试验检测

工程师

路基路面

（道路）

桥梁隧道

交通工程

公路

材料

桥梁

隧道

交通安全设施

机电工程

试验

检测师

道路工程

桥梁隧道工程

交通工程

试验

检测员

材料试验

工程检测

交通工程

材料

公路

桥梁

隧道

交通安全设施

机电工程

助理试验

检测师

道路工程

桥梁隧道工程

交通工程

（二）水运工程

２００６ 年

证书专业

２００７ 年，２００９—２０１４ 年

证书专业

国家职业资格

证书专业

试验检测

工程师

材料

结构

材料

结构

地基与基础

试验

检测师

水运材料

水运结构与地基

试验

检测员

材料

结构

材料

结构

地基与基础

助理试验

检测师

水运材料

水运结构与地基

　 注：当多项专业对应一项国家职业资格证书专业时，持多项专业中的单项专业证书的，在等级评定或换证复核中等

同于相应国家职业资格证书专业。

６． ３　 检测环境

６． ３． １　 检测机构应具有长期稳定的场所开展试验检测工作，且应保证其环境条件满足相应规范、标
准、规程等的要求。 检测机构应具有检测用房的产权或长期（不小于 ５ 年）使用权。
６． ３． ２　 检测用房面积不应包括检测机构用于办公的场地面积，用于放置车载式仪器设备的室内场地

面积可计入检测用房面积。
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７　 等级评定及换证复核工作程序应用说明

７． １　 适用范围

７． １． １　 等级评定及换证复核工作程序（以下简称工作程序）适用于检测机构等级评定和换证复核

工作。
７． １． ２　 多项等级申请、重要信息变更及事中事后监管时开展的评审工作，可参考使用：

ａ）　 多项等级申请的评审是指当检测机构已获得等级证书，申请其他类别等级评定，或者同时申

请多项等级评定，或者换证复核与等级评定合并申请而开展的评审活动。
ｂ）　 重要信息变更的评审是指检测机构的名称、地址、法定代表人、行政负责人、技术负责人、质量

负责人等发生变更时，质监机构为核查其与《检测管理办法》及等级标准的符合性而开展的确

认工作。 地址变更一般进行现场评审确认，其他变更可进行书面审核确认。 检测机构办理重

要信息变更手续时应填写附表Ⅰ⁃４“公路水运工程试验检测机构重要信息变更申请审核表”
（见图 Ｆ． ４）。

ｃ）　 事中事后监管的评审是指对已获得等级证书的检测机构，因质监机构日常管理、处理申诉投

诉等需要，对其是否满足相应等级标准而进行的现场确认活动。

７． ２　 受理和初审

７． ２． １　 申请

７． ２． １． １　 检测机构应确保录入在公路水运工程试验检测管理信息系统中人员、场地、仪器设备等基本

信息准确无误，并如实填报附表Ⅰ“公路水运工程试验检测机构等级评定 ／换证复核申请书” （见

图 Ｆ． １）。
７． ２． １． ２　 检测机构应提供足够的辅助材料，以证明试验检测技术和管理水平，可按照附表Ⅰ⁃２“申请

书证明材料分类索引表”（见图 Ｆ． ２）准备证明材料。 其中，所申请试验检测参数的典型报告及业绩证

明应覆盖所有试验检测项目，且不应低于所申请等级必选参数总量的 １０％ ；主要仪器设备的权属证明

材料和检定 ／校准证书应不低于所申请等级必选仪器设备总量的 ４０％ 。
７． ２． １． ３　 检测机构应确保提供的申请材料真实、有效，并承担因弄虚作假行为而导致的后果。
７． ２． １． ４　 检测机构提供的管理体系文件应现行有效，且应至少包括质量手册和程序文件。

７． ２． ２　 受理

７． ２． ２． １　 质监机构应按照 ４． ４ 规定开展等级评定和换证复核的受理工作。 受理工作应审查申请材料

是否齐全、形式是否规范。
７． ２． ２． ２　 省级交通质监机构收到申请材料后，应按《交通运输部关于公布〈公路水运工程试验检测机

构等级标准〉及〈公路水运工程试验检测机构等级评定及换证复核工作程序〉的通知》规定的期限完成

符合性审查，填写附表Ⅱ⁃１“公路水运工程检测机构等级评定 ／换证复核受理审查意见表”（见图 Ｆ． ５），
出具书面受理或不受理意见。
７． ２． ２． ３　 受理检测机构等级属于部质量监督机构负责办理的，省级交通质监机构应退回申请材料中

的原件，并在《交通运输部关于公布〈公路水运工程试验检测机构等级标准〉及〈公路水运工程试验检测

机构等级评定及换证复核工作程序〉的通知》规定的期限内出具核查意见，连同申请材料报送部质量监

督机构。

７． ２． ３　 材料初审

７． ２． ３． １　 受理后，质监机构应在《交通运输部关于公布〈公路水运工程试验检测机构等级标准〉及〈公
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路水运工程试验检测机构等级评定及换证复核工作程序〉的通知》规定的期限内完成对申请材料的初

审，填写附表Ⅱ⁃２“等级评定 ／换证复核初审意见表”（见图 Ｆ． ６）。
７． ２． ３． ２　 初审的审查要点包括：

ａ）　 检测机构的合法地位证明材料；
ｂ）　 检测机构所持有等级是否符合《检测管理办法》第八条的规定；
ｃ）　 检测机构的信用及业绩情况；
ｄ）　 检测机构是否有固定的工作场所，其面积是否满足其申请等级标准的要求；
ｅ）　 申请的试验检测参数是否符合相应等级标准的要求；
ｆ ）　 仪器设备配置是否满足其申请等级标准的要求；
ｇ）　 持证检测人员数量、专业是否满足其申请等级标准的要求；技术负责人、质量负责人及特殊岗

位检验检测人员的职称和工作经历是否符合规定；
ｈ）　 组织机构框图是否清晰合理；
ｉ ）　 管理体系文件相关规定是否具有可操作性；
ｊ ）　 检测人员、场地、仪器设备等信息的登记情况；
ｋ）　 参加能力验证和比对试验情况；
ｌ）　 机构重要信息变更情况。

７． ２． ３． ３　 对于多项等级申请的初审工作，还应审查是否符合下列要求：
ａ）　 同一人所持的多个专业检测人员证书，可在不同的等级评定或换证复核中使用，但不得超过

２ 次；
ｂ）　 除行政、技术、质量负责人外，其他持单一专业检测人员证书的人员不得重复使用；
ｃ）　 同时申请公路工程、水运工程检测等级的机构，其技术负责人可以按公路工程、水运工程专业

分别配置；当技术负责人不分别配置时，应同时持有公路工程、水运工程专业的检测人员

证书；
ｄ）　 公路工程、水运工程专业重叠部分的检测用房可共用，不重叠部分检测用房应独立分别满足

要求；
ｅ）　 公路工程、水运工程专业重叠部分的仪器设备可共用，但对使用量大的仪器设备应考虑数量

规模要求。
７． ２． ３． ４　 申请换证复核的检测机构，还应审查在其等级证书有效期内以下基本条件是否符合要求：

ａ）　 信用等级均为 Ｂ 级及以上；
ｂ）　 所开展的试验检测参数覆盖批准的所有试验检测项目且不少于批准参数的 ８５％ ；
ｃ）　 甲级及专项类检测机构每年有不少于一项高速公路或大型水运工程的现场检测项目或设立

工地试验室业绩，其他等级检测机构每年有不少于一项公路或水运工程现场检测项目或设立

工地试验室业绩。

７． ２． ４　 初审结果处理

７． ２． ４． １　 初审合格的，进入现场评审阶段。
７． ２． ４． ２　 初审发现问题需澄清的，质监机构应通知申请人予以澄清或补正，并出具附表Ⅱ⁃３“公路水

运工程试验检测机构申请材料补正通知书” （见图 Ｆ． ７）。 检测机构按要求提供补正材料后，质监机构

应继续开展初审工作。
７． ２． ４． ３　 初审不合格的，质监机构应及时说明理由，并出具附表Ⅱ⁃７“公路水运工程试验检测机构等

级评定 ／换证复核初审不合格通知书”（见图 Ｆ． １１）。
７． ２． ４． ４　 检测机构申请等级评定初审不合格的，自通知之日起 ３ 个月内，质监机构一般不再次受理其

提出的等级评定申请。 检测机构申请换证复核初审不合格的，应及时整改，并在自通知之日起 １ 个月内
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再次提交换证复核申请。

７． ３　 现场评审

７． ３． １　 组建专家评审组

７． ３． １． １　 基本组成

专家评审组（以下简称评审组）应根据被评审检测机构申请或换证等级的专业、类别和检测项目，
按照专业覆盖的原则，从质监机构建立的专家库中随机抽取组成。 与被评审检测机构有利害关系的人

员不得进入评审组。
评审组一般应由外省区人员组成，通常为 ３ 人及以上，设组长（以下称评审组长）１ 名。 质监机构可

派员对现场评审过程进行监督。 甲级或专项检测机构的现场评审工作应由外省区人员组成，乙级检测

机构的现场评审工作宜选派 １ 名外省区人员，丙级检测机构的现场评审工作可视条件组建评审组。
当存在多项等级申请合并评审时，可根据评审工作内容，适当增加 １ ～ ２ 名评审专家，并合理设计专

家的分工与协作。
７． ３． １． ２　 评审组长职责

评审组长职责如下：
ａ）　 承担质监机构安排的申报资料审查工作；
ｂ）　 配合质监机构策划现场评审工作，制订现场评审实施计划，落实评审前应准备的事项等；
ｃ）　 代表评审组与检测机构联系、沟通，负责现场评审过程的协调、控制；
ｄ）　 严格遵守评审纪律，确保评审工作符合有关规定要求，对现场评审过程的规范性及评审结果

的准确性、真实性、完整性负总责；
ｅ）　 根据需要对评审组成员进行相应培训；
ｆ ）　 组织完成附表Ⅲ⁃１“公路水运工程试验检测机构能力等级现场评审报告”（见图 Ｆ． １４）；
ｇ）　 确认检测机构提交的书面整改资料，完成附表Ⅲ⁃１５“现场评审整改报告确认表”（见图 Ｆ． ２８）；
ｈ）　 按时将现场评审资料报送质监机构；
ｉ ）　 组织和协调其他评审专家工作。

７． ３． １． ３　 评审专家职责

评审专家职责如下：
ａ）　 服从评审组长的安排和调度，严格执行评审计划；
ｂ）　 按照评审组的分工，全面、细致、真实、准确地做好相关内容的评审工作；
ｃ）　 对所分配工作的质量负责，完成相应工作用表；
ｄ）　 负责评审报告中相关内容的填写。

７． ３． ２　 编制评审计划

评审组长应配合质监机构全面策划当次现场评审工作，制订附表Ⅲ⁃４“现场评审实施计划”（见图

Ｆ． １７），拟定评审组人员分工。 且应掌握以下要点：
ａ）　 根据个人专业特长及评审经历确定人员分工；
ｂ）　 主要评审工作及各工作用表要落实到专人负责；
ｃ）　 记录报告、仪器设备的核查工作应根据评审专家的技术能力，落实负责；
ｄ）　 现场评审时间一般为 ２ 天，当涉及多项等级申请的合并评审时，可适当延长。

７． ３． ３　 印发评审通知

质监机构一般在现场评审前 ７ 日内，通过电子邮件向评审专家发送评审所需资料，一般包括评审通
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知文本、评审日程安排、初审意见、有关申请材料等。
质监机构应按《交通运输部关于公布〈公路水运工程试验检测机构等级标准〉及〈公路水运工程试

验检测机构等级评定及换证复核工作程序〉的通知》规定的时间向检测机构发出附表Ⅱ⁃４“公路水运工

程试验检测等级能力现场评审通知书”（见图 Ｆ． ８）。

７． ３． ４　 召开评审工作预备会议

７． ３． ４． １　 评审组长主持召开评审工作预备会议，全体评审组成员应参加。 会议应明确现场评审计划

及专家分工，提醒专家现场评审应注意的相关事项。 监督人员可参加会议。
７． ３． ４． ２　 评审工作预备会议的主要内容包括：

ａ）　 明确现场评审的具体日程安排；
ｂ）　 确认人员分工，并向评审组成员提供相应评审文件及现场评审工作用表；
ｃ）　 介绍试验检测机构文件审查情况，听取评审组成员对有关工作的意见并采纳其合理化建议，

对评审工作的安排和内容予以修改，解答评审组成员提出的问题；
ｄ）　 抽取现场试验操作考核参数及其试验操作人员；
ｅ）　 宣布评审纪律和要求；
ｆ ）　 评审组长与首次参加评审工作的专家进行沟通交流。

７． ３． ４． ３　 抽取的现场试验操作考核参数应覆盖全部申请试验检测项目，并不低于必选参数总量的

１５％ ，一般可采取随机抽取参数的方式进行，确定后可填入附表Ⅲ⁃１２“现场考核试验情况记录表” （见
图 Ｆ． ２５）。 且宜重点考虑以下方面：

ａ）　 难度较大、操作复杂、涉及结构安全（如基桩、钢结构、混凝土结构、桥梁隧道工程等检测项

目），以及能够代表检测机构能力水平的试验检测参数；
ｂ）　 在资料审查中发现的技术能力薄弱方面，以及开展频率很低或未开展的试验检测参数；
ｃ）　 能力验证结果存在问题的试验检测参数；
ｄ）　 最近 ２ 年内标准规范发生变更的试验检测参数；
ｅ）　 最近 １ 年内安排新上岗检测人员进行操作的试验检测参数；
ｆ ）　 当为多项等级申请合并评审时，现场试验操作考核应按不同等级类型分别进行考核，并以新申

请等级或增加部分为主。
７． ３． ４． ４　 抽取现场试验操作考核参数及其试验操作人员应遵循以下原则：

ａ）　 检测机构对每个现场考核参数至少提供 ３ 名持证检测人员，其中至少有 １ 名试验检测师。 由

评审专家指定或随机确定操作人员。
ｂ）　 拟安排的实操人员比例一般不低于该机构本次申报持证检测人员数量的 ６０％ ，且应尽量减少

人员交叉重复情况。

７． ３． ５　 召开评审工作布置会议

７． ３． ５． １　 评审组长应主持召开评审工作布置会议，评审组全体成员、监督人员、检测机构主要负责人、
检测业务部门负责人等主要岗位人员应参加。 参会人员应填写附表Ⅲ⁃５ “现场评审签到表” （见

图 Ｆ． １８）。
７． ３． ５． ２　 评审工作布置会议时间一般宜在 １ｈ 内完成。
７． ３． ５． ３　 评审工作布置会议的主要内容包括：

ａ）　 介绍评审组成员，检测机构介绍主要参会人员；
ｂ）　 介绍评审任务、依据和原则；
ｃ）　 宣布现场评审日程安排及评审内容、人员分工；
ｄ）　 对试验检测机构提出评审工作要求，确认评审组需要的资源和设施；
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ｅ）　 宣布现场操作考核参数；
ｆ ）　 评审组长作出保守检测机构商业秘密和技术秘密的承诺；
ｇ）　 试验检测机构介绍情况；
ｈ）　 若有必要，其他有关人员讲话。

７． ３． ５． ４　 布置会议结束后，评审组应及时协调试验检测机构根据确定的现场操作考核参数，按照该检

测机构的试验检测业务委托流程完成现场操作考核参数的委托。

７． ３． ６　 总体评审

７． ３． ６． １　 检测机构应指定人员引领评审组进行现场总体考察。 在现场总体考察的同时，评审专家应

及时沟通发现的问题，以便了解检测机构的技术和管理水平，并做好记录。 评审组长应控制总体评审时

间，避免由于检测机构陪同人员过细的介绍，以及因个别评审专家对具体问题的深入核查而耽误总体评

审时间，影响后续评审工作安排。
７． ３． ６． ２　 总体评审要点包括：

ａ）　 检查试验室总体布局、功能分区是否合理、试验检测人员操作是否方便，检测活动是否受外界

条件干扰；
ｂ）　 试验室的环境条件是否满足规范要求；
ｃ）　 有针对性地考核仪器设备的配备、标识、检校、维护、使用记录等情况；
ｄ）　 留样室管理情况，以及样品管理、流转及标识情况；
ｅ）　 管理文件和技术标准、规范、作业指导书等文件的现场使用情况；
ｆ ）　 各种药品、试剂、气瓶等的存放情况，废气、废液的处置措施，以及对安全防护有特殊要求的区

域的警示及防护措施；
ｇ）　 发生紧急情况，如着火、停电、停水等的预防及应急措施。

７． ３． ７　 基本条件评审

７． ３． ７． １　 核查仪器设备的数量和运行使用状况是否与申请材料一致，是否满足相应等级标准要求。
要重点核查购置年代较远（超过 １０ 年）、进行过大修或已进行更新、新购置的仪器设备。 所申请试验检

测参数要求配置的仪器设备及其耗材、辅助设备等不得缺少。
７． ３． ７． ２　 检查仪器设备摆放及安装是否合理，试验检测环境是否满足要求。
７． ３． ７． ３　 检查检测机构所列持证检测人员的劳动关系情况。 一般检查签订的劳动合同和办理的社会

保险等是否齐全、规范、有效，应至少检查近 ３ 个月的证明材料，且应重点检查劳务派遣持证检测人员的

证明材料。
７． ３． ７． ４　 查验检测人员职称证书、学历证书、试验检测证书是否真实有效，查验技术负责人和质量负

责人、授权签字人是否符合要求以及持证检测人员的专业配置是否满足要求。
７． ３． ７． ５　 检查人员档案是否建立完善，是否包括履历表、劳动合同、毕业证书、职称证书、试验检测证

书、能力确认、上岗授权、学习培训记录及业绩情况等。
７． ３． ７． ６　 检查所申请检测参数的原始记录和试验检测报告（或模拟报告）是否齐全。 对于有模拟报告

而无业绩的参数，应核查其比对试验报告，若未能提交比对试验报告的，应予以记录，并在技术能力评审

环节进行现场试验操作考核。
７． ３． ７． ７　 核查试验检测场地的面积是否满足要求，检查检测机构用房的产权证明或租赁期限证明材

料是否有效，租赁合同期限应不小于 ５ 年。 核实试验检测用房使用面积，若对申请材料所示面积存在怀

疑，可抽查部分试验室进行测量，与检测机构提供的图纸比对核实。
７． ３． ７． ８　 检查检测机构的重要信息变更是否按规定办理手续。
７． ３． ７． ９　 换证复核现场评审时，应核查公路水运工程现场检测项目或设立工地试验室业绩情况。 可
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查阅委托合同、检测报告及质监机构印发的备案通知书等。
７． ３． ７． １０　 换证复核现场评审时，应核查上一次现场评审时持证的人员调离该机构的数量，调离的人

数占原总持证人数的比例在 ４０％及以内不扣分。 超出 ４０％的，按照评分规则扣分。
７． ３． ７． １１　 换证复核现场评审时，通过近 ５ 年的试验检测典型报告，核查检测机构所开展试验检测参

数是否覆盖批准的所有试验检测项目且不少于批准参数的 ８５％ 。 检测机构设立的工地试验室所开展

的试验检测参数可作为其开展参数的业绩；对于有模拟报告而无实际业绩的参数，不应计入检测机构已

开展参数。
７． ３． ７． １２　 评审组应按规定填写完成附表Ⅲ⁃１“公路水运工程试验检测机构等级评定 ／换证复核现场

评审报告”（见图 Ｆ． １４）的相关内容、附表Ⅲ⁃６“试验检测机构主要人员审查表”（见图 Ｆ． １９）、附表Ⅲ⁃８
“开展的试验检测参数核查表”（见图 Ｆ． ２１）、附表Ⅲ⁃９“试验检测机构主要业绩核查表”（见图 Ｆ． ２２）。

７． ３． ８　 管理能力评审

７． ３． ８． １　 核查管理体系运行情况

管理体系运行情况应核查以下方面：
ａ）　 查阅检测机构是否按照《检验检测机构资质认定评审准则》要求建立符合自身实际情况的管

理体系，管理体系文件要素是否齐全。
ｂ）　 管理体系运行记录是否齐全、真实且信息充足，能否证明管理体系运行的有效性，重点核查以

下内容：
１）　 开展试验检测业务的工作流程是否科学、合理、顺畅。
２）　 是否有效实施合同评审。 不同情况下的评审规定或要求是否明确；是否对不同类型的委

托书、标书或合同，按照不同的规定实施了评审；特殊合同评审是否符合要求。
３）　 是否有效实施对检测结果有影响的消耗材料的管理。 核查相关管理程序文件、合格供应

商名单及评价、采购记录、验收记录、使用记录。
４）　 是否有效实施内审、管理评审和质量监督，并通过纠正措施、预防措施持续改进其质量

体系。
５）　 是否有效开展质量控制。 核查相关质量控制程序、年度质量控制计划及实施情况、质量

控制数据分析及相应处理措施。
６）　 是否有效开展文件控制。 文件管理控制程序的有关内容和环节是否齐全，规定是否合理

且具有可操作性；内部文件的审批、发放手续是否齐全，各类文件唯一标识和状态标识是

否清晰；是否有受控文件清单，受控文件是否定期审核，必要时进行修订，更改的文件是

否经过再批准，并加以注明。
ｃ）　 检查是否充分且有效的开展检测人员培训。 主要核查参加新标准规范、有关管理制度的宣贯

和业务知识培训的相关计划、记录，以及通过与检测人员的交流，了解培训效果。
７． ３． ８． ２　 检查仪器设备管理情况

仪器设备管理情况应检查以下方面，并填写附表Ⅲ⁃７“试验检测机构仪器设备现场检查表”（见图 Ｆ． ２０）：
ａ）　 检测机构是否设立了仪器设备管理员岗位，是否指定专人进行仪器设备管理，每台仪器设备

是否有规定的存放或安装地点。
ｂ）　 检查主要仪器设备的使用记录信息是否完善，记录信息应包含但不限于检测样品编号、使用

时间、试验前后状况、使用人等。
ｃ）　 仪器设备档案是否齐全完整、分类清晰、管理规范、查询方便，仪器设备档案应包含但不限于

设备验收单、使用说明书、检校证书、使用记录、维护记录、维修记录等信息；随机抽查主要仪

器设备的使用记录、维修记录、检定 ／校准 ／内部校准证书及确认记录；重点核查有疑问仪器设

备的所有权凭证。
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ｄ）　 仪器设备的管理标识和状态标识是否齐全、规范，主要检查状态标识的有效期是否与检定 ／校
准证书一致，是否超过有效期；标识粘贴位置是否合理；功能性检查和内部校准类设备的标识

填写是否正确。
ｅ）　 仪器设备是否按计划进行维护、保养。
ｆ ）　 仪器设备是否按计划进行量值溯源，是否有效开展计量溯源结果的确认工作，重点核查有修正

信息的仪器设备是否进行信息更新、备份和正确使用。
ｇ）　 仪器设备内部校准规程是否齐全，并按内部校准规程严格执行。
ｈ）　 是否有效开展仪器设备的期间核查工作。 重点检查性能不够稳定、漂移率大、使用频繁和经

常运输到现场以及在恶劣环境下使用的仪器设备。
ｉ ）　 仪器设备外出使用、借用管理是否规范。
ｊ ）　 对试验检测结果有重要影响的工作标准、耗材、辅助设备等管理及使用是否规范。

７． ３． ８． ３　 核查能力验证或比对情况

能力验证或比对情况应核查以下方面：
ａ）　 检测机构参加各级交通运输主管部门、质监机构及其他部、省级单位和授权的专业机构组织

的能力验证结果资料；
ｂ）　 检测机构内部定期组织或参加试验室间的比对试验活动的计划及实施结果和结果分析资料，

原则上试验室间的比对应有 ３ 家及以上机构参加；
ｃ）　 能力验证若出现不满意结果时的整改情况；
ｄ）　 未按规定参加能力验证或比对活动的，应予以记录，并按评分规则扣分。

７． ３． ８． ４　 检查惩处情况

检查检测机构提供的工作业绩证明材料和有关行业主管部门发布的文件，确认检测机构是否存在

因试验检测失误造成损失或引发纠纷，受到通报批评及停业整顿的情况。

７． ３． ９　 技术能力评审

７． ３． ９． １　 检查样品管理情况

样品管理情况应检查以下方面：
ａ）　 收样、留样等环节的运转记录是否齐全、规范；
ｂ）　 样品的唯一性标识和检测过程中的状态标识是否清晰，样品信息是否齐全；
ｃ）　 样品保管环境是否满足要求；
ｄ）　 样品的接收、存储、保留、清理等流转程序是否科学、合理。

７． ３． ９． ２　 检查出具试验检测数据报告情况

出具试验检测数据报告情况应检查以下方面，并填写完成附表Ⅲ⁃１０“试验检测报告核查缺陷表”
（见图 Ｆ． ２３）：

ａ）　 档案分类是否清晰、管理是否规范、查询是否方便。 主要检查管理规定、记录及报告分类依

据、目录与内容符合性、保存环境等。
ｂ）　 检测机构所开展的试验参数所涉及的相关标准规范收集是否齐全、现行有效并受控。
ｃ）　 查阅检测机构出具的数据报告，应覆盖所有试验检测项目，并不少于 １０％的必选参数和 ５％的

可选参数，核查试验检测报告的真实性、规范性、完整性。
注：当检测机构出具给客户的试验检测报告与存档报告在计算、数据、结论等方面存在不一致时，属于报告失实

情况。

ｄ）　 对于已取得等级证书的检测机构，检查其试验检测报告加盖印章的规范性。
ｅ）　 原始记录和报告签字是否齐全，有无漏签、冒名（顶替）代签现象；试验检测报告的审核、签发

人是否具备试验检测师资格，签发人是否授权，原始记录的试验、复核和试验检测报告的试
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验、审核人是否有经过确认的资格。 检测机构若采取电子签名方式出具试验检测报告，应有

明确的文件规定，并合理设置权限，确保电子签名的真实性和有效性。
ｆ ）　 记录和报告的相关信息是否完整，原始记录更改是否规范，单位制的使用是否正确，试验检测

结论表述是否正确，依据标准是否正确，有无漏标准、多标准、错标准现象等。
ｇ）　 电子记录的管理是否规范，是否防止未经授权的入侵和修改，是否加密、加备等。
ｈ）　 是否存在超出核准业务范围出具数据报告的情况。

７． ３． ９． ３　 考核现场试验操作

７． ３． ９． ３． １　 主要内容

现场试验操作应考核以下主要内容：
ａ）　 提问考核技术负责人和质量负责人的业务和质量管理的相关知识；
ｂ）　 检查操作人员的证书，确定是否为所申报的人员，避免替换；
ｃ）　 观察检测人员的实际操作过程，是否完整、规范、熟练；
ｄ）　 通过提问或问卷，随机抽查试验检测人员相关试验检测知识；
ｅ）　 审查提交的现场操作项目报告的规范性、完整性；
ｆ ）　 对从事涉及结构安全的基桩、钢结构、混凝土结构、桥梁隧道工程等检测项目的主要操作人员，

应进行现场考核；
ｇ）　 对于有模拟报告而无业绩且未能提交比对试验报告的参数，应进行现场考核。

７． ３． ９． ３． ２　 考核方式

对检测机构的现场试验操作考核，主要采取现场试验的方式进行，当采取现场演示试验时，应结合

查阅检测报告验证和现场提问组合确认的方式进行。 现场试验应出具检测报告，现场演示试验可不出

具检测报告。
７． ３． ９． ３． ３　 考核评分

评审专家应根据现场试验操作考核情况，对检测机构的试验检测技术水平进行评价，填写附表Ⅲ⁃３
“水平测试现场评分细化表”（见图 Ｆ． １６）。
７． ３． ９． ３． ４　 其他情况处理

现场试验操作考核过程中若出现下列情况，应按以下规定处理：
ａ）　 当采用现场演示试验进行能力确认时，评审专家应对操作演示的全过程进行跟踪，并进行有

针对性的提问考核和查验典型报告，以评定人员操作的熟练程度、正确性和完整性。 演示试

验数量一般不宜大于技术考核参数总量的 １０％ 。
ｂ）　 由于样品制备、处理或测试时间较长，由检测人员提出偏离申请报技术负责人审核，得到专家

批准后方可实施偏离，偏离申请应作为检测报告附件。

７． ３． １０　 能力确认

评审组应根据现场评审情况，确认检测机构具备能力的试验检测参数，作为质监机构核准检测机构

业务范围的依据，即试验检测能力确认，且遵循以下原则：
ａ）　 能力确认一般以技术能力考核结果和评审专家的专业判断为依据，确认方式主要有现场试验

（含演示试验）、现场提问、核对仪器设备配置、查阅检测报告、查阅试验检测机构参加能力验

证的情况等。
注：质量技术监督部门、交通运输行业主管部门和有关专业机构组织的能力验证，可作为相应能力确认的依据。

ｂ）　 试验检测能力应以现有的条件为依据，不得以许诺、推测作为依据。
ｃ）　 租用、临时借用仪器设备不得作为相应试验检测能力的确认依据。
ｄ）　 若检测机构存在不能提供试验检测标准、检测人员不具备相应的技能、无试验检测仪器设备

或试验检测仪器设备配置不正确、环境条件不满足检验检测要求等情况，均应按不具备相应
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试验检测能力处理。
ｅ）　 试验检测参数所应具备的试验检测能力尚应满足附录 Ｃ 的试验方法要求。 当有必要对试验

检测参数的试验方法或范围、仪器设备的测量范围或精确度等做出限制时，评审组应在附表

Ⅲ⁃１“公路水运工程试验检测机构等级评定 ／换证复核现场评审报告”（见图 Ｆ． １４）中的相应项

目（参数）采用“只做 × ”或“不做 × ”等方式予以注明。
ｆ ）　 评审组应按规定填写完成附表Ⅲ⁃１１“现场考核技术人员评价记录表”（见图 Ｆ． ２４）。 对变更的

技术、质量负责人等关键岗位技术人员，可根据其职责，通过提问、书面考试、交流、现场操作考

核等方式进行能力确认。

７． ３． １１　 评审组内部评议

７． ３． １１． １　 评审组长应主持召开评审组内部会议，主要内容包括：
ａ）　 按基本条件的规定，对试验检测人员、设备设施、环境、取得资质认定证书情况、信用评价、检

测参数覆盖率以及检测工作业绩等做出整体评价。
ｂ）　 按管理能力的规定，通过现场符合性检查，对检测机构实际状况是否与申请材料的内容一致，

是否满足相应要求做出客观、公正评价。
ｃ）　 按技术能力的规定，通过对样品管理、典型检测报告的核查，并依据标准或规范要求，确定现

场考核的项目是否合格，对检测机构的试验检测能力进行最终确认。
ｄ）　 对于有确凿证据表明检测机构存在严重缺陷的问题，评审组应如实写入评审意见，不得以检

测机构承诺整改等方式予以回避。
ｅ）　 汇总评审情况，确定总体评价，提出存在的问题和整改要求，整理完善各评审工作表，并在充

分评议的基础上，各评审专家独立打分，填写附表Ⅲ⁃２“公路水运工程试验检测机构现场评分

表”（见图 Ｆ． １５），其中评审组长评分权重为 ４０％ 。 评审组长汇总计算加权平均分，同时组织

完成附表Ⅲ⁃１３“现场评审专家反馈意见表”（见图 Ｆ． ２６）。
７． ３． １１． ２　 质监机构监督人员可参加评审组内部会议，并不得干扰、干预评审专家评议、评分工作。 评

审专家及监督人员对评议情况、现场评审分数及结果不得随意向外界透露。
７． ３． １１． ３　 评审组长应对专家评分进行及时核对，对专家独立打分分值相差大于 ５ 分及以上的，应认

真了解情况，相关情况应予以记录，专家组长及有关专家应签字确认，并填写附表Ⅲ⁃１４“现场评审工作

备忘录”（见图 Ｆ． ２７）。

７． ３． １２　 与检测机构沟通

评审组长组织评审组与检测机构主要负责人进行座谈，通报评审中发现的主要问题，听取检测机构

的意见。 如检测机构对存在的问题提出异议，评审组应列举客观证据进行说明。 确属评审组客观证据

不足或检测机构能提供充足的符合性证据的，应修改有关评审记录。 相关情况可在附表Ⅲ⁃１４“现场评

审工作备忘录”（见图 Ｆ． ２７）予以记录，专家组长及有关专家应签字确认。

７． ３． １３　 召开评审情况反馈会议

评审组长应主持召开评审情况反馈会议，参加人员一般与评审工作布置会议相同，参会人员应填写

附表Ⅲ⁃５“现场评审会议签到表”（见图 Ｆ． １８）。 会议主要内容包括：
ａ）　 评审专家反馈评审过程中发现的问题；
ｂ）　 通报现场评审总体情况及评审意见，要求检测机构按附表Ⅲ⁃１３“现场评审专家反馈意见表”

（见图 Ｆ． ２６）内容落实整改；
ｃ）　 检测机构主要负责人对评审意见表明态度；
ｄ）　 若有必要，其他有关人员讲话；
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ｅ）　 评审组长宣布会议结束，现场评审工作结束；
ｆ ）　 评审组应完成附表Ⅲ⁃１“公路水运工程试验检测机构等级评定 ／换证复核现场评审报告” （见

图 Ｆ． １４）。

７． ３． １４　 汇总评审材料并上报

现场评审结束后，评审组长应对照附表Ⅲ⁃１６“现场评审资料汇总表”（见图 Ｆ． ２９），负责将附表Ⅲ⁃１
“公路水运工程试验检测机构等级评定 ／换证复核现场评审报告”（见图 Ｆ． １４）、有关工作用表及两份典

型试验检测报告等评审材料整理齐备，在《交通运输部关于公布〈公路水运工程试验检测机构等级标

准〉及〈公路水运工程试验检测机构等级评定及换证复核工作程序〈的通知》规定的期限内提交给质监

机构，并同时发送电子材料，其余现场操作项目报告应内容完整，并由检测机构及时存档。
评审材料上的专家签名应为手写签名。

７． ３． １５　 终止现场评审

发生下列情况之一，评审组经报告质监机构同意后可终止评审工作。 有关情况应在附表Ⅲ⁃１４“现
场评审工作备忘录”（见图 Ｆ． ２７）予以记录，由组长和有关专家签字确认：

ａ）　 检测机构实际状况与申请资料严重不符，包括人员、场地等强制性指标要求的实际情况低于

材料申报内容。 如：
１）　 持证检测人员实际数量低于等级标准要求；
２）　 未配置必选仪器设备或所配置必选仪器量程、准确度不满足要求；
３）　 场地面积低于等级标准要求。

ｂ）　 申请检测项目与实际能力不符，不满足基本条件，如：
１）　 必选参数要求的仪器设备不能正常工作，必选参数不能按规定要求完成；
２）　 所抽查典型报告中涉及结构安全的参数出现重要数据及主要结论错误、失实等；
３）　 必选试验检测参数的原始记录和试验检测报告或模拟检测报告缺失。

ｃ）　 检测机构管理体系控制失效，相关记录缺失或失实。
ｄ）　 检测机构有意干扰评审工作，评审工作不能进行。 如检测机构未按要求提供评审所需的必要

条件，无法提供评审所需的有关资料等。
ｅ）　 发现检测机构存在伪造试验检测报告、出具虚假数据等弄虚作假行为。
ｆ ）　 存在人员冒名顶替、借（租）用检测仪器设备用于能力确认的证明等。
ｇ）　 检测机构存在其他严重的违法违规问题。 如发生可直接确定为 Ｄ 级的失信行为，以及被有关

主管部门通报存在严重违规行为等。

７． ３． １６　 确认整改情况

７． ３． １６． １　 检测机构应正确认识现场评审工作，无论评审结果如何，均应按照评审组反馈的意见进行

整改，以便提升自身管理水平和技术能力。
７． ３． １６． ２　 检测机构完成整改后，应向质监机构和评审组长报送整改材料，内容应包括现场评审总体

情况、评审发现的问题及需改进之处、整改措施及完成情况等。 整改实施情况应附相应证明材料。
７． ３． １６． ３　 现场评审得分是质监机构提出整改确认要求的基本依据，应按以下规定分别处理：

ａ）　 评分不小于 ８５ 分的，整改期限一般为 １ 个月，检测机构按照现场评审反馈意见进行整改。 评

审组长在收到整改材料后 １０ 个工作日内完成材料审核，并形成现场评审整改情况确认意见，
报送质监机构。

ｂ）　 评分在 ８０ 分（含 ８０ 分）至 ８５ 分之间的，整改期限一般为 ３ 个月，检测机构按照现场评审反馈

意见进行整改。 质监机构收到整改材料后，组织评审组专家进行现场检查验证，形成现场评
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审整改情况确认意见，并报送质监机构。
ｃ）　 评分小于 ８０ 分或被终止现场评审或在规定期限内未完成整改工作的，检测机构没有通过等级

评定或换证复核的资格。

７． ４　 评定、公示与公布

７． ４． １　 质监机构根据《检测管理办法》及能力验证情况、监督检查情况、现场评审材料、整改情况等对

检测机构进行综合评定，确定对检测机构申请等级评定或换证复核的评定结果（以下简称评定结果）。
评定结果分为通过、整改及不通过三类。
７． ４． ２　 质监机构应将评定结果向社会公示，公示期应符合《交通运输部关于公布〈公路水运工程试验

检测机构等级标准〉及〈公路水运工程试验检测机构等级评定及换证复核工作程序〉的通知》的规定。
对于公示期间有异议的，质监机构应进行核实，并将核实情况书面通知检测机构。
７． ４． ３　 质监机构应根据评定结果和公示情况，公布等级评定或换证复核结果。 公布等级评定或换证

复核结果应按以下方式进行：
ａ）　 对于评定结果为通过，且公示期满无异议或者经核实异议不成立的检测机构，质监机构发出

附表Ⅱ⁃５“公路水运工程试验检测机构等级评定 ／换证复核通知书”（见图 Ｆ． ９），并核发等级证

书及专用标识章，在公路水运工程试验检测管理信息系统中更新相关信息，供社会公开查询。
ｂ）　 对于评定结果为整改的检测机构，质监机构一般应在 ５ 个工作日内发出附表Ⅱ⁃６“公路水运

工程试验检测机构等级评定 ／换证复核整改通知书” （见图 Ｆ． １０），明确整改期限和整改内容。
整改情况经现场检查验证确认后按 ７． ４． １ 规定处理。

ｃ）　 对于评定结果为不通过的检测机构，申请等级评定的，质监机构发出附表Ⅱ⁃８“公路水运工程

试验检测机构等级评定不予通过通知书” （见图 Ｆ． １２）。 申请换证复核的，按照《检测管理办

法》第二十二条处理，可发出附表Ⅱ⁃９“公路水运工程试验检测机构换证复核不合格通知书”
（见图 Ｆ． １３）。

７． ５　 评审纪律

７． ５． １　 对于有利害关系的评审对象，评审专家应主动申请回避。
７． ５． ２　 评审期间评审专家应厉行节俭，严格遵守廉政规定，不得接受超标准食宿安排，不得收受检测

机构的各种礼品，不得参与试验检测机构提供的高档娱乐消费，禁止铺张浪费。
７． ５． ３　 评审专家应当客观、独立、公正地开展评审工作，不与其他专家私下达成一致意见，严格按照评

审依据，认真履行职责，恪守职业道德，不徇私舞弊和弄虚作假，并对所提出的评审意见和结论承担

责任。
７． ５． ４　 不向他人泄露有关检测机构的评审情况和评审结果。
７． ５． ５　 自觉接受质监机构的有关监督、检查。
７． ５． ６　 评审专家有权利、有义务将评审工作中出现的违规行为，不公正、不公平情况，向质监机构

反映。

８　 检测机构运行通用要求

８． １　 基本要求

８． １． １　 检测机构应有明确的法律地位和组织机构。 不具备法人资格的检测机构应由所属法人单位授

权，并独立开展试验检测工作。
８． １． ２　 检测机构应以《检验检测机构资质认定评审准则》、ＧＢ ／ Ｔ ２７０２５ 规定的内容为基本依据，按交

通运输行业相关管理规定，建立切合实际的管理体系并形成文件加以控制，且应有效运行和持续改进。
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管理体系应覆盖检测机构所有固定检测场所，其设立的工地试验室或派驻的检测组应执行管理体系的

相关规定。
８． １． ３　 检测机构应遵循 ＧＢ ／ Ｔ ３１８８０ 的规定，并自觉遵守公路水运工程有关试验检测诚信要求。
８． １． ４　 检测机构应安排有能力的检测人员开展试验检测工作，并加强教育培训和知识更新。
８． １． ５　 检测机构应保证所用仪器设备的量程、准确度等符合相应技术标准、规范、规程的要求，按规定

开展检定 ／校准、期间核查及维护保养等工作。
８． １． ６　 检测机构应保证试验检测工作场地及环境条件符合相应技术标准、规范、规程的要求。
８． １． ７　 检测机构应具有一定的试验样品加工能力，且应当具有识别、检验和判断样品技术状态与有关

技术标准、规范、规程要求的符合性能力。
８． １． ８　 检测机构应依据适当的技术标准、规范、规程等开展试验检测工作，并及时查询更新，确保有关

技术标准、规范、规程现行有效。
８． １． ９　 检测机构出具的试验检测数据报告应符合 ＪＴ ／ Ｔ ８２８ 规定的要求，试验检测结果、结论应准确、
客观。 原始记录和试验检测报告信息完整、内容清晰、格式规范。
８． １． １０　 检测机构应建立健全档案制度，保证人员、仪器设备、记录报告、管理体系运行记录等各类档

案齐全，并按照 ＤＡ ／ Ｔ ２２ 的要求分类管理。
８． １． １１　 取得等级证书的检测机构应规范、合理地使用专用标识章，应在所出具数据报告首页右上角

加盖专用标识章，当所出具数据报告中有超出等级评定能力范围的内容时，不应加盖专用标识章。 若检

测机构开展等级标准之外的试验检测参数业务并出具数据报告，应符合 ６． １． １ 规定，且一般不加盖专用

标识章，如确需加盖的，应在报告显著位置注明其超出等级标准范围的内容。

８． ２　 信息化建设与管理

８． ２． １　 试验检测信息化建设应当建立定义、标识、表示以及允许值等一系列属性描述的数据元。 数据

元编制规则、数据元值域引用代码编制规则应符合 ＪＴ ／ Ｔ ６９７． １ 的规定。 检测机构基础信息数据元定义

示例参见附录 Ｇ。
８． ２． ２　 试验检测信息化建设应形成一套完备的数据交换格式，以实现各类试验检测数据信息在多个

计算机系统之间进行自由交换和自动处理：
ａ）　 数据交换格式的制定应遵循面向实际物理对象、分层描述多层结构数据、减少数据冗余、避免

用数字描述非数字信息等原则；
ｂ）　 数据交换格式应包括数据元名称、说明、数据格式、约束及要求等；
ｃ）　 检测机构基础信息数据交换格式示例参见附录 Ｇ。

８． ２． ３　 试验检测信息化建设应注重数据的互联互通，避免数据无法共享、交换和协同的情况。 试验检

测工作各相关方建立的信息系统，应实现与有关试验检测行业管理平台的数据交换。 信息共享与交换

宜采取数据接口的形式，其数据接口协议应基于标准的互联网协议，支持超文本传输协议（ＨＴＴＰ）和简

单对象访问协议（ＳＯＡＰ）。 数据接口应支持跨平台、跨系统。
８． ２． ４　 试验检测信息化建设应加强物联网、云计算、大数据分析等技术的应用，为工程质量监控提供

科学可靠的数据支撑。 宜采用条形码、数字签名等技术用于信息识别和过程控制；对于自动化程度较高

的试验检测仪器设备以及工程施工现场的搅拌站、梁场等影响试验检测工作质量的关键部位，宜进行数

据自动采集、智能处理和分析；对环境有较高要求的功能室、养护室，宜进行智能化环境监控。
８． ２． ５　 检测机构应加强试验检测信息化建设，应采用试验检测信息管理系统实现全过程管理，以提升

试验检测工作效率和管理水平。 试验检测信息管理系统应具有以下功能：
ａ）　 符合软件工程的基本要求，满足试验检测工作需要，且应至少包括机构管理、人员管理、设备

管理、文件档案管理、环境管理、样品管理、检测项目管理、合同管理、客户管理、检测数据管

理、统计分析、系统设置等功能模块；
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ｂ）　 采用数据库管理系统，能方便地存储和查询管理数据，确保数据存储与传输安全、可靠；
ｃ）　 能自动进行升级更新，支持对现行的技术标准、规范自动更新和替代；
ｄ）　 具有设置多样化数据接口的功能，满足信息管理系统与外部设备采集系统的信息传输，支持

与行业管理部门信息平台的数据对接和信息共享；
ｅ）　 能提供规范的记录、报告文件标准格式，按照现行有效的标准、规范对原始数据进行自动计

算、绘图、数字修约、提示平行超差，正确地进行试验检测结果判定，并给出规范的检测结论

建议；
ｆ ）　 宜包括但不限于技术标准、试验检测参数、检测机构信息、检测人员信息、信用评价、仪器设备、

检定校准、样品管理、试验检测数据报告、建设项目、工地试验室及现场检测项目、管理体系等

数据交换格式，且能实现与有关检测行业管理平台的数据交换；
ｇ）　 能支持互联网访问，支持国内外主流的网页浏览器。

８． ２． ６　 检测机构应加强试验检测信息管理系统的信息安全工作，建立信息安全管理制度和风险预防

措施，保障信息系统的正常运行。 试验检测信息管理系统宜符合 ＧＢ ／ Ｔ ２２２３９ 规定的第二级安全保护

能力。
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附　 录　 Ａ

（资料性附录）
公路水运工程试验检测机构等级证书样式

Ａ． １　 正本

单页硬质纸张，长 ４１５ｍｍ，宽 ２８５ｍｍ，带防伪标识。 空白正本由部质量监督机构统一印制。
发证质监机构在空白正本上印制具体的检测机构名称、等级类型、证书编号、发证机构、评定日期、

换证日期、发证日期及有效期等 ８ 项信息，并加盖发证机构印章后生效。 其中，检测机构名称和等级类

型采用的字体为宋体加粗 ２４ 号字，其余信息采用的字体为宋体加粗 １８ 号字，评定日期、换证日期、发证

日期及有效期应按“ＹＹＹＹ⁃ＭＭ⁃ＤＤ”的形式填写。 评定的等级证书，换证日期填写“ ／ ”。 正本内容样式

见图 Ａ． １。

ＪＴＪＣ

公路水运工程试验检测机构

等级证书

依据《公路水运工程试验检测管理办法》，　 　 　 　 　 　 　 检测机构名称　 　 　 　 　 　 　 　 　 ，
被评定为　 　 　 　 　 　 等级类型 工程试验检测机构。

特此发证。

证书编号：

评定日期：　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 换证日期：

发证日期：　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 有效期至：

发证机构：

交通运输部工程质量监督局制

（２０１８ 版）

图 Ａ． １　 正本内容样式
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Ａ． ２　 副本

多页硬质纸张组成，单页长为 ２３８ｍｍ，宽为 １６３ｍｍ，除封面、封底外，内页共 ６ 页。 封面及封底均为

暗红色，内页为浅粉色，并带防伪标志。 内页首页为机构基本信息；第 ２、３ 页为试验检测项目及参数

（可根据内容增页）；第 ４、５ 页为变更栏，第 ６ 页为须知。 空白副本由部质量监督机构统一印制。
质监机构在空白副本上印制相关信息，试验检测项目及参数、变更栏采用宋体 １１ 号字，其余信息采

用宋体加粗 １２ 号字。 副本内容样式见图 Ａ． ２。

公路水运工程试验检测机构

等级证书

（副本）

交通运输部工程质量监督局制

（２０１８ 版）

图 Ａ． ２　 副本内容样式
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机构名称

机构地址

邮编 联系电话

机构性质 法定代表人

机构行政、技术和质量负责人

姓名 职务 职称 试验检测证书编号

等级类型

证书编号

评定日期 换证日期

发证日期 有效期至

发证机构

图 Ａ． ２（续）
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试验检测项目及参数

图 Ａ． ２（续）
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试验检测项目及参数

图 Ａ． ２（续）

７２

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



变　 更　 栏

审核机构（印章）
年　 　 月　 　 日

审核机构（印章）
年　 　 月　 　 日

审核机构（印章）
年　 　 月　 　 日

图 Ａ． ２（续）

８２

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



变　 更　 栏

审核机构（印章）
年　 　 月　 　 日

审核机构（印章）
年　 　 月　 　 日

审核机构（印章）
年　 　 月　 　 日

图 Ａ． ２（续）

９２

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



须　 　 知

　 １． 《公路水运工程试验检测机构等级证书》（以下简称《等级证书》）是公路水运工程试验检测机构

（以下简称检测机构）具备公路水运工程试验检测能力的凭证。 检测机构须在《等级证书》核准的业

务范围内使用公路水运工程试验检测机构专用标识章。
　 ２． 《等级证书》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
　 ３． 任何单位和个人不得伪造、涂改、转让、租借《等级证书》 ；除发证机构外，任何单位和个人均不得

扣压。
　 ４． 检测机构名称、地址、法定代表人或者机构负责人、技术负责人质量负责人等发生变更的，应当自

变更之日起 ３０ 日内到原发证机构办理变更登记手续。
　 ５． 检测机构在领取新的《等级证书》的同时，应当将原《等级证书》交回发证机构予以注销。

图 Ａ． ２（续）

０３

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



Ａ． ３　 填写要求

Ａ． ３． １　 证书编号

等级证书中的证书编号应由发证机构简称、所属专业、检测行业缩写、等级类型简称、评定年份、本
等级流水号顺序组成。 其中：

ａ）　 发证机构简称编写规则为：“交通”由部工程质量监督机构发证专门使用。 其他发证机构则采

用该发证机构所属省级行政区简称，如京、苏等。
ｂ）　 所属专业为 １ 位大写英文字母。 公路工程专业等级采用“Ｇ”，水运工程专业等级采用“Ｓ”。
ｃ）　 检测行业缩写由“检测”两个汉字拼音首字母组成，即“ＪＣ”。
ｄ）　 等级类型简称编写规则为：公路工程综合类等级简称分别为“综甲”“综乙”“综丙”，桥梁隧道

工程专项等级简称为“桥隧”，交通工程专项等级简称为“交工”；水运工程材料类等级简称分

别为“材甲”“材乙”“材丙”，水运工程结构类等级简称分别为“结甲”“结乙”。
ｅ）　 评定年份采用“ＹＹＹＹ”形式编写。
ｆ ）　 本等级流水号由 ３ 为阿拉伯数字组成，每个等级从“００１”开始编写。
示例 １：公路工程综合甲级：交通 ＧＪＣ 综甲 ２０１８⁃００１。
示例 ２：公路工程桥隧专项：交通 ＧＪＣ 桥隧 ２０１８⁃００１。
示例 ３：公路工程交通工程：交通 ＧＪＣ 交工 ２０１８⁃００１。
示例 ４：公路工程综合乙级：京 ＧＪＣ 综乙 ２０１８⁃００１。
示例 ５：水运工程材料甲级：交通 ＳＪＣ 材甲 ２０１８⁃００１。
示例 ６：水运工程结构甲级：交通 ＳＪＣ 结甲 ２０１８⁃００１。
示例 ７：水运工程材料乙级：苏 ＳＪＣ 材乙 ２０１８⁃００１。
示例 ８：水运工程结构乙级：苏 ＳＪＣ 结乙 ２０１８⁃００１。

Ａ． ３． ２　 人员

副本人员部分应至少填写检测机构行政负责人、技术负责人及质量负责人，试验检测证书编号一栏

应填写该人员所持有效的公路水运工程试验检测职业资格证书（含同等效用证书）编号。

Ａ． ３． ３　 机构地址

机构地址应填写检测机构注册地址和检测场所地址。

Ａ． ３． ４　 检测项目及参数

检测项目及参数应按照等级标准顺序填写，当对试验检测参数的试验方法或范围、仪器设备的测量

范围或精确度等有限制时，应在参数名称后用括号注明限制内容。

Ａ． ３． ５　 变更栏

变更栏一般用于填写检测机构重要信息的变更情况，也可用于填写对检测能力的调整情况，加盖审

核机构印章后生效。 其中，技术负责人、质量负责人的变更经审批后，检测机构可自行在“公路水运工

程试验检测管理信息系统”中打印变更登记信息及其二维码，粘贴于变更栏后生效，与加盖审核机构印

章具有同等效力。

１３

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附　 录　 Ｂ

（资料性附录）
公路水运工程试验检测机构标识章样式

专用标识章为长方形，长为 ２７ｍｍ，宽为 １６ｍｍ。 上半部分为标识，下半部分为等级证书编号，字体

为隶书，字号为小四，颜色为蝴蝶蓝。 样式见图 Ｂ． １，其中等级证书编号为公路工程综合甲级编号示例。

图 Ｂ． １　 专用标识章样式

２３

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附　 录　 Ｃ

（规范性附录）
公路水运工程试验检测参数代码及试验方法要求

Ｃ． １　 公路工程

公路工程试验检测参数代码及试验方法要求见表 Ｃ． １。 其中，试验方法要求一栏所示内容根据等

级标准规定及试验检测参数所依据标准规范及行业习惯编写。 黑体字为等级标准要求检测机构应当掌

握的试验方法，非黑体字为检测机构可以掌握的试验方法；未标注内容的，则应具备公路工程试验检测

领域常用标准规范要求的试验方法。

表 Ｃ． １　 公路工程试验检测参数代码及试验方法要求

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ０１　 土（ｓｏｉｌ）

１ ＧＬＱ０１００１ 　 含水率 　 烘干法 ａ，酒精燃烧法 ｂ

２ ＧＬＱ０１００２ 　 密度 　 环刀法 ａ，蜡封法 ｂ，灌水法 ｃ，灌砂法 ｄ

３ ＧＬＱ０１００３ 　 比重

４ ＧＬＱ０１００４ 　 颗粒组成 　 筛分法 ａ，密度计法 ｂ

５ ＧＬＱ０１００５ 　 界限含水率

　 甲级：液限和塑限联合测定法 ａ，缩限试验 ｂ；
　 乙级、丙级：液限和塑限联合测定法 ａ，缩限

试验 ｂ

６ ＧＬＱ０１００６ 　 天然稠度

７ ＧＬＱ０１００７ 　 击实试验（最大干密度、最佳含水率）

８ ＧＬＱ０１００８ 　 承载比（ＣＢＲ）

９ ＧＬＱ０１００９ 　 粗粒土和巨粒土最大干密度 　 表面振动压实仪法 ａ（或振动台法 ｂ）

１０ ＧＬＱ０１０１０ 　 回弹模量 　 承载板法 ａ，强度仪法 ｂ

１１ ＧＬＱ０１０１１
　 固结试验（压缩系数、压缩模量、压缩指

数、固结系数）
　 单轴固结仪法 ａ，快速试验法 ｂ

１２ ＧＬＱ０１０１２ 　 内摩擦角、凝聚力 　 直接剪切试验 ａ（或三轴压缩试验 ｂ）

１３ ＧＬＱ０１０１３ 　 自由膨胀率

１４ ＧＬＱ０１０１４ 　 烧失量

１５ ＧＬＱ０１０１５ 　 有机质含量

１６ ＧＬＱ０１０１６ 　 酸碱度

１７ ＧＬＱ０１０１７ 　 易溶盐总量

１８ ＧＬＱ０１０１８ 　 砂的相对密度

３３

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ０２　 集料（ａｇｇｒｅｇａｔｅ）

１ ＧＬＱ０２００１ 　 颗粒级配（粗） 　 干筛法 ａ，水筛法 ｂ

２ ＧＬＱ０２００２ 　 密度（粗） 　 网篮法 ａ，容量瓶法 ｂ

３ ＧＬＱ０２００３ 　 吸水率（粗） 　 网篮法 ａ，容量瓶法 ｂ

４ ＧＬＱ０２００４ 　 含水率（粗） 　 烘干法 ａ，酒精燃烧法 ｂ

５ ＧＬＱ０２００５ 　 含泥量（粗）

６ ＧＬＱ０２００６ 　 泥块含量（粗）

７ ＧＬＱ０２００７ 　 针片状颗粒含量 　 规准仪法 ａ，游标卡尺法 ｂ

８ ＧＬＱ０２００８ 　 坚固性（粗）

９ ＧＬＱ０２００９ 　 压碎值（粗）

１０ ＧＬＱ０２０１０ 　 洛杉矶磨耗损失

１１ ＧＬＱ０２０１１ 　 磨光值

１２ ＧＬＱ０２０１２ 　 碱活性（粗） 　 砂浆长度法 ａ

１３ ＧＬＱ０２０１３ 　 颗粒级配（细） 　 干筛法 ａ，水洗法 ｂ

１４ ＧＬＱ０２０１４ 　 密度（细）
　 甲级、乙级：坍落筒法 ａ，容量瓶法 ｂ；
　 丙级：容量瓶法 ｂ

１５ ＧＬＱ０２０１５ 　 吸水率（细）
　 甲级、乙级：坍落筒法 ａ，容量瓶法 ｂ；
　 丙级：容量瓶法 ｂ

１６ ＧＬＱ０２０１６ 　 含水率（细） 　 烘干法 ａ，酒精燃烧法 ｂ

１７ ＧＬＱ０２０１７ 　 含泥量（细）

１８ ＧＬＱ０２０１８ 　 泥块含量（细）

１９ ＧＬＱ０２０１９ 　 坚固性（细）

２０ ＧＬＱ０２０２０ 　 压碎指标（细）

２１ ＧＬＱ０２０２１ 　 砂当量

２２ ＧＬＱ０２０２２ 　 亚甲蓝值

２３ ＧＬＱ０２０２３ 　 氯化物含量

２４ ＧＬＱ０２０２４ 　 棱角性

２５ ＧＬＱ０２０２５ 　 碱活性（细）

２６ ＧＬＱ０２０２６ 　 颗粒级配（矿粉）

２７ ＧＬＱ０２０２７ 　 密度（矿粉）

２８ ＧＬＱ０２０２８ 　 含水率（矿粉）

２９ ＧＬＱ０２０２９ 　 亲水系数

３０ ＧＬＱ０２０３０ 　 塑性指数

４３

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ０２　 集料（ａｇｇｒｅｇａｔｅ）

３１ ＧＬＱ０２０３１ 　 加热安定性

３２ ＧＬＱ０２０３２ 　 硫化物及硫酸盐含量（粗）

３３ ＧＬＱ０２０３３ 　 有机物含量

３４ ＧＬＱ０２０３４ 　 软弱颗粒含量

３５ ＧＬＱ０２０３５ 　 破碎砾石含量

３６ ＧＬＱ０２０３６ 　 硫化物及硫酸盐含量（细）

３７ ＧＬＱ０２０３７ 　 云母含量

３８ ＧＬＱ０２０３８ 　 轻物质含量

３９ ＧＬＱ０２０３９ 　 贝壳含量

ＧＬＱ０３　 岩石（ｒｏｃｋ）

１ ＧＬＱ０３００１ 　 单轴抗压强度

２ ＧＬＱ０３００２ 　 含水率

３ ＧＬＱ０３００３ 　 密度 　 真空抽气法 ａ，沸煮法 ｂ

４ ＧＬＱ０３００４ 　 毛体积密度 　 量积法 ａ，水中称量法 ｂ，蜡封法 ｃ

５ ＧＬＱ０３００５ 　 吸水率 　 自由吸水法 ａ，真空抽气法 ｂ，煮沸法 ｃ

６ ＧＬＱ０３００６ 　 抗冻性

７ ＧＬＱ０３００７ 　 坚固性

ＧＬＱ０４　 水泥（ｃｅｍｅｎｔ）

１ ＧＬＱ０４００１ 　 密度

２ ＧＬＱ０４００２ 　 细度（筛余值、比表面积） 　 负压筛析法 ａ，勃氏法 ｂ

３ ＧＬＱ０４００３ 　 标准稠度用水量 　 标准法 ａ，代用法 ｂ

４ ＧＬＱ０４００４ 　 凝结时间

５ ＧＬＱ０４００５ 　 安定性 　 标准法 ａ，代用法 ｂ

６ ＧＬＱ０４００６ 　 胶砂强度

７ ＧＬＱ０４００７ 　 氯离子含量 　 硫氰酸铵容量法 ａ，磷酸蒸馏 －汞盐滴定法 ｂ

８ ＧＬＱ０４００８ 　 碱含量 　 火焰光度法 ａ，原子吸收光谱法 ｂ

９ ＧＬＱ０４００９ 　 胶砂流动度

１０ ＧＬＱ０４０１０ 　 烧失量

１１ ＧＬＱ０４０１１ 　 三氧化硫含量 　 硫酸钡重量法 ａ

１２ ＧＬＱ０４０１２ 　 氧化镁含量 　 原子吸收光谱法 ａ，ＥＤＴＡ 滴定差减法 ｂ

１３ ＧＬＱ０４０１３ 　 不溶物含量

５３
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表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ０５　 水泥混凝土、砂浆（ｃｅｍｅｎｔ ｃｏｎｃｒｅｔｅ ＆ ｍｏｒｔａｒ）

１ ＧＬＱ０５００１ 　 稠度（水泥混凝土） 　 坍落度法 ａ，维勃稠度法 ｂ

２ ＧＬＱ０５００２ 　 表观密度

３ ＧＬＱ０５００３ 　 含气量

４ ＧＬＱ０５００４ 　 凝结时间（水泥混凝土）

５ ＧＬＱ０５００５ 　 抗压强度

６ ＧＬＱ０５００６ 　 抗压弹性模量

７ ＧＬＱ０５００７ 　 抗弯拉强度

８ ＧＬＱ０５００８ 　 抗渗性

９ ＧＬＱ０５００９ 　 配合比设计（水泥混凝土）

１０ ＧＬＱ０５０１０ 　 劈裂抗拉强度

１１ ＧＬＱ０５０１１ 　 泌水率

１２ ＧＬＱ０５０１２ 　 稠度（砂浆）

１３ ＧＬＱ０５０１３ 　 密度

１４ ＧＬＱ０５０１４ 　 立方体抗压强度

１５ ＧＬＱ０５０１５ 　 配合比设计（砂浆）

１６ ＧＬＱ０５０１６ 　 保水性

１７ ＧＬＱ０５０１７ 　 耐磨性

１８ ＧＬＱ０５０１８ 　 抗弯拉弹性模量

１９ ＧＬＱ０５０１９ 　 抗冻等级及动弹性模量 　 快冻法 ａ

２０ ＧＬＱ０５０２０ 　 干缩性

２１ ＧＬＱ０５０２１ 　 扩展度及扩展度经时损失

２２ ＧＬＱ０５０２２ 　 电通量

２３ ＧＬＱ０５０２３ 　 氯离子扩散系数

２４ ＧＬＱ０５０２４ 　 凝结时间（砂浆）

２５ ＧＬＱ０５０２５ 　 分层度

２６ ＧＬＱ０５０２６ 　 抗冻性

ＧＬＱ０６　 水（ｗａｔｅｒ）

１ ＧＬＱ０６００１ 　 ｐＨ 值

２ ＧＬＱ０６００２ 　 氯离子含量

３ ＧＬＱ０６００３ 　 硫酸根（ＳＯ２ －
４ ）含量

４ ＧＬＱ０６００４ 　 碱含量

５ ＧＬＱ０６００５ 　 不溶物含量

６ ＧＬＱ０６００６ 　 可溶物含量

６３

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ０７　 外加剂（ａｄｍｉｘｔｕｒｅ）

１ ＧＬＱ０７００１ 　 ｐＨ 值

２ ＧＬＱ０７００２ 　 氯离子含量
　 甲级：电位滴定法 ａ，离子色谱法 ｂ；
　 乙级、丙级：电位滴定法 ａ

３ ＧＬＱ０７００３ 　 总碱量 　 火焰光度法 ａ，原子吸收光谱法 ｂ

４ ＧＬＱ０７００４ 　 减水率

５ ＧＬＱ０７００５ 　 泌水率比

６ ＧＬＱ０７００６ 　 抗压强度比

７ ＧＬＱ０７００７ 　 收缩率比

８ ＧＬＱ０７００８ 　 凝结时间差

９ ＧＬＱ０７００９ 　 含气量

１０ ＧＬＱ０７０１０ 　 经时变化量（坍落度、含气量）

１１ ＧＬＱ０７０１１ 　 相对耐久性

１２ ＧＬＱ０７０１２ 　 含固量

１３ ＧＬＱ０７０１３ 　 含水率

１４ ＧＬＱ０７０１４ 　 密度
　 比重瓶法 ａ，液体比重天平法 ｂ，精密密度计

法 ｃ

１５ ＧＬＱ０７０１５ 　 细度

１６ ＧＬＱ０７０１６ 　 硫酸钠含量 　 重量法 ａ，离子交换重量法 ｂ

１７ ＧＬＱ０７０１７ 　 水泥净浆流动度

１８ ＧＬＱ０７０１８ 　 透水压力比

１９ ＧＬＱ０７０１９ 　 渗透高度比

２０ ＧＬＱ０７０２０ 　 限制膨胀率

ＧＬＱ０８　 掺和料（ａｄｄｉｔｉｖｅ）

１ ＧＬＱ０８００１ 　 密度

２ ＧＬＱ０８００２ 　 细度

３ ＧＬＱ０８００３ 　 比表面积

４ ＧＬＱ０８００４ 　 需水量比

５ ＧＬＱ０８００５ 　 流动度比

６ ＧＬＱ０８００６ 　 烧失量

７ ＧＬＱ０８００７ 　 含水量

８ ＧＬＱ０８００８ 　 三氧化硫含量 　 硫酸钡重量法 ａ

９ ＧＬＱ０８００９ 　 游离氧化钙 　 ＥＤＴＡ 滴定法 ａ，甘油酒精法 ｂ，乙二醇法 ｃ

７３

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ０８　 掺和料（ａｄｄｉｔｉｖｅ）

１０ ＧＬＱ０８０１０ 　 氯离子含量 　 硫氰酸铵容量法 ａ，磷酸蒸馏 －汞盐滴定法 ｂ

１１ ＧＬＱ０８０１１ 　 氧化钙含量

１２ ＧＬＱ０８０１２ 　 氧化镁含量

１３ ＧＬＱ０８０１３ 　 安定性
　 甲级：沸煮法 ａ，压蒸法 ｂ；
　 乙级、丙级：沸煮法 ａ，压蒸法 ｂ

１４ ＧＬＱ０８０１４ 　 活性指数

１５ ＧＬＱ０８０１５ 　 二氧化硅含量 　 氢氟酸重量法 ａ，高氯酸脱水重量法 ｂ

１６ ＧＬＱ０８０１６ 　 碱含量 　 火焰光度法 ａ

１７ ＧＬＱ０８０１７ 　 碱度系数

１８ ＧＬＱ０８０１８ 　 五氧化二磷含量 　 比色法 ａ，磷钼酸铵比色法 ｂ

１９ ＧＬＱ０８０１９ 　 吸铵值

ＧＬＱ０９　 无机结合料稳定材料（ｉｎｏｒｇａｎｉｃ ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ ｍａｔｅｒｉａｌｓ）

１ ＧＬＱ０９００１ 　 有效氧化钙和氧化镁含量

２ ＧＬＱ０９００２ 　 氧化镁含量

３ ＧＬＱ０９００３ 　 烧失量

４ ＧＬＱ０９００４ 　 细度（粉煤灰）

５ ＧＬＱ０９００５ 　 最大干密度、最佳含水量
　 甲级：击实法 ａ，振动压实法 ｂ；
　 乙级、丙级：击实法 ａ，振动压实法 ｂ

６ ＧＬＱ０９００６ 　 水泥或石灰剂量

７ ＧＬＱ０９００７ 　 配合比设计

８ ＧＬＱ０９００８ 　 无侧限抗压强度

９ ＧＬＱ０９００９ 　 延迟时间

１０ ＧＬＱ０９０１０ 　 未消化残渣含量

１１ ＧＬＱ０９０１１ 　 含水率（石灰）

１２ ＧＬＱ０９０１２ 　 细度（石灰）

１３ ＧＬＱ０９０１３ 　 （ＳｉＯ２ ＋ Ａｌ２Ｏ３ ＋ Ｆｅ２Ｏ３）总含量

１４ ＧＬＱ０９０１４ 　 比表面积（粉煤灰）

１５ ＧＬＱ０９０１５ 　 含水率（粉煤灰）

１６ ＧＬＱ０９０１６ 　 间接抗拉强度

１７ ＧＬＱ０９０１７ 　 弯拉强度

１８ ＧＬＱ０９０１８ 　 抗压回弹模量 　 顶面法 ａ，承载板法 ｂ

８３

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ１０　 沥青（ｂｉｔｕｍｅｎｔ）

１ ＧＬＱ１０００１ 　 密度

２ ＧＬＱ１０００２ 　 针入度、针入度指数

３ ＧＬＱ１０００３ 　 延度

４ ＧＬＱ１０００４ 　 软化点

５ ＧＬＱ１０００５ 　 溶解度

６ ＧＬＱ１０００６
　 薄膜或旋转薄膜加热试验（质量变化、残
留物针入度比、软化点增值、６０℃黏度比、老
化指数、老化后延度）

７ ＧＬＱ１０００７ 　 闪点、燃点

８ ＧＬＱ１０００８ 　 蜡含量

９ ＧＬＱ１０００９ 　 与粗集料的黏附性

１０ ＧＬＱ１００１０ 　 运动黏度

１１ ＧＬＱ１００１１ 　 动力黏度

１２ ＧＬＱ１００１２ 　 标准黏度

１３ ＧＬＱ１００１３ 　 恩格拉黏度

１４ ＧＬＱ１００１４ 　 布氏旋转黏度

１５ ＧＬＱ１００１５ 　 乳化沥青蒸发残留物含量

１６ ＧＬＱ１００１６ 　 乳化沥青筛上剩余量

１７ ＧＬＱ１００１７ 　 乳化沥青微粒离子电荷

１８ ＧＬＱ１００１８ 　 乳化沥青与粗集料的黏附性

１９ ＧＬＱ１００１９ 　 乳化沥青储存稳定性

２０ ＧＬＱ１００２０
　 乳化沥青与水泥拌和试验（筛上残留物含

量）

２１ ＧＬＱ１００２１ 　 乳化沥青破乳速度

２２ ＧＬＱ１００２２ 　 乳化沥青与矿料拌和试验

２３ ＧＬＱ１００２３
　 聚合物改性沥青储存稳定性（离析或 ４８ｈ
软化点差）

２４ ＧＬＱ１００２４ 　 聚合物改性沥青弹性恢复率

２５ ＧＬＱ１００２５ 　 沥青化学组分（四组分）

２６ ＧＬＱ１００２６ 　 黏韧性、韧性

２７ ＧＬＱ１００２７ 　 弯曲蠕变劲度试验（弯曲蠕变劲度、ｍ 值）

２８ ＧＬＱ１００２８ 　 流变性质（动态剪切模量、相位角）

９３

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ１０　 沥青（ｂｉｔｕｍｅｎｔ）

２９ ＧＬＱ１００２９ 　 断裂性能（破坏应变、破坏应力）

３０ ＧＬＱ１００３０
　 压力老化容器加速沥青老化（老化时间、
老化温度）

３１ ＧＬＱ１００３１
　 沥青抗剥落剂性能评价（沥青与粗集料的

黏附性、浸水残留稳定度、冻融劈裂抗拉强度

比）

ＧＬＱ１１　 沥青混合料（ｂｉｔｕｍｉｎｏｕｓ ｍｉｘｔｕｒｅｓ）

１ ＧＬＱ１１００１ 　 配合比设计

２ ＧＬＱ１１００２ 　 密度、空隙率、矿料间隙率、饱和度 　 表干法 ａ，水中重法 ｂ，蜡封法 ｃ，体积法 ｄ

３ ＧＬＱ１１００３ 　 马歇尔稳定度、流值

４ ＧＬＱ１１００４ 　 理论最大相对密度
　 甲级、乙级：真空法 ａ，计算法 ｂ；
　 丙级：真空法 ａ，计算法 ｂ

５ ＧＬＱ１１００５ 　 动稳定度

６ ＧＬＱ１１００６ 　 沥青含量 　 离心分离法 ａ（或燃烧炉法 ｂ）

７ ＧＬＱ１１００７ 　 矿料级配

８ ＧＬＱ１１００８ 　 渗水系数

９ ＧＬＱ１１００９
　 弯曲试验（抗弯拉强度、最大弯拉应变、弯
曲劲度模量）

１０ ＧＬＱ１１０１０ 　 劈裂抗拉强度

１１ ＧＬＱ１１０１１ 　 冻融劈裂抗拉强度比

１２ ＧＬＱ１１０１２ 　 谢伦堡沥青析漏损失

１３ ＧＬＱ１１０１３ 　 肯塔堡飞散损失

１４ ＧＬＱ１１０１４ 　 稀浆混合料稠度

１５ ＧＬＱ１１０１５ 　 稀浆混合料磨耗值

１６ ＧＬＱ１１０１６ 　 稀浆混合料破乳时间

１７ ＧＬＱ１１０１７ 　 稀浆混合料黏聚力

１８ ＧＬＱ１１０１８ 　 稀浆混合料黏附砂量

１９ ＧＬＱ１１０１９
　 稀浆混合料车辙变形（宽度变形率、车辙

深度）

２０ ＧＬＱ１１０２０
　 稀浆混合料拌和试验（可拌和时间、不可

施工时间）

２１ ＧＬＱ１１０２１ 　 稀浆混合料配伍性能等级

０４

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ１１　 沥青混合料（ｂｉｔｕｍｉｎｏｕｓ ｍｉｘｔｕｒｅｓ）

２２ ＧＬＱ１１０２２ 　 木质素纤维长度

２３ ＧＬＱ１１０２３ 　 木质素纤维 ｐＨ 值

２４ ＧＬＱ１１０２４ 　 木质素纤维灰分

２５ ＧＬＱ１１０２５ 　 木质素纤维吸油率

２６ ＧＬＱ１１０２６ 　 木质素纤维含水率

２７ ＧＬＱ１１０２７ 　 木质素纤维耐热性

ＧＬＱ１２　 土工合成材料（ｇｅｏｓｙｎｔｈｅｔｉｃｓ）

１ ＧＬＱ１２００１ 　 厚度

２ ＧＬＱ１２００２ 　 单位面积质量

３ ＧＬＱ１２００３ 　 几何尺寸

４ ＧＬＱ１２００４ 　 拉伸强度

５ ＧＬＱ１２００５ 　 延伸率

６ ＧＬＱ１２００６ 　 ＣＢＲ 顶破强力

７ ＧＬＱ１２００７ 　 梯形撕裂强度

８ ＧＬＱ１２００８ 　 刺破强力

９ ＧＬＱ１２００９ 　 节点 ／焊点强度

１０ ＧＬＱ１２０１０ 　 孔径

１１ ＧＬＱ１２０１１ 　 垂直渗透系数

１２ ＧＬＱ１２０１２ 　 有效孔径

１３ ＧＬＱ１２０１３ 　 淤堵

１４ ＧＬＱ１２０１４ 　 耐静水压

１５ ＧＬＱ１２０１５ 　 直接剪切摩擦

１６ ＧＬＱ１２０１６ 　 拉拔摩擦

ＧＬＱ１３　 压浆材料（ｇｒｏｕｔｉｎｇ ｍａｔｅｒｉａｌｓ）

１ ＧＬＱ１３００１ 　 氯离子含量 　 硫氰酸铵容量法（基准法） ａ

２ ＧＬＱ１３００２ 　 凝结时间

３ ＧＬＱ１３００３ 　 流动度

４ ＧＬＱ１３００４ 　 抗折强度

５ ＧＬＱ１３００５ 　 抗压强度

６ ＧＬＱ１３００６ 　 泌水率

７ ＧＬＱ１３００７ 　 自由膨胀率

８ ＧＬＱ１３００８ 　 压力泌水率

１４

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ１３　 压浆材料（ｇｒｏｕｔｉｎｇ ｍａｔｅｒｉａｌｓ）

９ ＧＬＱ１３００９ 　 充盈度

１０ ＧＬＱ１３０１０ 　 三氧化硫含量 　 硫酸钡重量法（基准法）ａ

１１ ＧＬＱ１３０１１ 　 比表面积

ＧＬＱ１４　 防水材料（ｗａｔｅｒｐｒｏｏｆ ｍａｔｅｒｉａｌｓ）

１ ＧＬＱ１４００１ 　 拉伸强度（防水板）

２ ＧＬＱ１４００２ 　 断裂伸长率（防水板）

３ ＧＬＱ１４００３ 　 撕裂强度（防水板）

４ ＧＬＱ１４００４ 　 低温弯折性（防水板）

５ ＧＬＱ１４００５ 　 不透水性（防水板）

６ ＧＬＱ１４００６ 　 加热伸缩量

７ ＧＬＱ１４００７ 　 外观质量（防水板）

８ ＧＬＱ１４００８ 　 外形尺寸（长度、厚度、宽度）

９ ＧＬＱ１４００９ 　 尺寸公差（止水带）

１０ ＧＬＱ１４０１０ 　 外观质量（止水带）

１１ ＧＬＱ１４０１１ 　 硬度

１２ ＧＬＱ１４０１２ 　 拉伸强度（止水带）

１３ ＧＬＱ１４０１３ 　 拉断伸长率

１４ ＧＬＱ１４０１４ 　 撕裂强度（止水带）

１５ ＧＬＱ１４０１５
　 热空气老化（硬度变化邵尔、拉伸强度、拉
断伸长率）

１６ ＧＬＱ１４０１６ 　 脆性温度

１７ ＧＬＱ１４０１７ 　 拉伸强度（止水条）

１８ ＧＬＱ１４０１８ 　 扯断伸长率

１９ ＧＬＱ１４０１９ 　 体积膨胀倍率 　 Ⅰ法 ａ，Ⅱ法 ｂ

２０ ＧＬＱ１４０２０ 　 反复浸水试验

２１ ＧＬＱ１４０２１ 　 低温弯折（止水条）

２２ ＧＬＱ１４０２２ 　 外观质量（止水条）

２３ ＧＬＱ１４０２３ 　 尺寸公差（直径、宽度、高度）（止水条）

２４ ＧＬＱ１４０２４ 　 硬度（止水条）

２５ ＧＬＱ１４０２５ 　 高温流淌性

２６ ＧＬＱ１４０２６ 　 低温试验

２７ ＧＬＱ１４０２７ 　 厚度

２４

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ１４　 防水材料（ｗａｔｅｒｐｒｏｏｆ ｍａｔｅｒｉａｌｓ）

２８ ＧＬＱ１４０２８ 　 可溶物含量

２９ ＧＬＱ１４０２９ 　 耐热性

３０ ＧＬＱ１４０３０ 　 拉力

３１ ＧＬＱ１４０３１ 　 延伸率

３２ ＧＬＱ１４０３２ 　 低温柔性

３３ ＧＬＱ１４０３３ 　 钉杆撕裂强度

３４ ＧＬＱ１４０３４ 　 抗静态荷载

３５ ＧＬＱ１４０３５ 　 接缝剥离强度

３６ ＧＬＱ１４０３６
　 热老化试验（拉力保持率、延伸力保持率、
低温柔性 ／低温弯折性、尺寸变化率、质量损

失）

３７ ＧＬＱ１４０３７ 　 低温弯折性（防水卷材）

３８ ＧＬＱ１４０３８ 　 不透水性（防水卷材）

３９ ＧＬＱ１４０３９ 　 外观（防水卷材）

４０ ＧＬＱ１４０４０ 　 面积

４１ ＧＬＱ１４０４１ 　 单位面积质量

４２ ＧＬＱ１４０４２ 　 卷材下表面沥青涂盖层厚度

４３ ＧＬＱ１４０４３
　 耐化学性（外观、最大拉力保持率、拉伸强

度保持率、最大拉力时伸长率保持率、断裂伸

长率变化率、低温弯折性）

ＧＬＱ１５　 钢材与连接接头（ｓｔｅｅｌ ａｎｄ ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ）

１ ＧＬＱ１５００１ 　 重量偏差

２ ＧＬＱ１５００２ 　 尺寸偏差

３ ＧＬＱ１５００３ 　 抗拉强度

４ ＧＬＱ１５００４ 　 屈服强度

５ ＧＬＱ１５００５ 　 断后伸长率

６ ＧＬＱ１５００６ 　 最大力总伸长率

７ ＧＬＱ１５００７ 　 弯曲性能

８ ＧＬＱ１５００８ 　 反向弯曲

９ ＧＬＱ１５００９ 　 钢筋焊接网的抗剪力

１０ ＧＬＱ１５０１０ 　 单向拉伸残余变形

３４

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ１６　 预应力用钢材及锚具、夹具、连接器（ｓｔｅｅｌ，ａｎｃｈｏｒａｇｅ，ｇｒｉｐ ａｎｄ ｃｏｕｐｌｅｒ ｆｏｒ ｐｒｅｓｔｒｅｓｓｅｄ ｔｅｎｄｏｎｓ）

１ ＧＬＱ１６００１ 　 最大力

２ ＧＬＱ１６００２ 　 最大力总伸长率

３ ＧＬＱ１６００３ 　 屈服力

４ ＧＬＱ１６００４ 　 断面收缩率

５ ＧＬＱ１６００５ 　 弹性模量

６ ＧＬＱ１６００６ 　 静载锚固性能（锚具效率系数，总伸长率）

７ ＧＬＱ１６００７ 　 硬度 　 洛氏法 ａ，布氏法 ｂ

８ ＧＬＱ１６００８ 　 松弛率

９ ＧＬＱ１６００９ 　 弯曲

１０ ＧＬＱ１６０１０ 　 反复弯曲

１１ ＧＬＱ１６０１１ 　 扭转

１２ ＧＬＱ１６０１２ 　 疲劳荷载性能

１３ ＧＬＱ１６０１３ 　 周期荷载试验

ＧＬＱ１７　 桥梁支座（ｂｒｉｄｇｅ ｂｅａｒｉｎｇ）

１ ＧＬＱ１７００１ 　 外形尺寸

２ ＧＬＱ１７００２ 　 外观质量 　 量测法 ａ，观察法 ｂ

３ 　 ＧＬＱ１７００３ 　 内在质量

４ ＧＬＱ１７００４ 　 极限抗压强度

５ ＧＬＱ１７００５ 　 抗压弹性模量

６ ＧＬＱ１７００６ 　 抗剪弹性模量 　 单剪法 ａ（或双剪法 ｂ）

７ ＧＬＱ１７００７ 　 抗剪老化 　 单剪法 ａ（或双剪法 ｂ）

８ ＧＬＱ１７００８ 　 抗剪粘结性能 　 单剪法 ａ（或双剪法 ｂ）

９ ＧＬＱ１７００９ 　 摩擦系数 　 单剪法 ａ（或双剪法 ｂ）

１０ ＧＬＱ１７０１０ 　 竖向承载力（竖向压缩变形、盆环径向变形） 　 单剪法 ａ（或双剪法 ｂ）

１１ ＧＬＱ１７０１１ 　 竖向压缩刚度

１２ ＧＬＱ１７０１２ 　 压缩位移

１３ ＧＬＱ１７０１３ 　 水平等效刚度 　 单剪法 ａ（或双剪法 ｂ）

１４ ＧＬＱ１７０１４ 　 屈服后刚度 　 单剪法 ａ（或双剪法 ｂ）

１５ ＧＬＱ１７０１５ 　 等效阻尼比 　 单剪法 ａ（或双剪法 ｂ）

１６ ＧＬＱ１７０１６ 　 最大水平位移 　 单剪法 ａ（或双剪法 ｂ）

１７ ＧＬＱ１７０１７ 　 大变形剪切性能 　 单剪法 ａ（或双剪法 ｂ）

４４

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ１８　 桥梁伸缩装置（ｅｘｐａｎｓｉｏｎ ａｎｄ ｃｏｎｔｒａｃｔｉｏｎ ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｈｉｇｈｗａｙ ｂｒｉｄｇｅ）

１ ＧＬＱ１８００１ 　 外观质量

２ ＧＬＱ１８００２ 　 尺寸偏差

３ ＧＬＱ１８００３ 　 焊接质量 　 超声法 ａ，射线法 ｂ

４ ＧＬＱ１８００４ 　 表面涂装质量（涂层附着力、涂层厚度）

５ ＧＬＱ１８００５ 　 装配公差

６ ＧＬＱ１８００６ 　 橡胶密封带夹持性能

７ ＧＬＱ１８００７ 　 变形性能

８ ＧＬＱ１８００８ 　 防水性能

９ ＧＬＱ１８００９ 　 承载性能

ＧＬＱ１９　 预应力波纹管（ｂｅｌｌｏｗｓ ｆｏｒ ｐｒｅｓｔｒｅｓｓｅｄ ｔｅｎｄｏｎｓ）

１ ＧＬＱ１９００１ 　 外观

２ ＧＬＱ１９００２ 　 尺寸

３ ＧＬＱ１９００３ 　 环刚度

４ ＧＬＱ１９００４ 　 局部横向荷载

５ ＧＬＱ１９００５ 　 柔韧性

６ ＧＬＱ１９００６ 　 拉伸性能

７ ＧＬＱ１９００７ 　 纵向荷载

８ ＧＬＱ１９００８ 　 径向刚度

９ ＧＬＱ１９００９ 　 抗冲击性

１０ ＧＬＱ１９０１０ 　 灰分

１１ ＧＬＱ１９０１１ 　 抗老化性能

１２ ＧＬＱ１９０１２ 　 抗渗漏性

１３ ＧＬＱ１９０１３ 　 氧化诱导时间

１４ ＧＬＱ１９０１４ 　 拉拔力

１５ ＧＬＱ１９０１５ 　 密封性

ＧＬＱ２０　 交通标志及反光膜（ｒｏａｄ ｔｒａｆｆｉｃ ｓｉｇｎ ｐｌａｔｅ ＆ ｒｅｔｒｏｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ ｓｈｅｅｔｉｎｇ）

１ ＧＬＱ２０００１ 　 结构尺寸

２ ＧＬＱ２０００２ 　 钢构件防腐层厚度

３ ＧＬＱ２０００３ 　 材料力学性能

４ ＧＬＱ２０００４ 　 标志板面色度性能 　 表面色 ａ，逆反射色 ｂ

５ ＧＬＱ２０００５ 　 标志板面光度性能

６ ＧＬＱ２０００６ 　 反光膜附着性能

５４

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ２０　 交通标志及反光膜（ｒｏａｄ ｔｒａｆｆｉｃ ｓｉｇｎ ｐｌａｔｅ ＆ ｒｅｔｒｏｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ ｓｈｅｅｔｉｎｇ）

７ ＧＬＱ２０００７ 　 反光膜抗冲击性能

８ ＧＬＱ２０００８ 　 反光膜耐盐雾腐蚀性能

９ ＧＬＱ２０００９ 　 反光膜耐高低温性能

１０ ＧＬＱ２００１０ 　 反光膜抗拉荷载

１１ ＧＬＱ２００１１ 　 反光膜耐溶剂性能

１２ ＧＬＱ２００１２ 　 反光膜耐弯曲性能

１３ ＧＬＱ２００１３ 　 收缩性能

１４ ＧＬＱ２００１４ 　 反光膜防粘纸可剥离性能

１５ ＧＬＱ２００１５ 　 反光膜耐候性能

ＧＬＱ２１　 路面标线涂料及玻璃珠（ｐａｖｅｍｅｎｔ ｍａｒｋｉｎｇ ｐａｉｎｔ ＆ ｇｌａｓｓ ｂｅａｄｓ）

１ ＧＬＱ２１００１ 　 色度性能

２ ＧＬＱ２１００２ 　 软化点

３ ＧＬＱ２１００３ 　 抗压强度

４ ＧＬＱ２１００４ 　 耐磨性

５ ＧＬＱ２１００５ 　 预混玻璃珠含量

６ ＧＬＱ２１００６ 　 耐水性

７ ＧＬＱ２１００７ 　 耐碱性

８ ＧＬＱ２１００８ 　 密度

９ ＧＬＱ２１００９ 　 不粘胎干燥时间

１０ ＧＬＱ２１０１０ 　 涂层低温抗裂性

１１ ＧＬＱ２１０１１ 　 加热稳定性

１２ ＧＬＱ２１０１２ 　 流动度

１３ ＧＬＱ２１０１３ 　 耐热变形性

１４ ＧＬＱ２１０１４ 　 总有机物含量

１５ ＧＬＱ２１０１５ 　 人工加速耐候性

１６ ＧＬＱ２１０１６ 　 玻璃珠粒径分布

１７ ＧＬＱ２１０１７ 　 玻璃珠成圆率

１８ ＧＬＱ２１０１８ 　 玻璃珠密度

１９ ＧＬＱ２１０１９ 　 玻璃珠折射率

２０ ＧＬＱ２１０２０ 　 玻璃珠耐水性

２１ ＧＬＱ２１０２１ 　 玻璃珠磁性颗粒含量

６４

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ２２　 波形梁钢护栏（ｃｏｒｒｕｇａｔｅｄ ｓｈｅｅｔ ｓｔｅｅｌ ｂｅａｍｓ ｆｏｒ ｒｏａｄ ｇｕａｒｄｒａｉｌ）

１ ＧＬＱ２２００１ 　 外形尺寸

２ ＧＬＱ２２００２ 　 材料力学性能

３ ＧＬＱ２２００３ 　 拼接螺栓连接副整体抗拉荷载

４ ＧＬＱ２２００４ 　 防腐层厚度

５ ＧＬＱ２２００５ 　 镀锌附着量

６ ＧＬＱ２２００６ 　 防腐层附着性能

７ ＧＬＱ２２００７ 　 防腐层耐盐雾腐蚀性能

８ ＧＬＱ２２００８ 　 防腐层抗弯曲性能

ＧＬＱ２３　 隔离栅（ｆｅｎｃｅｓ）

１ ＧＬＱ２３００１ 　 结构尺寸

２ ＧＬＱ２３００２ 　 钢丝直径

３ ＧＬＱ２３００３ 　 钢丝抗拉强度

４ ＧＬＱ２３００４ 　 焊点抗拉力

５ ＧＬＱ２３００５ 　 防腐层厚度

６ ＧＬＱ２３００６ 　 防腐层附着性能

７ ＧＬＱ２３００７ 　 防腐层抗弯曲性能

８ ＧＬＱ２３００８ 　 防腐层耐盐雾腐蚀性能

９ ＧＬＱ２３００９ 　 涂层耐冲击性能

１０ ＧＬＱ２３０１０ 　 涂层耐湿热性能

１１ ＧＬＱ２３０１１ 　 涂层耐温度交变性能

１２ ＧＬＱ２３０１２ 　 立柱弯曲度

ＧＬＱ２４　 防眩板（ａｎｔｉ⁃ｇｌａｒｅ ｂｏａｒｄ）

１ ＧＬＱ２４００１ 　 结构尺寸

２ ＧＬＱ２４００２ 　 抗风荷载

３ ＧＬＱ２４００３ 　 抗变形量

４ ＧＬＱ２４００４ 　 抗冲击性能

５ ＧＬＱ２４００５ 　 耐低温坠落性能

６ ＧＬＱ２４００６ 　 耐溶剂性能

７ ＧＬＱ２４００７ 　 耐水性能

８ ＧＬＱ２４００８ 　 环境适应性能

９ ＧＬＱ２４００９ 　 密度

１０ ＧＬＱ２４０１０ 　 巴柯尔硬度

１１ ＧＬＱ２４０１１ 　 氧指数

７４

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ２５　 突起路标（ｒａｉｓｅｄ ｐａｖｅｍｅｎｔ ｍａｒｋｅｒｓ）

１ ＧＬＱ２５００１ 　 结构尺寸

２ ＧＬＱ２５００２ 　 色度性能
　 甲级：表面色 ａ，逆反射色 ｂ；
　 交通工程专项：表面色 ａ，逆反射色 ｂ

３ ＧＬＱ２５００３ 　 逆反射性能

４ ＧＬＱ２５００４ 　 整体抗冲击性能

５ ＧＬＱ２５００５ 　 抗压荷载

６ ＧＬＱ２５００６ 　 耐温度循环性能

７ ＧＬＱ２５００７ 　 耐盐雾腐蚀性能

８ ＧＬＱ２５００８ 　 逆反射器抗冲击性能

９ ＧＬＱ２５００９ 　 纵向弯曲强度

１０ ＧＬＱ２５０１０ 　 耐磨损性能

１１ ＧＬＱ２５０１１ 　 金属反射膜附着性能

１２ ＧＬＱ２５０１２ 　 耐候性能

ＧＬＱ２６　 轮廓标（ｄｅｌｉｎｅａｔｏｒ）

１ ＧＬＱ２６００１ 　 外形尺寸

２ ＧＬＱ２６００２ 　 光度性能 　 反光膜 ａ，反射器 ｂ

３ ＧＬＱ２６００３ 　 色度性能
　 甲级：表面色 ａ，逆反射色 ｂ；
　 交通工程专项：表面色 ａ，逆反射色 ｂ

４ ＧＬＱ２６００４ 　 密封性能

５ ＧＬＱ２６００５ 　 耐高低温性能

６ ＧＬＱ２６００６ 　 耐盐雾腐蚀性能

７ ＧＬＱ２６００７ 　 反光膜对底板或柱体的附着性能

８ ＧＬＱ２６００８ 　 耐候性能

ＧＬＱ２７　 车辆检测器产品（ｖｅｈｉｃｌｅ ｄｅｔｅｃｔｏｒ）

１ ＧＬＱ２７００１ 　 外观质量

２ ＧＬＱ２７００２ 　 结构要求

３ ＧＬＱ２７００３ 　 功能要求

４ ＧＬＱ２７００４ 　 软件要求

５ ＧＬＱ２７００５ 　 车速相对误差

６ ＧＬＱ２７００６ 　 车流量相对误差

７ ＧＬＱ２７００７ 　 抗串扰

８ ＧＬＱ２７００８ 　 电感适应范围

８４

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ２７　 车辆检测器产品（ｖｅｈｉｃｌｅ ｄｅｔｅｃｔｏｒ）

９ ＧＬＱ２７００９ 　 电气安全性能

１０ ＧＬＱ２７０１０ 　 防水与防尘

１１ ＧＬＱ２７０１１ 　 耐低温性能

１２ ＧＬＱ２７０１２ 　 耐高温性能

１３ ＧＬＱ２７０１３ 　 耐温度交变性能

１４ ＧＬＱ２７０１４ 　 耐湿热性能

１５ ＧＬＱ２７０１５ 　 耐盐雾腐蚀性能

１６ ＧＬＱ２７０１６ 　 可靠性

１７ ＧＬＱ２７０１７ 　 耐机械振动性能

１８ ＧＬＱ２７０１８ 　 耐候性能

１９ ＧＬＱ２７０１９ 　 电磁兼容性能

ＧＬＱ２８　 气象检测器产品（ｗｅａｔｈｅｒ ｍｅｔｅｒ）

１ ＧＬＱ２８００１ 　 外观质量

２ ＧＬＱ２８００２ 　 结构要求

３ ＧＬＱ２８００３ 　 检测精度

４ ＧＬＱ２８００４ 　 电气安全性能

５ ＧＬＱ２８００５ 　 耐低温性能

６ ＧＬＱ２８００６ 　 耐高温性能

７ ＧＬＱ２８００７ 　 耐湿热性能

８ ＧＬＱ２８００８ 　 耐盐雾腐蚀性能

９ ＧＬＱ２８００９ 　 温度误差

１０ ＧＬＱ２８０１０ 　 湿度误差

１１ ＧＬＱ２８０１１ 　 能见度误差

１２ ＧＬＱ２８０１２ 　 风速误差

１３ ＧＬＱ２８０１３ 　 传感器抗压荷载

１４ ＧＬＱ２８０１４ 　 杂光兼容性

１５ ＧＬＱ２８０１５ 　 电磁兼容性能

ＧＬＱ２９　 闭路电视监视系统产品（ｃｉｒｃｕｉｔ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）

１ ＧＬＱ２９００１ 　 外观质量

２ ＧＬＱ２９００２ 　 材料要求

３ ＧＬＱ２９００３ 　 接口要求

４ ＧＬＱ２９００４ 　 视频传输性能参数

９４

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ２９　 闭路电视监视系统产品（ｃｉｒｃｕｉｔ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）

５ ＧＬＱ２９００５ 　 主观评价

６ ＧＬＱ２９００６ 　 电气安全性能

７ ＧＬＱ２９００７ 　 耐低温性能

８ ＧＬＱ２９００８ 　 耐高温性能

９ ＧＬＱ２９００９ 　 耐温度交变性能

１０ ＧＬＱ２９０１０ 　 耐湿热性能

１１ ＧＬＱ２９０１１ 　 耐盐雾腐蚀性能

１２ ＧＬＱ２９０１２ 　 外壳防护等级

１３ ＧＬＱ２９０１３ 　 电磁兼容性能

１４ ＧＬＱ２９０１４ 　 耐机械振动性能

１５ ＧＬＱ２９０１５ 　 耐候性能

ＧＬＱ３０　 可变标志产品（ｃｈａｎｇｅａｂｌｅ ｍｅｓｓａｇｅ ｓｉｇｎｓ）

１ ＧＬＱ３０００１ 　 外观质量

２ ＧＬＱ３０００２ 　 材料要求

３ ＧＬＱ３０００３ 　 结构尺寸

４ ＧＬＱ３０００４ 　 功能要求

５ ＧＬＱ３０００５ 　 色度性能

６ ＧＬＱ３０００６ 　 视认性能

７ ＧＬＱ３０００７ 　 电气安全性能

８ ＧＬＱ３０００８ 　 耐低温性能

９ ＧＬＱ３０００９ 　 耐高温性能

１０ ＧＬＱ３００１０ 　 耐温度交变性能

１１ ＧＬＱ３００１１ 　 耐湿热性能

１２ ＧＬＱ３００１２ 　 耐盐雾腐蚀性能

１３ ＧＬＱ３００１３ 　 机械力学性能

１４ ＧＬＱ３００１４ 　 通信接口与规程

１５ ＧＬＱ３００１５ 　 外壳防护等级

１６ ＧＬＱ３００１６ 　 可靠性

１７ ＧＬＱ３００１７ 　 耐机械振动性能

１８ ＧＬＱ３００１８ 　 耐候性能

ＧＬＱ３１　 通信管道产品（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ ｄｕｃｔ）

１ ＧＬＱ３１００１ 　 外观质量

０５

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ３１　 通信管道产品（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ ｄｕｃｔ）

２ ＧＬＱ３１００２ 　 结构尺寸

３ ＧＬＱ３１００３ 　 外壁硬度

４ ＧＬＱ３１００４ 　 内壁摩擦系数

５ ＧＬＱ３１００５ 　 拉伸强度

６ ＧＬＱ３１００６ 　 断裂伸长率

７ ＧＬＱ３１００７ 　 最大牵引负荷

８ ＧＬＱ３１００８ 　 冷弯曲半径

９ ＧＬＱ３１００９ 　 环刚度

１０ ＧＬＱ３１０１０ 　 扁平试验

１１ ＧＬＱ３１０１１ 　 复原率

１２ ＧＬＱ３１０１２ 　 耐落锤冲击性能

１３ ＧＬＱ３１０１３ 　 抗裂强度

１４ ＧＬＱ３１０１４ 　 管接头连接力

１５ ＧＬＱ３１０１５ 　 连接密封性

１６ ＧＬＱ３１０１６ 　 纵向收缩率

１７ ＧＬＱ３１０１７ 　 脆化温度

１８ ＧＬＱ３１０１８ 　 耐环境应力开裂

１９ ＧＬＱ３１０１９ 　 耐碳氢化合物性能

２０ ＧＬＱ３１０２０ 　 耐热应力开裂

２１ ＧＬＱ３１０２１ 　 耐化学介质腐蚀

２２ ＧＬＱ３１０２２ 　 压缩强度

２３ ＧＬＱ３１０２３ 　 弯曲强度

２４ ＧＬＱ３１０２４ 　 巴柯尔硬度

２５ ＧＬＱ３１０２５ 　 冲击强度

２６ ＧＬＱ３１０２６ 　 弯曲度

２７ ＧＬＱ３１０２７ 　 坠落试验

２８ ＧＬＱ３１０２８ 　 维卡软化温度

２９ ＧＬＱ３１０２９ 　 热变形温度

３０ ＧＬＱ３１０３０ 　 氧指数

３１ ＧＬＱ３１０３１ 　 耐水性能

３２ ＧＬＱ３１０３２ 　 耐汽油性能

３３ ＧＬＱ３１０３３ 　 耐湿热性能

１５

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ３１　 通信管道产品（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ ｄｕｃｔ）

３４ ＧＬＱ３１０３４ 　 耐低温抗冲击性能

３５ ＧＬＱ３１０３５ 　 熔体流动速率

３６ ＧＬＱ３１０３６ 　 耐候性能

ＧＬＱ３２　 收费车道控制标志产品（ｔｏｌｌ ｌａｎｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｓｉｇｎｓ）

１ ＧＬＱ３２００１ 　 外观质量

２ ＧＬＱ３２００２ 　 ＬＥＤ 发光强度

３ ＧＬＱ３２００３ 　 ＬＥＤ 半强角

４ ＧＬＱ３２００４ 　 结构尺寸

５ ＧＬＱ３２００５ 　 色度性能

６ ＧＬＱ３２００６ 　 视认性能

７ ＧＬＱ３２００７ 　 功能要求

８ ＧＬＱ３２００８ 　 电气安全性能

９ ＧＬＱ３２００９ 　 耐低温性能

１０ ＧＬＱ３２０１０ 　 耐高温性能

１１ ＧＬＱ３２０１１ 　 耐湿热性能

１２ ＧＬＱ３２０１２ 　 耐盐雾腐蚀性能

１３ ＧＬＱ３２０１３ 　 机械力学性能

１４ ＧＬＱ３２０１４ 　 防护等级

１５ ＧＬＱ３２０１５ 　 金属构件防腐性能

１６ ＧＬＱ３２０１６ 　 耐机械振动性能

１７ ＧＬＱ３２０１７ 　 耐候性能

１８ ＧＬＱ３２０１８ 　 可靠性

ＧＬＱ３３　 电动栏杆机产品（ｔｏｌｌ ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｂａｒｒｉｅｒ）

１ ＧＬＱ３３００１ 　 外观质量

２ ＧＬＱ３３００２ 　 材料要求

３ ＧＬＱ３３００３ 　 外形尺寸

４ ＧＬＱ３３００４ 　 噪声

５ ＧＬＱ３３００５ 　 一般要求

６ ＧＬＱ３３００６ 　 起落角度

７ ＧＬＱ３３００７ 　 起落时间

８ ＧＬＱ３３００８ 　 无故障起落次数

９ ＧＬＱ３３００９ 　 终点位置

２５

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ３３　 电动栏杆机产品（ｔｏｌｌ ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｂａｒｒｉｅｒ）

１０ ＧＬＱ３３０１０ 　 防撞性能

１１ ＧＬＱ３３０１１ 　 故障处理功能

１２ ＧＬＱ３３０１２ 　 防护等级

１３ ＧＬＱ３３０１３ 　 电气安全性能

１４ ＧＬＱ３３０１４ 　 耐低温性能

１５ ＧＬＱ３３０１５ 　 耐高温性能

１６ ＧＬＱ３３０１６ 　 耐温度交变性能

１７ ＧＬＱ３３０１７ 　 耐湿热性能

１８ ＧＬＱ３３０１８ 　 耐盐雾腐蚀性能

１９ ＧＬＱ３３０１９ 　 金属构件防腐性能

２０ ＧＬＱ３３０２０ 　 耐机械振动性能

２１ ＧＬＱ３３０２１ 　 耐候性能

２２ ＧＬＱ３３０２２ 　 电磁兼容性能

ＧＬＱ３４　 汽车号牌识别系统产品（ｖｅｈｉｃｌｅ ｌｉｃｅｎｓｅ ｐｌａｔｅ ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ）

１ ＧＬＱ３４００１ 　 外观和结构

２ ＧＬＱ３４００２ 　 功能要求

３ ＧＬＱ３４００３ 　 图像分辨率

４ ＧＬＱ３４００４ 　 号牌识别正确率

５ ＧＬＱ３４００５ 　 号牌识别时间

６ ＧＬＱ３４００６ 　 通信接口

７ ＧＬＱ３４００７ 　 防护等级

８ ＧＬＱ３４００８ 　 电气安全性能

９ ＧＬＱ３４００９ 　 耐低温性能

１０ ＧＬＱ３４０１０ 　 耐高温性能

１１ ＧＬＱ３４０１１ 　 耐温度交变性能

１２ ＧＬＱ３４０１２ 　 耐湿热性能

１３ ＧＬＱ３４０１３ 　 耐盐雾腐蚀性能

１４ ＧＬＱ３４０１４ 　 可靠性

１５ ＧＬＱ３４０１５ 　 耐机械振动性能

１６ ＧＬＱ３４０１６ 　 电磁兼容性能

ＧＬＱ３５　 收费亭产品（ｔｏｌｌ ｂｏｏｔｈ ｏｆ ｈｉｇｈｗａｙ）

１ ＧＬＱ３５００１ 　 产品标志

３５

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ３５　 收费亭产品（ｔｏｌｌ ｂｏｏｔｈ ｏｆ ｈｉｇｈｗａｙ）

２ ＧＬＱ３５００２ 　 外观质量

３ ＧＬＱ３５００３ 　 结构尺寸及允许偏差

４ ＧＬＱ３５００４ 　 结构及设置要求

５ ＧＬＱ３５００５ 　 结构力学性能

６ ＧＬＱ３５００６ 　 钢构件防腐蚀性能

７ ＧＬＱ３５００７ 　 玻璃钢物化性能

８ ＧＬＱ３５００８ 　 内饰材料阻燃性能

９ ＧＬＱ３５００９ 　 工作台照度

１０ ＧＬＱ３５０１０ 　 电气安全性能

１１ ＧＬＱ３５０１１ 　 防水密封性能

ＧＬＱ３６　 费额显示器产品（ｐａｔｒｏｎ ｅｘｔｅｒｎａｌ ｄｉｓｐｌａｙ ｆｏｒ ｔｏｌｌ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｈｉｇｈｗａｙ）

１ ＧＬＱ３６００１ 　 形状和尺寸

２ ＧＬＱ３６００２ 　 材料及外观

３ ＧＬＱ３６００３ 　 功能特性

４ ＧＬＱ３６００４ 　 发光亮度

５ ＧＬＱ３６００５ 　 视认性能

６ ＧＬＱ３６００６ 　 声学特性

７ ＧＬＱ３６００７ 　 通信接口

８ ＧＬＱ３６００８ 　 防护等级

９ ＧＬＱ３６００９ 　 电气安全性能

１０ ＧＬＱ３６０１０ 　 耐低温性能

１１ ＧＬＱ３６０１１ 　 耐高温性能

１２ ＧＬＱ３６０１２ 　 耐温度交变性能

１３ ＧＬＱ３６０１３ 　 耐湿热性能

１４ ＧＬＱ３６０１４ 　 耐盐雾腐蚀性能

１５ ＧＬＱ３６０１５ 　 耐机械振动性能

１６ ＧＬＱ３６０１６ 　 电磁兼容性能

ＧＬＱ３７　 车道控制机产品（ｔｏｌｌ ｌａｎｅ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ ｏｆ ｈｉｇｈｗａｙ）

１ ＧＬＱ３７００１ 　 材料要求

２ ＧＬＱ３７００２ 　 外观质量

３ ＧＬＱ３７００３ 　 功能要求

４ ＧＬＱ３７００４ 　 配置要求

４５

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ３７　 车道控制机产品（ｔｏｌｌ ｌａｎｅ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ ｏｆ ｈｉｇｈｗａｙ）

５ ＧＬＱ３７００５ 　 电气安全性能

６ ＧＬＱ３７００６ 　 耐低温性能

７ ＧＬＱ３７００７ 　 耐高温性能

８ ＧＬＱ３７００８ 　 耐湿热性能

９ ＧＬＱ３７００９ 　 耐盐雾腐蚀性能

１０ ＧＬＱ３７０１０ 　 防护等级

ＧＬＱ３８　 自动发卡机产品（ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｃａｒｄ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒ ａｎｄ ｒｅｃｅｉｖｅｒ ｆｏｒ ｈｉｇｈｗａｙ ｔｏｌｌ）

１ ＧＬＱ３８００１ 　 外观结构要求

２ ＧＬＱ３８００２ 　 功能要求

３ ＧＬＱ３８００３ 　 性能要求

４ ＧＬＱ３８００４ 　 电气安全性能

５ ＧＬＱ３８００５ 　 耐低温性能

６ ＧＬＱ３８００６ 　 耐高温性能

７ ＧＬＱ３８００７ 　 耐温度交变性能

８ ＧＬＱ３８００８ 　 耐湿热性能

９ ＧＬＱ３８００９ 　 耐盐雾腐蚀性能

１０ ＧＬＱ３８０１０ 　 防护等级

１１ ＧＬＱ３８０１１ 　 耐机械振动性能

１２ ＧＬＱ３８０１２ 　 电磁兼容性能

１３ ＧＬＱ３８０１３ 　 耐候性能

ＧＬＱ３９　 票据打印机产品（ｒｅｃｅｉｐｔ ｐｒｉｎｔｅｒ ｆｏｒ ｔｏｌｌ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｈｉｇｈｗａｙ）

１ ＧＬＱ３９００１ 　 外观和结构要求

２ ＧＬＱ３９００２ 　 功能要求

３ ＧＬＱ３９００３ 　 性能要求

４ ＧＬＱ３９００４ 　 电气安全性能

５ ＧＬＱ３９００５ 　 耐低温性能

６ ＧＬＱ３９００６ 　 耐高温性能

７ ＧＬＱ３９００７ 　 耐温度交变性能

８ ＧＬＱ３９００８ 　 耐湿热性能

９ ＧＬＱ３９００９ 　 耐盐雾腐蚀性能

１０ ＧＬＱ３９０１０ 　 防护等级

１１ ＧＬＱ３９０１１ 　 可靠性

５５

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ３９　 票据打印机产品（ｒｅｃｅｉｐｔ ｐｒｉｎｔｅｒ ｆｏｒ ｔｏｌｌ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｈｉｇｈｗａｙ）

１２ ＧＬＱ３９０１２ 　 耐机械振动性能

１３ ＧＬＱ３９０１３ 　 电磁兼容性能

ＧＬＱ４０　 升降式高杆照明装置产品（ｈｉｇｈ ｍａｓｔ ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｗｉｔｈ ｒａｉｓｉｎｇ ａｎｄ ｌｏｗｅｒｉｎｇ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）

１ ＧＬＱ４０００１ 　 防腐性能

２ ＧＬＱ４０００２ 　 线路与线缆

３ ＧＬＱ４０００３ 　 焊接质量

４ ＧＬＱ４０００４ 　 灯杆截面形状误差

５ ＧＬＱ４０００５ 　 灯杆直线度误差

６ ＧＬＱ４０００６ 　 接插长度

７ ＧＬＱ４０００７ 　 灯杆安装后垂直度

８ ＧＬＱ４０００８ 　 灯盘直径

９ ＧＬＱ４０００９ 　 灯盘结构

１０ ＧＬＱ４００１０ 　 灯具及支架结构

１１ ＧＬＱ４００１１ 　 升降系统结构

１２ ＧＬＱ４００１２ 　 防雷接地装置

１３ ＧＬＱ４００１３ 　 升降系统功能

１４ ＧＬＱ４００１４ 　 配电及控制设备功能

１５ ＧＬＱ４００１５ 　 出厂可靠性验证

１６ ＧＬＱ４００１６ 　 灯具防尘防水性能

１７ ＧＬＱ４００１７ 　 绝缘电阻

１８ ＧＬＱ４００１８ 　 介电强度

１９ ＧＬＱ４００１９ 　 安全接地

２０ ＧＬＱ４００２０ 　 电源适应性

２１ ＧＬＱ４００２１ 　 耐低温性能

２２ ＧＬＱ４００２２ 　 耐高温性能

２３ ＧＬＱ４００２３ 　 耐湿热性能

２４ ＧＬＱ４００２４ 　 耐盐雾腐蚀性能

２５ ＧＬＱ４００２５ 　 灯具光学性能

ＧＬＱ４１　 ＬＥＤ 照明灯具产品（ＬＥＤ ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｌｕｍｉｎａｉｒｅｓ）

１ ＧＬＱ４１００１ 　 结构尺寸

２ ＧＬＱ４１００２ 　 外观质量

３ ＧＬＱ４１００３ 　 噪声

６５

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ４１　 ＬＥＤ 照明灯具产品（ＬＥＤ ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｌｕｍｉｎａｉｒｅｓ）

４ ＧＬＱ４１００４ 　 机械力学性能

５ ＧＬＱ４１００５ 　 绝缘电阻

６ ＧＬＱ４１００６ 　 电气强度

７ ＧＬＱ４１００７ 　 接触电阻

８ ＧＬＱ４１００８ 　 电源适应性

９ ＧＬＱ４１００９ 　 防护性能

１０ ＧＬＱ４１０１０ 　 耐低温性能

１１ ＧＬＱ４１０１１ 　 耐高温性能

１２ ＧＬＱ４１０１２ 　 耐湿热试验

１３ ＧＬＱ４１０１３ 　 耐盐雾腐蚀性能

１４ ＧＬＱ４１０１４ 　 功能要求

１５ ＧＬＱ４１０１５ 　 灯具初始光效

１６ ＧＬＱ４１０１６ 　 灯具光度性能

１７ ＧＬＱ４１０１７ 　 灯具防炫性能

１８ ＧＬＱ４１０１８ 　 电磁兼容性能

１９ ＧＬＱ４１０１９ 　 耐机械振动性能

２０ ＧＬＱ４１０２０ 　 耐候性能

ＧＬＱ４２　 隧道照明设施产品（ｈｉｇｈｗａｙ ｔｕｎｎｅｌ ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｌｕｍｉｎａｉｒｅｓ）

１ ＧＬＱ４２００１ 　 结构尺寸

２ ＧＬＱ４２００２ 　 外观质量

３ ＧＬＱ４２００３ 　 噪声

４ ＧＬＱ４２００４ 　 机械力学性能

５ ＧＬＱ４２００５ 　 电气安全性能

６ ＧＬＱ４２００６ 　 耐低温性能

７ ＧＬＱ４２００７ 　 耐高温性能

８ ＧＬＱ４２００８ 　 耐温度交变性能

９ ＧＬＱ４２００９ 　 耐湿热性能

１０ ＧＬＱ４２０１０ 　 耐盐雾腐蚀性能

１１ ＧＬＱ４２０１１ 　 外壳防护等级

１２ ＧＬＱ４２０１２ 　 电磁兼容性能

１３ ＧＬＱ４２０１３ 　 耐机械振动性能

１４ ＧＬＱ４２０１４ 　 灯具效率

７５

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＱ４２　 隧道照明设施产品（ｈｉｇｈｗａｙ ｔｕｎｎｅｌ ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｌｕｍｉｎａｉｒｅｓ）

１５ ＧＬＱ４２０１５ 　 光度性能

ＧＬＰ０１　 路基路面（ｓｕｂｇｒａｄｅ ａｎｄ ｒｏａｄ ｐａｖｅｍｅｎｔ）

１ ＧＬＰ０１００１
　 几何尺寸（纵断高程，中线偏位，宽度，横
坡，边坡，相邻板高差，纵、横缝顺直度）

２ ＧＬＰ０１００２ 　 厚度

　 甲级：挖坑及钻芯法 ａ，短脉冲雷达法 ｂ；
　 乙级：挖坑及钻芯法 ａ，短脉冲雷达法 ｂ；
　 丙级：挖坑及钻芯法 ａ

３ ＧＬＰ０１００３ 　 压实度

　 甲级、乙级：灌砂法 ａ，环刀法 ｂ，钻芯法 ｃ，无
核密度仪法 ｄ，核子密湿度仪法 ｅ；
　 丙级：灌砂法 ａ，环刀法 ｂ，钻芯法 ｃ，无核密度

仪法 ｄ

４ ＧＬＰ０１００４ 　 平整度

　 甲级：三米直尺法 ａ，激光平整度仪法 ｂ，连续

式平整度仪法 ｃ，颠簸累积仪法 ｄ，手推断面仪

法 ｅ；
　 乙级：三米直尺法 ａ，连续式平整度仪法 ｃ（或
颠簸累积仪法 ｄ 或激光平整度仪法 ｂ 或手推断

面仪法 ｅ）；
　 丙级：三米直尺法 ａ，连续式平整度仪法 ｃ（或
颠簸累积仪法 ｄ 或激光平整度仪法 ｂ 或手推断

面仪法 ｅ）

５ ＧＬＰ０１００５ 　 弯沉

　 甲级：贝克曼梁法 ａ，落锤式弯沉仪法 ｂ（或自

动弯沉仪法 ｃ或激光式高速路面弯沉测定法 ｄ）
　 乙级：贝克曼梁法 ａ，落锤式弯沉仪法 ｂ，自动

弯沉仪法 ｃ
　 丙级：贝克曼梁法 ａ，落锤式弯沉仪法 ｂ

６ ＧＬＰ０１００６ 　 摩擦系数

　 甲级：摆式仪法 ａ，单轮式横向力系数测试法

ｂ（双轮式横向力系数测试法 ｃ），动态旋转式摩

擦系数测试法 ｄ；
　 乙级：摆式仪法 ａ，单轮式横向力系数测试法

ｂ，双轮式横向力系数测试法 ｃ；
　 丙级：摆式仪法 ａ

７ ＧＬＰ０１００７ 　 构造深度

　 甲级：手工铺砂法 ａ，激光构造深度仪法 ｃ，电
动铺砂仪法 ｂ；
　 乙级：手工铺砂法 ａ，电动铺砂仪法 ｂ，激光构

造深度仪法 ｃ；
　 丙级：手工铺砂法 ａ

８５

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ０１　 路基路面（ｓｕｂｇｒａｄｅ ａｎｄ ｒｏａｄ ｐａｖｅｍｅｎｔ）

８ ＧＬＰ０１００８ 　 渗水系数

９ ＧＬＰ０１００９ 　 车辙
　 甲级：激光车辙仪法 ａ，横断面尺法 ｂ；
　 乙级：激光车辙仪法 ａ（或横断面尺法 ｂ）

１０ ＧＬＰ０１０１０ 　 回弹模量

　 甲级：承载板法 ａ，贝克曼梁法 ｂ，落锤式弯沉

仪法 ｃ（或落球仪法 ｄ）；
　 乙级：承载板法 ａ，贝克曼梁法 ｂ，落球仪法 ｄ
（或落锤式弯沉仪法 ｃ）；
　 丙级：承载板法 ａ，贝克曼梁法 ｂ，落锤式弯沉

仪法 ｃ，落球仪法 ｄ

１１ ＧＬＰ０１０１１ 　 水泥混凝土路面强度

　 甲级、乙级：钻芯法 ａ，回弹仪法 ｂ，超声回弹

法 ｃ；
　 丙级：钻芯法 ａ，回弹仪法 ｂ

１２ ＧＬＰ０１０１２ 　 基层芯样完整性

１３ ＧＬＰ０１０１３ 　 透层油渗透深度

１４ ＧＬＰ０１０１４ 　 层间粘结

　 甲级：拉拔试验法 ａ，扭剪试验法 ｂ，剪切试验

法 ｃ；
　 乙级：拉拔试验法 ａ，扭剪试验法 ｂ，剪切试验

法 ｃ

１５ ＧＬＰ０１０１５ 　 接缝传荷能力 　 弯沉仪法

１６ ＧＬＰ０１０１６ 　 板底脱空状况 　 弯沉仪法

１７ ＧＬＰ０１０１７ 　 公路路面损坏 　 人工法 ａ，图像视频法 ｂ

１８ ＧＬＰ０１０１８ 　 支挡结构变形

１９ ＧＬＰ０１０１９ 　 支挡结构应力

２０ ＧＬＰ０１０２０ 　 锚杆预应力

ＧＬＰ０２　 混凝土结构（ｃｏｎｃｒｅｔｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）

１ ＧＬＰ０２００１ 　 混凝土强度

　 甲级、乙级、桥梁隧道工程专项：钻芯法 ａ，回
弹法 ｂ，超声回弹综合法 ｃ；
　 丙级：钻芯法 ａ，回弹法 ｂ，超声回弹综合法 ｃ

２ ＧＬＰ０２００２ 　 碳化深度

３ ＧＬＰ０２００３ 　 钢筋位置 　 电磁感应法 ａ

４ ＧＬＰ０２００４ 　 钢筋保护层厚度 　 电磁感应法 ａ

５ ＧＬＰ０２００５ 　 表观缺陷

６ ＧＬＰ０２００６ 　 内部缺陷 　 钻芯法 ａ，超声波法 ｂ

７ ＧＬＰ０２００７ 　 裂缝（长度、宽度、深度等） 　 钻芯法 ａ，超声波法 ｂ，裂缝显微镜法 ｃ

９５

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ０２　 混凝土结构（ｃｏｎｃｒｅｔｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）

８ ＧＬＰ０２００８ 　 钢筋锈蚀电位

９ ＧＬＰ０２００９ 　 混凝土氯离子含量 　 化学分析法 ａ，选择性电极法 ｂ

１０ ＧＬＰ０２０１０ 　 混凝土电阻率

ＧＬＰ０３　 钢结构（ｓｔｅｅｌ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）

１ ＧＬＰ０３００１ 　 高强度螺栓连接副紧固轴力

２ ＧＬＰ０３００２ 　 高强度螺栓连接副扭矩系数

３ ＧＬＰ０３００３ 　 高强度螺栓连接副抗滑移系数

４ ＧＬＰ０３００４ 　 高强度螺栓、螺母及垫圈硬度 　 洛氏法 ａ，布氏法 ｂ，维氏法 ｃ

５ ＧＬＰ０３００５ 　 高强度螺母保证载荷

６ ＧＬＰ０３００６ 　 几何尺寸

７ ＧＬＰ０３００７ 　 钢材厚度 　 尺量法 ａ，超声法 ｂ

８ ＧＬＰ０３００８ 　 钢材及焊缝无损检测 　 超声法 ａ，磁粉法 ｂ，射线法 ｃ

９ ＧＬＰ０３００９ 　 保护电位

１０ ＧＬＰ０３０１０ 　 涂层厚度

１１ ＧＬＰ０３０１１ 　 表面粗糙度

１２ ＧＬＰ０３０１２ 　 涂层附着力 　 拉开法 ａ，划格法 ｂ

１３ ＧＬＰ０３０１３ 　 表面清洁度

１４ ＧＬＰ０３０１４ 　 高强螺栓终拧扭矩

１５ ＧＬＰ０３０１５ 　 高强度螺栓楔负载

ＧＬＰ０４　 基坑、地基与基桩（ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｄｉｔｃｈ ＆ ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ａｎｄ ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｐｉｌｅｓ）

１ ＧＬＰ０４００１ 　 地基承载力

　 甲级、桥梁隧道工程专项：平板载荷试验 ａ，
动力触探法 ｂ，静力触探法 ｃ，标准贯入法 ｄ，十
字剪切法 ｅ；
　 乙级：平板载荷试验 ａ，动力触探法 ｂ，静力触

探法 ｃ，标准贯入法 ｄ，十字剪切法 ｅ

２ ＧＬＰ０４００２ 　 基桩完整性

　 甲级、桥梁隧道工程专项：超声波法 ａ，低应

变法 ｂ，钻芯法 ｃ，高应变法 ｄ；
　 乙级：超声波法 ａ，低应变法 ｂ

３ ＧＬＰ０４００３ 　 基桩承载力 　 静荷载试验法 ａ

４ ＧＬＰ０４００４ 　 地表沉降

５ ＧＬＰ０４００５ 　 分层沉降

６ ＧＬＰ０４００６ 　 水平位移

７ ＧＬＰ０４００７ 　 深层水平位移

０６

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ０４　 基坑、地基与基桩（ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｄｉｔｃｈ ＆ ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ａｎｄ ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｐｉｌｅｓ）

８ ＧＬＰ０４００８ 　 锚杆（索）承载力

９ ＧＬＰ０４００９ 　 锚杆（索）变形

１０ ＧＬＰ０４０１０ 　 土钉承载力

１１ ＧＬＰ０４０１１ 　 土钉变形

１２ ＧＬＰ０４０１２ 　 立柱变形

１３ ＧＬＰ０４０１３ 　 桩墙内力

１４ ＧＬＰ０４０１４ 　 成孔质量（孔径、孔深、垂直度等）

１５ ＧＬＰ０４０１５ 　 地下水位

１６ ＧＬＰ０４０１６ 　 孔隙水压力

１７ ＧＬＰ０４０１７ 　 土压力

ＧＬＰ０５　 桥梁结构（ｂｒｉｄｇｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）

１ ＧＬＰ０５００１ 　 位移
　 机械式测量法 ａ，光（电）学测量法 ｂ， 惯性法

ｃ，连通器法 ｄ，卫星定位测量法 ｅ

２ ＧＬＰ０５００２ 　 静态挠度
　 机械式测量方法 ａ，电测法 ｂ，光（电）学测量

法 ｃ，连通器法 ｄ，卫星定位测量法 ｅ

３ ＧＬＰ０５００３ 　 静态应变（应力）
　 电阻应变片法 ａ，弦式应变计法 ｂ，光纤应变

计法 ｃ

４ ＧＬＰ０５００４ 　 动态应变（应力） 　 电阻应变计法 ａ

５ ＧＬＰ０５００５ 　 动态挠度 　 电阻式测量法 ａ，光电式测量法 ｂ

６ ＧＬＰ０５００６ 　 冲击系数 　 动挠度法 ａ，动应变法 ｂ

７ ＧＬＰ０５００７ 　 模态参数（频率、振型、阻尼比）

８ ＧＬＰ０５００８ 　 承载能力

９ ＧＬＰ０５００９ 　 结构线形 　 光电学测量法 ａ，卫星定位测量法 ｂ

１０ ＧＬＰ０５０１０ 　 竖直度 　 垂线法 ａ，全站仪平距法 ｂ，经纬仪法 ｃ

１１ ＧＬＰ０５０１１ 　 结构尺寸

１２ ＧＬＰ０５０１２ 　 索力

　 甲级：振动法 ａ，测力传感器法 ｂ；
　 桥梁隧道工程专项：振动法 ａ，测力传感器

法 ｂ

１３ ＧＬＰ０５０１３ 　 温度 　 埋入法 ａ，表面法 ｂ

１４ ＧＬＰ０５０１４ 　 加速度

１５ ＧＬＰ０５０１５ 　 速度

１６ ＧＬＰ０５０１６ 　 风速

１６

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ０５　 桥梁结构（ｂｒｉｄｇｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）

１７ ＧＬＰ０５０１７ 　 桥梁技术状况

ＧＬＰ０６　 隧道主体结构（ｔｕｎｎｅｌ ａｇｅｎｔ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）

１ ＧＬＰ０６００１ 　 断面尺寸

２ ＧＬＰ０６００２ 　 锚杆拔力

３ ＧＬＰ０６００３ 　 衬砌（支护）厚度 　 地质雷达法 ａ，凿孔法 ｂ

４ ＧＬＰ０６００４ 　 支护（衬砌）背后的空洞 　 地质雷达法 ａ，凿孔法 ｂ

５ ＧＬＰ０６００５ 　 墙面平整度

６ ＧＬＰ０６００６ 　 钢支撑间距

７ ＧＬＰ０６００７ 　 钢筋网格尺寸

８ ＧＬＰ０６００８
　 衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间

距）

９ ＧＬＰ０６００９ 　 仰拱厚度 　 电磁法 ａ，水准法 ｂ，钻芯法 ｃ

１０ ＧＬＰ０６０１０ 　 仰拱填充质量 　 电磁法 ａ，钻芯法 ｂ

１１ ＧＬＰ０６０１１ 　 锚杆（钢管）长度

１２ ＧＬＰ０６０１２ 　 锚杆（钢管）锚固密实度

１３ ＧＬＰ０６０１３
　 防水层施工质量（缝宽、搭接宽度、固定点

间距、气密性）
　 尺量法 ａ，充气法 ｂ

ＧＬＰ０７　 隧道监控量测（ｔｕｎｎｅｌ ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）

１ ＧＬＰ０７００１ 　 洞内外观察

２ ＧＬＰ０７００２ 　 周边位移

３ ＧＬＰ０７００３ 　 拱顶下沉

４ ＧＬＰ０７００４ 　 地表下沉

５ ＧＬＰ０７００５ 　 围岩内部位移

６ ＧＬＰ０７００６ 　 锚杆轴力

７ ＧＬＰ０７００７ 　 围岩压力及两层支护间压力

８ ＧＬＰ０７００８ 　 钢支撑内力

９ ＧＬＰ０７００９ 　 支护（衬砌）内应力

１０ ＧＬＰ０７０１０ 　 渗水压力

１１ ＧＬＰ０７０１１ 　 水流量 　 自动监测法 ａ（或手工测量法 ｂ）

１２ ＧＬＰ０７０１２ 　 地下水位

１３ ＧＬＰ０７０１３ 　 爆破振动

２６

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ０８　 隧道超前地质预报（ａｄｖａｎｃｅｄ ｇｅｏｌｏｇｉｃａｌ ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ ｆｏｒ ｔｕｎｎｅｌ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）

１ ＧＬＺ０８００１ 　 地质观察 　 产状测量 ａ，目测观察 ｂ

２ ＧＬＺ０８００２ 　 前方地质条件 　 地质调查法 ａ，物探法 ｂ

３ ＧＬＺ０８００３ 　 不良地质体的分布及性质 　 地质调查法 ａ，物探法 ｂ

ＧＬＰ０９　 交通安全设施安装施工工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ａｎｄ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｒａｆｆｉｃ ｓａｆｅｔｙ ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓ）

１ ＧＬＰ０９００１ 　 外形尺寸

２ ＧＬＰ０９００２ 　 安装高度

３ ＧＬＰ０９００３ 　 安装距离

４ ＧＬＰ０９００４ 　 安装角度

５ ＧＬＰ０９００５ 　 立柱竖直度

６ ＧＬＰ０９００６ 　 立柱埋深

７ ＧＬＰ０９００７ 　 防腐层厚度

８ ＧＬＰ０９００８ 　 标志标线光度性能

９ ＧＬＰ０９００９ 　 标线抗滑值

ＧＬＰ１０　 车辆检测器工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｖｅｈｉｃｌｅ ｄｅｔｅｃｔｏｒ）

１ ＧＬＰ１０００１ 　 立柱竖直度

２ ＧＬＰ１０００２ 　 立柱、法兰和地脚几何尺寸

３ ＧＬＰ１０００３ 　 基础尺寸

４ ＧＬＰ１０００４ 　 机箱、立柱、法兰和地脚防腐涂层厚度

５ ＧＬＰ１０００５ 　 绝缘电阻

６ ＧＬＰ１０００６ 　 安全接地电阻

７ ＧＬＰ１０００７ 　 防雷接地电阻

８ ＧＬＰ１０００８ 　 平均车速精度

９ ＧＬＰ１０００９ 　 交通量计数精度

１０ ＧＬＰ１００１０ 　 数据传输性能

１１ ＧＬＰ１００１１ 　 逻辑识别功能

１２ ＧＬＰ１００１２ 　 复原功能

１３ ＧＬＰ１００１３ 　 自检功能

１４ ＧＬＰ１００１４ 　 本地操作与可维护性

ＧＬＰ１１　 气象检测器工程（ｉｎｓｔａｌｌｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｗｅａｔｈｅｒ ｍｅｔｅｒ）

１ ＧＬＰ１１００１ 　 立柱竖直度

２ ＧＬＰ１１００２ 　 立柱、法兰和地脚几何尺寸

３６

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ１１　 气象检测器工程（ｉｎｓｔａｌｌｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｗｅａｔｈｅｒ ｍｅｔｅｒ）

３ ＧＬＰ１１００３ 　 基础尺寸

４ ＧＬＰ１１００４ 　 机箱、立柱、法兰和地脚防腐涂层厚度

５ ＧＬＰ１１００５ 　 绝缘电阻

６ ＧＬＰ１１００６ 　 安全接地电阻

７ ＧＬＰ１１００７ 　 防雷接地电阻

８ ＧＬＰ１１００８ 　 温度误差

９ ＧＬＰ１１００９ 　 湿度误差

１０ ＧＬＰ１１０１０ 　 能见度误差

１１ ＧＬＰ１１０１１ 　 风速误差

１２ ＧＬＰ１１０１２ 　 数据传输性能

ＧＬＰ１２　 闭路电视监视系统工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｃｉｒｃｕｉｔ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）

１ ＧＬＰ１２００１ 　 立柱竖直度

２ ＧＬＰ１２００２
　 立柱、避雷针（接闪器）、法兰和地脚几何

尺寸

３ ＧＬＰ１２００３ 　 基础尺寸

４ ＧＬＰ１２００４ 　 机箱、立柱、法兰和地脚的防腐涂层厚度

５ ＧＬＰ１２００５ 　 强电端子对机壳绝缘电阻

６ ＧＬＰ１２００６ 　 安全接地电阻

７ ＧＬＰ１２００７ 　 防雷接地电阻

８ ＧＬＰ１２００８ 　 传输通道指标

９ ＧＬＰ１２００９ 　 监视器画面指标

１０ ＧＬＰ１２０１０ 　 监视范围

１１ ＧＬＰ１２０１１ 　 外场摄像机安装稳定性

１２ ＧＬＰ１２０１２ 　 功能测试

ＧＬＰ１３　 可变标志工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｃｈａｎｇｅａｂｌｅ ｍｅｓｓａｇｅ ｓｉｇｎｓ）

１ ＧＬＰ１３００１ 　 立柱竖直度

２ ＧＬＰ１３００２
　 立柱、避雷针（接闪器）、法兰和地脚几何

尺寸

３ ＧＬＰ１３００３ 　 基础尺寸

４ ＧＬＰ１３００４ 　 机箱、立柱、法兰和地脚的防腐涂层厚度

５ ＧＬＰ１３００５ 　 强电端子对机壳绝缘电阻

６ ＧＬＰ１３００６ 　 安全接地电阻

４６

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ１３　 可变标志工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｃｈａｎｇｅａｂｌｅ ｍｅｓｓａｇｅ ｓｉｇｎｓ）

７ ＧＬＰ１３００７ 　 防雷接地电阻

８ ＧＬＰ１３００８ 　 视认距离

９ ＧＬＰ１３００９ 　 发光单元色度坐标

１０ ＧＬＰ１３０１０ 　 显示屏平均亮度

１１ ＧＬＰ１３０１１ 　 显示屏发光均匀性

１２ ＧＬＰ１３０１２ 　 数据传输性能

１３ ＧＬＰ１３０１３ 　 自检功能

１４ ＧＬＰ１３０１４ 　 显示内容一致性

１５ ＧＬＰ１３０１５ 　 亮度调节功能

ＧＬＰ１４　 监控中心设备安装及系统调测工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ＆ ｄｅｂｕｇｇｉｎｇ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｃｅｎｔｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）

１ ＧＬＰ１４００１ 　 监控室内温度

２ ＧＬＰ１４００２ 　 监控室内湿度

３ ＧＬＰ１４００３ 　 监控室内新风系统功能

４ ＧＬＰ１４００４ 　 监控室内防尘措施

５ ＧＬＰ１４００５ 　 监控室内噪声

６ ＧＬＰ１４００６ 　 监控室内工作环境照度

７ ＧＬＰ１４００７ 　 强电端子对机壳接地绝缘电阻

８ ＧＬＰ１４００８ 　 监控中心联合接地电阻

９ ＧＬＰ１４００９ 　 工作接地电阻

１０ ＧＬＰ１４０１０ 　 安全接地电阻

１１ ＧＬＰ１４０１１ 　 防雷接地电阻

１２ ＧＬＰ１４０１２ 　 与外场设备的通信轮询周期

１３ ＧＬＰ１４０１３ 　 与下端设备交换数据的实时性和可靠性

１４ ＧＬＰ１４０１４ 　 图像监视功能

１５ ＧＬＰ１４０１５ 　 与收费系统交换数据功能

１６ ＧＬＰ１４０１６ 　 系统工作状况监视功能

１７ ＧＬＰ１４０１７ 　 交通阻塞告警

１８ ＧＬＰ１４０１８ 　 恶劣气候告警

１９ ＧＬＰ１４０１９ 　 紧急情况告警

２０ ＧＬＰ１４０２０ 　 信息发布功能

２１ ＧＬＰ１４０２１ 　 统计、查询、打印报表功能

５６

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ１４　 监控中心设备安装及系统调测工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ＆ ｄｅｂｕｇｇｉｎｇ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｃｅｎｔｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）

２２ ＧＬＰ１４０２２ 　 数据备份、存档功能

２３ ＧＬＰ１４０２３ 　 加电自诊断功能

２４ ＧＬＰ１４０２４ 　 监控软件控制功能

２５ ＧＬＰ１４０２５ 　 监控软件稳定性和可靠性

ＧＬＰ１５　 大屏幕投影系统工程（ｌａｒｇｅ ｓｃｒｅｅｎ ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）

１ ＧＬＰ１５００１ 　 拼接缝

２ ＧＬＰ１５００２ 　 亮度

３ ＧＬＰ１５００３ 　 亮度不均匀度

４ ＧＬＰ１５００４ 　 图像显示

５ ＧＬＰ１５００５ 　 窗口缩放

６ ＧＬＰ１５００６ 　 多视窗显示

ＧＬＰ１６　 地图板工程（ｍａｐ ｂｏａｒｄ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）

１ ＧＬＰ１６００１ 　 整板尺寸

２ ＧＬＰ１６００２ 　 垂直度

３ ＧＬＰ１６００３ 　 平整度

４ ＧＬＰ１６００４ 　 电源导线对机壳绝缘电阻

５ ＧＬＰ１６００５ 　 静态显示

６ ＧＬＰ１６００６ 　 动态交通状态显示

７ ＧＬＰ１６００７ 　 设备工作状态显示

８ ＧＬＰ１６００８ 　 可变标志内容显示

９ ＧＬＰ１６００９ 　 与在线监控系统计算机通信功能

１０ ＧＬＰ１６０１０ 　 紧急电话呼入显示

１１ ＧＬＰ１６０１１ 　 交通量、气象参数、时间、日期等显示

１２ ＧＬＰ１６０１２ 　 发光单元亮度

１３ ＧＬＰ１６０１３ 　 自检功能

ＧＬＰ１７　 监控系统计算机网络工程（ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｏｆ ｃｏｍｐｕｔｅｒ ｎｅｔｗｏｒｋ）

１ ＧＬＰ１７００１ 　 布线长度

２ ＧＬＰ１７００２ 　 衰减

３ ＧＬＰ１７００３ 　 近端干扰

４ ＧＬＰ１７００４ 　 环路阻抗

５ ＧＬＰ１７００５ 　 远方近端串扰衰耗

６６

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ１７　 监控系统计算机网络工程（ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｏｆ ｃｏｍｐｕｔｅｒ ｎｅｔｗｏｒｋ）

６ ＧＬＰ１７００６ 　 相邻线对综合串扰

７ ＧＬＰ１７００７ 　 远端串扰与衰减比

８ ＧＬＰ１７００８ 　 近端串扰与衰减比

９ ＧＬＰ１７００９ 　 综合远端串扰比

１０ ＧＬＰ１７０１０ 　 回波衰耗

１１ ＧＬＰ１７０１１ 　 传输时延

１２ ＧＬＰ１７０１２ 　 线对间传输时延差

１３ ＧＬＰ１７０１３ 　 光纤接头衰耗

１４ ＧＬＰ１７０１４ 　 光纤接头回损

１５ ＧＬＰ１７０１５ 　 光纤衰耗

１６ ＧＬＰ１７０１６ 　 网络维护性测试

１７ ＧＬＰ１７０１７ 　 网络健康测试

１８ ＧＬＰ１７０１８ 　 同轴电缆特性阻抗

ＧＬＰ１８　 监控设施光电缆线路工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｏｐｔｉｃａｌ ｃａｂｌｅ ｌｉｎｅ ｆｏｒ ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓ）

１ ＧＬＰ１８００１ 　 光纤护层绝缘电阻

２ ＧＬＰ１８００２ 　 光纤接头损耗平均值

３ ＧＬＰ１８００３ 　 低速误码率

４ ＧＬＰ１８００４ 　 同轴电缆内外导体绝缘电阻

５ ＧＬＰ１８００５ 　 电力电缆绝缘电阻

６ ＧＬＰ１８００６ 　 光电缆埋深

７ ＧＬＰ１８００７ 　 同轴电缆衰耗

ＧＬＰ１９　 通信管道与光电缆线路工程 （ｃｏｍｍｎｉｃａｔｉｏｎ ｄｕｃｔ ａｎｄ ｏｐｔｉｃａｌ ｃａｂｌｅ ｌｉｎｅ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）

１ ＧＬＰ１９００１ 　 管道地基

２ ＧＬＰ１９００２ 　 管道铺设

３ ＧＬＰ１９００３ 　 回土夯实

４ ＧＬＰ１９００４ 　 人手孔及管道掩埋

５ ＧＬＰ１９００５ 　 人手孔的位置

６ ＧＬＰ１９００６ 　 分歧形式及内部尺寸

７ ＧＬＰ１９００７ 　 通信管道的横向位置

８ ＧＬＰ１９００８ 　 主管道管孔试通试验

９ ＧＬＰ１９００９ 　 硅芯塑料管孔试通试验

７６

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ１９　 通信管道与光电缆线路工程 （ｃｏｍｍｎｉｃａｔｉｏｎ ｄｕｃｔ ａｎｄ ｏｐｔｉｃａｌ ｃａｂｌｅ ｌｉｎｅ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）

１０ ＧＬＰ１９０１０ 　 管孔封堵

１１ ＧＬＰ１９０１１ 　 人手孔接地电阻

１２ ＧＬＰ１９０１２ 　 积水罐安装质量

１３ ＧＬＰ１９０１３ 　 光纤护层绝缘电阻

１４ ＧＬＰ１９０１４ 　 中继段光纤总衰耗

１５ ＧＬＰ１９０１５ 　 光纤接头损耗平均值

１６ ＧＬＰ１９０１６ 　 同轴电缆内外导体绝缘电阻

１７ ＧＬＰ１９０１７ 　 音频电缆绝缘电阻

１８ ＧＬＰ１９０１８ 　 音频电缆传输误码率

１９ ＧＬＰ１９０１９ 　 信号电缆绝缘电阻

２０ ＧＬＰ１９０２０ 　 信号电缆直流电阻

２１ ＧＬＰ１９０２１ 　 同轴电缆衰耗

ＧＬＰ２０　 光传输系统工程（ｎｕｍｅｒｉｃａｌ ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｗｉｔｈ ｏｐｔｉｃａｌ ｆｉｂｅｒ）

１ ＧＬＰ２０００１ 　 系统设备安装连接的可靠性

２ ＧＬＰ２０００２ 　 接地连接的可靠性

３ ＧＬＰ２０００３ 　 系统接收光功率

４ ＧＬＰ２０００４ 　 平均发送光功率

５ ＧＬＰ２０００５ 　 光接收灵敏度

６ ＧＬＰ２０００６ 　 误码指标（２Ｍ 电口）

７ ＧＬＰ２０００７ 　 电接口允许比特容差

８ ＧＬＰ２０００８ 　 输入抖动容限

９ ＧＬＰ２０００９ 　 输出抖动

１０ ＧＬＰ２００１０ 　 ２Ｍ 支路口漂移指标

１１ ＧＬＰ２００１１ 　 安全管理功能

１２ ＧＬＰ２００１２ 　 自动保护倒换功能

１３ ＧＬＰ２００１３ 　 远端接入功能

１４ ＧＬＰ２００１４ 　 配置功能

１５ ＧＬＰ２００１５ 　 公务电话功能

１６ ＧＬＰ２００１６ 　 告警功能

１７ ＧＬＰ２００１７ 　 激光器自动关断功能

１８ ＧＬＰ２００１８ 　 网络监视功能

１９ ＧＬＰ２００１９ 　 故障定位功能

８６

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ２０　 光传输系统工程（ｎｕｍｅｒｉｃａｌ ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｗｉｔｈ ｏｐｔｉｃａｌ ｆｉｂｅｒ）

２０ ＧＬＰ２００２０ 　 ＩＰ 网络接口平均发送光功率

２１ ＧＬＰ２００２１ 　 ＩＰ 网络接口接收光功率

２２ ＧＬＰ２００２２ 　 ＩＰ 网络接口接收灵敏度

２３ ＧＬＰ２００２３ 　 ＩＰ 网络接口误码特性测试

２４ ＧＬＰ２００２４ 　 ＩＰ 网络接口半（全）双工自动协商功能

２５ ＧＬＰ２００２５
　 ＩＰ 网络 １０００ＢＡＳＥ － Ｔ 直通（交叉线）自动

协商功能

２６ ＧＬＰ２００２６ 　 ＩＰ 网络流量控制功能

２７ ＧＬＰ２００２７ 　 ＩＰ 网络故障管理功能

２８ ＧＬＰ２００２８ 　 ＩＰ 网络安全管理功能

２９ ＧＬＰ２００２９ 　 ＩＰ 网络端口禁止功能

３０ ＧＬＰ２００３０ 　 ＩＰ 网络网管查询和配置功能

３１ ＧＬＰ２００３１ 　 ＩＰ 网络主、备系统处理器切换功能

３２ ＧＬＰ２００３２ 　 ＩＰ 网络闭塞端口功能

３３ ＧＬＰ２００３３ 　 ＩＰ 网络故障诊断与定位功能

３４ ＧＬＰ２００３４ 　 ＩＰ 网络吞吐量

３５ ＧＬＰ２００３５ 　 ＩＰ 网络时延

３６ ＧＬＰ２００３６ 　 ＩＰ 网络丢包率

３７ ＧＬＰ２００３７ 　 ＩＰ 网络 ＶＬＡＮ 功能

３８ ＧＬＰ２００３８ 　 音频电路和低速数据电路测试

ＧＬＰ２１　 数字程控及软交换系统工程（ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｗｉｔｈ ｄｉｇｉｔａｌ ｐｒｏｇｒａｍ ｃｏｎｔｒｏｌ）

１ ＧＬＰ２１００１ 　 工作电压

２ ＧＬＰ２１００２ 　 系统再启动功能

３ ＧＬＰ２１００３ 　 修改用户号码功能

４ ＧＬＰ２１００４ 　 修改单个用户的号码属性

５ ＧＬＰ２１００５ 　 修改用户数限

６ ＧＬＰ２１００６ 　 计费功能

７ ＧＬＰ２１００７ 　 话务管理功能

８ ＧＬＰ２１００８ 　 故障诊断与告警

９ ＧＬＰ２１００９ 　 系统交换功能

１０ ＧＬＰ２１０１０ 　 指令电话功能

１１ ＧＬＰ２１０１１ 　 局内障碍率

９６

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ２１　 数字程控及软交换系统工程（ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｗｉｔｈ ｄｉｇｉｔａｌ ｐｒｏｇｒａｍ ｃｏｎｔｒｏｌ）

１２ ＧＬＰ２１０１２ 　 接通率

１３ ＧＬＰ２１０１３ 　 处理能力（ＢＨＣＡ）

ＧＬＰ２２　 紧急电话系统工程（ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ ｓｙｓｔｅｍ）

１ ＧＬＰ２２００１ 　 音量

２ ＧＬＰ２２００２ 　 分机安装竖直度

３ ＧＬＰ２２００３ 　 防雷接地电阻

４ ＧＬＰ２２００４ 　 ＭＩＣ 距基础平台的高度

５ ＧＬＰ２２００５ 　 喇叭高度

６ ＧＬＰ２２００６ 　 控制台绝缘电阻

７ ＧＬＰ２２００７ 　 话音质量

８ ＧＬＰ２２００８ 　 呼叫功能

９ ＧＬＰ２２００９ 　 按键提示

１０ ＧＬＰ２２０１０ 　 噪声抑制

１１ ＧＬＰ２２０１１ 　 通话呼叫功能

１２ ＧＬＰ２２０１２ 　 呼叫排队功能

１３ ＧＬＰ２２０１３ 　 地址码显示功能

１４ ＧＬＰ２２０１４ 　 振铃响应

１５ ＧＬＰ２２０１５ 　 语音提示功能

１６ ＧＬＰ２２０１６ 　 录音功能

１７ ＧＬＰ２２０１７ 　 故障报告功能

１８ ＧＬＰ２２０１８ 　 取消呼叫功能

１９ ＧＬＰ２２０１９ 　 打印报告功能

２０ ＧＬＰ２２０２０ 　 定时自检功能

２１ ＧＬＰ２２０２１ 　 手动自检功能

２２ ＧＬＰ２２０２２ 　 加电自恢复功能

ＧＬＰ２３　 通信电源工程（ｔｅｌｅｃｏｍ ｐｏｗｅｒ）

１ ＧＬＰ２３００１ 　 设备、列架的绝缘电阻

２ ＧＬＰ２３００２ 　 开关电源的主输出电压

３ ＧＬＰ２３００３ 　 开关电源输出杂音

４ ＧＬＰ２３００４ 　 电池组供电特性

５ ＧＬＰ２３００５ 　 电源系统报警功能

６ ＧＬＰ２３００６ 　 远端维护管理功能

０７

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ２３　 通信电源工程（ｔｅｌｅｃｏｍ ｐｏｗｅｒ）

７ ＧＬＰ２３００７ 　 不间断电源响应时间

８ ＧＬＰ２３００８ 　 通信电源系统防雷

９ ＧＬＰ２３００９ 　 通信电源接地

１０ ＧＬＰ２３０１０ 　 设备安装水平度

１１ ＧＬＰ２３０１１ 　 设备安装垂直度

ＧＬＰ２４　 出入口车道设备工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｅｘｉｔ ａｎｄ ｅｎｔｒａｎｃｅ ｌａｎｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）

１ ＧＬＰ２４００１ 　 设备机壳防腐涂层及厚度

２ ＧＬＰ２４００２ 　 车道控制器强电端子对机壳绝缘电阻

３ ＧＬＰ２４００３ 　 车道设备联合接地电阻

４ ＧＬＰ２４００４ 　 收费亭防雷接地电阻

５ ＧＬＰ２４００５ 　 收费天棚信号灯色度和亮度

６ ＧＬＰ２４００６ 　 收费车道内通行信号灯色度和亮度

７ ＧＬＰ２４００７ 　 车道信号灯动作

８ ＧＬＰ２４００８ 　 电动栏杆起落总时间

９ ＧＬＰ２４００９ 　 电动栏杆机动作响应

１０ ＧＬＰ２４０１０ 　 车道车辆检测器计数精度

１１ ＧＬＰ２４０１１ 　 环形线圈电感量

１２ ＧＬＰ２４０１２ 　 闪光报警器功能

１３ ＧＬＰ２４０１３ 　 专用键盘性能

１４ ＧＬＰ２４０１４ 　 自动发卡机性能

１５ ＧＬＰ２４０１５ 　 自动收卡机性能

１６ ＧＬＰ２４０１６ 　 费额显示器显示信息

１７ ＧＬＰ２４０１７ 　 票据打印机打印信息

１８ ＧＬＰ２４０１８ 　 车道初始状态

１９ ＧＬＰ２４０１９ 　 车道打开动作

２０ ＧＬＰ２４０２０ 　 出入口车道控制机处理流程

２１ ＧＬＰ２４０２１ 　 车道设备状态监测功能

２２ ＧＬＰ２４０２２ 　 断电数据完整性测试

２３ ＧＬＰ２４０２３ 　 断网测试

２４ ＧＬＰ２４０２４ 　 图像抓拍

２５ ＧＬＰ２４０２５ 　 号牌识别率

１７

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ２５　 计重收费工程（ｔｏｌｌ⁃ｂｙ⁃ｗｅｉｇｈｔ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）

１ ＧＬＰ２５００１ 　 计重承载器与收费亭中心线间距

２ ＧＬＰ２５００２ 　 计重承载器安装尺寸偏差

３ ＧＬＰ２５００３
　 控制机箱、称台护罩、车辆分离器护罩防腐

涂层厚度

４ ＧＬＰ２５００４ 　 收尾线圈电感量

５ ＧＬＰ２５００５ 　 车辆分离器检测范围

６ ＧＬＰ２５００６ 　 车辆分离器最小分辨物尺寸

７ ＧＬＰ２５００７ 　 车辆分离器判断正确率

８ ＧＬＰ２５００８ 　 胎型检测器判断正确率

９ ＧＬＰ２５００９ 　 收尾线圈判断正确率

１０ ＧＬＰ２５０１０ 　 自检功能

１１ ＧＬＰ２５０１１ 　 自诊断功能

１２ ＧＬＰ２５０１２ 　 自动复位功能

１３ ＧＬＰ２５０１３ 　 校准功能

１４ ＧＬＰ２５０１４ 　 收尾线圈切换功能

１５ ＧＬＰ２５０１５ 　 绝缘电阻

１６ ＧＬＰ２５０１６ 　 联合接地电阻

１７ ＧＬＰ２５０１７ 　 计重软件功能与性能

１８ ＧＬＰ２５０１８ 　 计重精度

ＧＬＰ２６　 电子不停车收费车道路侧设备工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ＥＴＣ ｃｈａｒｇｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）

１ ＧＬＰ２６００１ 　 入 ／出口正常交易流程

２ ＧＬＰ２６００２ 　 可靠性测试

３ ＧＬＰ２６００３ 　 ＲＳＵ 兼容性测试

４ ＧＬＰ２６００４ 　 ＥＴＣ 交易处理时间

５ ＧＬＰ２６００５ 　 防拆卸识别功能

６ ＧＬＰ２６００６ 　 黑名单处理

７ ＧＬＰ２６００７ 　 ＲＳＵ 通信区域

８ ＧＬＰ２６００８ 　 车道基本控制逻辑

９ ＧＬＰ２６００９ 　 数据传输

１０ ＧＬＰ２６０１０ 　 频率容限

１１ ＧＬＰ２６０１１ 　 等效全向辐射功率

１２ ＧＬＰ２６０１２ 　 调制系数

２７

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ２６　 电子不停车收费车道路侧设备工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ＥＴＣ ｃｈａｒｇｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）

１３ ＧＬＰ２６０１３ 　 占用带宽

１４ ＧＬＰ２６０１４ 　 前导码

１５ ＧＬＰ２６０１５ 　 接收带宽

１６ ＧＬＰ２６０１６ 　 接收机误码率

ＧＬＰ２７　 收费站设备及软件工程（ｔｏｌｌ ｓｔａｔｉｏｎ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ａｎｄ ｓｏｆｔｗａｒｅ）

１ ＧＬＰ２７００１ 　 强电端子对机壳绝缘电阻

２ ＧＬＰ２７００２ 　 收费站联合接地电阻

３ ＧＬＰ２７００３ 　 对车道设备的实时监视功能

４ ＧＬＰ２７００４ 　 原始数据查询统计功能

５ ＧＬＰ２７００５ 　 图像稽查功能

６ ＧＬＰ２７００６ 　 数据核查管理功能

７ ＧＬＰ２７００７ 　 报表打印功能

８ ＧＬＰ２７００８ 　 费率表查看功能

９ ＧＬＰ２７００９ 　 与车道控制机的数据通信功能

１０ ＧＬＰ２７０１０ 　 数据备份功能

１１ ＧＬＰ２７０１１ 　 字符叠加功能

１２ ＧＬＰ２７０１２ 　 与收费中心的通信功能

１３ ＧＬＰ２７０１３ 　 断网数据上传功能

１４ ＧＬＰ２７０１４ 　 报警录像功能

１５ ＧＬＰ２７０１５
　 主监视器切换显示各车道及收费亭摄像机

功能

１６ ＧＬＰ２７０１６ 　 查看特殊事件报表并打印功能

１７ ＧＬＰ２７０１７ 　 数据完整性测试

ＧＬＰ２８　 内部有线对讲及紧急报警系统工程（ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｉｎｔｅｒｎａｌ ｉｎｔｅｒｃｏｍ ＆ ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ａｌａｒｍ ｓｙｓｔｅｍ）

１ ＧＬＰ２８００１ 　 主机全呼分机

２ ＧＬＰ２８００２ 　 主机单呼某个分机

３ ＧＬＰ２８００３ 　 分机呼叫主机

４ ＧＬＰ２８００４ 　 分机之间的串音抑制

５ ＧＬＰ２８００５ 　 主机对分机的侦听功能

６ ＧＬＰ２８００６ 　 扬声器音量调节

７ ＧＬＰ２８００７ 　 话音质量

８ ＧＬＰ２８００８ 　 按钮状态指示灯

３７

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ２８　 内部有线对讲及紧急报警系统工程（ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｉｎｔｅｒｎａｌ ｉｎｔｅｒｃｏｍ ＆ ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ａｌａｒｍ ｓｙｓｔｅｍ）

９ ＧＬＰ２８００９ 　 手动 ／脚踏报警功能

１０ ＧＬＰ２８０１０ 　 报警器故障监测功能

１１ ＧＬＰ２８０１１ 　 报警器向 ＣＣＴＶ 系统提供报警输出信号

１２ ＧＬＰ２８０１２ 　 报警器自检功能

１３ ＧＬＰ２８０１３ 　 语音侦听功能

ＧＬＰ２９　 收费站闭路电视监视系统工程（ｃｉｒｃｕｉｔ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｉｎ ｔｏｌｌ ｓｔａｔｉｏｎ）

１ ＧＬＰ２９００１ 　 立柱竖直度

２ ＧＬＰ２９００２
　 立柱、避雷针（接闪器）、法兰和地脚几何

尺寸

３ ＧＬＰ２９００３ 　 基础尺寸

４ ＧＬＰ２９００４ 　 机箱、立柱、法兰和地脚的防腐涂层厚度

５ ＧＬＰ２９００５ 　 强电端子对机壳绝缘电阻

６ ＧＬＰ２９００６ 　 安全接地电阻

７ ＧＬＰ２９００７ 　 防雷接地电阻

８ ＧＬＰ２９００８ 　 传输通道指标

９ ＧＬＰ２９００９ 　 监视器画面指标

１０ ＧＬＰ２９０１０ 　 监视范围

１１ ＧＬＰ２９０１１ 　 外场摄像机安装稳定性

１２ ＧＬＰ２９０１２ 　 功能测试

１３ ＧＬＰ２９０１３ 　 摄像机清晰度

ＧＬＰ３０　 收费站内光、电缆及塑料管道工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｄｕｃｔ ａｎｄ ｐｌａｓｔｉｃ ｐｉｐｅ ｉｎ ｔｏｌｌ ｓｔａｔｉｏｎ）

１ ＧＬＰ３０００１ 　 光纤护层绝缘电阻

２ ＧＬＰ３０００２ 　 光纤接头损耗

３ ＧＬＰ３０００３ 　 低速误码率

４ ＧＬＰ３０００４ 　 同轴电缆内外导体绝缘电阻

５ ＧＬＰ３０００５ 　 电力电缆绝缘电阻

６ ＧＬＰ３０００６ 　 光电缆埋深

７ ＧＬＰ３０００７ 　 同轴电缆衰耗

ＧＬＰ３１　 收费中心设备及软件工程（ｃｈａｒｇｉｎｇ ｃｅｎｔｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ａｎｄ ｓｏｆｔｗａｒｅ）

１ ＧＬＰ３１００１ 　 收费中心配电箱强电端子对机壳绝缘电阻

２ ＧＬＰ３１００２ 　 收费中心联合接地电阻

４７

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＰ３１　 收费中心设备及软件工程（ｃｈａｒｇｉｎｇ ｃｅｎｔｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ａｎｄ ｓｏｆｔｗａｒｅ）

３ ＧＬＰ３１００３ 　 与收费站的数据传输功能

４ ＧＬＰ３１００４ 　 费率表、车型分类参数的设置与变更

５ ＧＬＰ３１００５ 　 系统时间设定功能

６ ＧＬＰ３１００６ 　 图像稽查功能

７ ＧＬＰ３１００７ 　 报表统计管理及打印功能

８ ＧＬＰ３１００８ 　 对各站及车道 ＣＣＴＶ 图像切换及控制功能

９ ＧＬＰ３１００９ 　 与监控中心计算机通信功能

１０ ＧＬＰ３１０１０ 　 双机热备份功能

１１ ＧＬＰ３１０１１ 　 通行卡管理功能

１２ ＧＬＰ３１０１２ 　 票证管理功能

１３ ＧＬＰ３１０１３ 　 数据完整性测试

１４ ＧＬＰ３１０１４ 　 通行费拆分

１５ ＧＬＰ３１０１５ 　 数据核查管理功能

ＧＬＰ３２　 ＩＣ 卡发卡编码系统工程（ＩＣ ｃａｒｄ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒ ＆ ｃｏｄｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）

１ ＧＬＰ３２００１ 　 发卡设备安全性测试

２ ＧＬＰ３２００２ 　 兼容性测试

３ ＧＬＰ３２００３ 　 发放身份 ＩＣ 卡

４ ＧＬＰ３２００４ 　 发放公务 ＩＣ 卡

５ ＧＬＰ３２００５ 　 发放预付 ＩＣ 卡

６ ＧＬＰ３２００６ 　 发放通行 ＩＣ 卡

７ ＧＬＰ３２００７ 　 预付卡业务查询、统计与打印

８ ＧＬＰ３２００８ 　 防冲突功能

ＧＬＺ０１　 隧道工程环境（ｔｕｎｎｅｌ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）

１ ＧＬＺ０１００１ 　 照度

２ ＧＬＺ０１００２ 　 噪声

３ ＧＬＺ０１００３ 　 风速

４ ＧＬＺ０１００４ 　 ＣＯ 浓度

５ ＧＬＺ０１００５ 　 ＮＯ２ 浓度

６ ＧＬＺ０１００６ 　 ＣＯ２ 浓度

７ ＧＬＺ０１００７ 　 ＳＯ２ 浓度

８ ＧＬＺ０１００８ 　 Ｏ２ 浓度

９ ＧＬＺ０１００９ 　 ＮＯ 浓度

５７

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＺ０１　 隧道工程环境（ｔｕｎｎｅｌ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）

１０ ＧＬＺ０１０１０ 　 瓦斯浓度

１１ ＧＬＺ０１０１１ 　 硫化氢浓度

１２ ＧＬＺ０１０１２ 　 烟尘浓度

ＧＬＺ０２　 中心（站）内低压配电设备工程（ｌｏｗ⁃ｖｏｌｔａｇｅ ｐｏｗｅｒ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｉｎ ｔｈｅ ｓｔａｔｉｏｎ）

１ ＧＬＺ０２００１ 　 室内设备、列架的绝缘电阻

２ ＧＬＺ０２００２ 　 联合接地电阻

３ ＧＬＺ０２００３ 　 设备安装的水平度

４ ＧＬＺ０２００４ 　 设备安装的垂直度

５ ＧＬＺ０２００５ 　 发电机组控制柜绝缘电阻

６ ＧＬＺ０２００６ 　 发电机组启动及启动时间

７ ＧＬＺ０２００７ 　 发电机组相序

８ ＧＬＺ０２００８ 　 发电机组输出电压稳定性

９ ＧＬＺ０２００９ 　 自动发电机组自启动转换功能测试

１０ ＧＬＺ０２０１０ 　 机组供电切换对机电系统的影响

１１ ＧＬＺ０２０１１ 　 电源室接地装置的施工质量的检查

１２ ＧＬＺ０２０１２
　 １ｋＶ 以及以下电压等级配电装置和馈电

线路

１３ ＧＬＺ０２０１３ 　 低压电器

１４ ＧＬＺ０２０１４ 　 低压配电系统功率因数

１５ ＧＬＺ０２０１５ 　 电能质量

ＧＬＺ０３　 外场设备电力电缆线路工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｃａｂｌｅ ｌｉｎｅ ｆｏｒ ｆｉｅｌｄ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）

１ ＧＬＺ０３００１ 　 配电箱基础尺寸及高程

２ ＧＬＺ０３００２ 　 配电箱涂层厚度

３ ＧＬＺ０３００３ 　 直埋电缆埋深

４ ＧＬＺ０３００４ 　 电源箱、配电箱、分线箱安全保护接地电阻

５ ＧＬＺ０３００５ 　 配线架对配电箱绝缘电阻

６ ＧＬＺ０３００６ 　 接线端子绝缘电阻

７ ＧＬＺ０３００７ 　 相线对绝缘护套的绝缘电阻

８ ＧＬＺ０３００８ 　 线芯直径

ＧＬＺ０４　 照明设施工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｌｕｍｉｎａｉｒｅｓ）

１ ＧＬＺ０４００１ 　 灯杆基础尺寸

２ ＧＬＺ０４００２ 　 灯杆壁厚

６７

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＺ０４　 照明设施工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｌｕｍｉｎａｉｒｅｓ）

３ ＧＬＺ０４００３
　 灯杆、避雷针（接闪器）高度、法兰和地脚

几何尺寸

４ ＧＬＺ０４００４ 　 金属灯杆防腐涂层壁厚

５ ＧＬＺ０４００５ 　 灯杆垂直度

６ ＧＬＺ０４００６ 　 灯杆横纵向偏差

７ ＧＬＺ０４００７ 　 照明设备控制装置的接地电阻

８ ＧＬＺ０４００８ 　 灯杆接地电阻

９ ＧＬＺ０４００９ 　 路段照度及均匀度

１０ ＧＬＺ０４０１０ 　 高杆灯灯盘升降功能测试

１１ ＧＬＺ０４０１１ 　 收费广场照度及均匀度

１２ ＧＬＺ０４０１２ 　 收费天棚照度及均匀度

１３ ＧＬＺ０４０１３
　 自动、手动两种方式控制全部或部分照明

器的开闭

１４ ＧＬＺ０４０１４ 　 亮度传感器与照明器的联动功能

１５ ＧＬＺ０４０１５ 　 定时控制功能

１６ ＧＬＺ０４０１６ 　 路段亮度、总均匀度及纵向均匀度

ＧＬＺ０５　 隧道环境检测设备工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｕｎｎｅｌ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）

１ ＧＬＺ０５００１ 　 传感器安装位置偏差

２ ＧＬＺ０５００２ 　 绝缘电阻

３ ＧＬＺ０５００３ 　 安全保护接地电阻

４ ＧＬＺ０５００４ 　 防雷接地电阻

５ ＧＬＺ０５００５ 　 数据传输性能

６ ＧＬＺ０５００６ 　 数据采样周期

７ ＧＬＺ０５００７ 　 信号输出方式

８ ＧＬＺ０５００８
　 与风机、照明、消防、报警、诱导、可变标志、
控制计算机的联动功能

９ ＧＬＺ０５００９ 　 ＣＯ 传感器精度偏差

１０ ＧＬＺ０５０１０ 　 烟雾传感器精度偏差

１１ ＧＬＺ０５０１１ 　 照度传感器精度偏差

１２ ＧＬＺ０５０１２ 　 风速传感器精度偏差

１３ ＧＬＺ０５０１３ 　 风向传感器精度偏差

７７

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＺ０６　 报警与诱导设施工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ａｌａｒｍ ａｎｄ ｇｕｉｄｉｎｇ ｆａｃｉｌｉｔｙ）

１ ＧＬＺ０６００１ 　 报警按钮的位置和高度偏差

２ ＧＬＺ０６００２ 　 警报器的位置和高度偏差

３ ＧＬＺ０６００３ 　 诱导设施的位置和高度偏差

４ ＧＬＺ０６００４ 　 绝缘电阻

５ ＧＬＺ０６００５ 　 安全保护接地电阻

６ ＧＬＺ０６００６ 　 防雷接地电阻

７ ＧＬＺ０６００７ 　 数据传输性能

８ ＧＬＺ０６００８ 　 警报器音量

９ ＧＬＺ０６００９ 　 诱导设施的色度

１０ ＧＬＺ０６０１０ 　 诱导设施的亮度

１１ ＧＬＺ０６０１１ 　 报警信号输出

１２ ＧＬＺ０６０１２ 　 报警按钮与警报器的联动功能

ＧＬＺ０７　 隧道紧急电话与有线广播系统工程（ｔｕｎｎｅｌ ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ ａｎｄ ｃａｂｌｅ ｒａｄｉｏ ｓｙｓｔｅｍ）

１ ＧＬＺ０７００１ 　 分机音量

２ ＧＬＺ０７００２ 　 分机安装竖直度

３ ＧＬＺ０７００３ 　 防雷接地电阻

４ ＧＬＺ０７００４ 　 ＭＩＣ 距基础平台的高度

５ ＧＬＺ０７００５ 　 喇叭高度

６ ＧＬＺ０７００６ 　 控制台绝缘电阻

７ ＧＬＺ０７００７ 　 话音质量

８ ＧＬＺ０７００８ 　 呼叫功能

９ ＧＬＺ０７００９ 　 按键提示

１０ ＧＬＺ０７０１０ 　 噪声抑制

１１ ＧＬＺ０７０１１ 　 通话呼叫功能

１２ ＧＬＺ０７０１２ 　 呼叫排队功能

１３ ＧＬＺ０７０１３ 　 地址码显示功能

１４ ＧＬＺ０７０１４ 　 振铃响应

１５ ＧＬＺ０７０１５ 　 语音提示功能

１６ ＧＬＺ０７０１６ 　 录音功能

１７ ＧＬＺ０７０１７ 　 故障报告功能

１８ ＧＬＺ０７０１８ 　 取消呼叫功能

１９ ＧＬＺ０７０１９ 　 打印报告功能

８７

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＺ０７　 隧道紧急电话与有线广播系统工程（ｔｕｎｎｅｌ ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ ａｎｄ ｃａｂｌｅ ｒａｄｉｏ ｓｙｓｔｅｍ）

２０ ＧＬＺ０７０２０ 　 定时自检功能

２１ ＧＬＺ０７０２１ 　 手动自检功能

２２ ＧＬＺ０７０２２ 　 加电自恢复功能

２３ ＧＬＺ０７０２３ 　 音区切换功能

２４ ＧＬＺ０７０２４ 　 广播节目源选择功能

２５ ＧＬＺ０７０２５ 　 音量调节功能

２６ ＧＬＺ０７０２６ 　 循环广播功能

２７ ＧＬＺ０７０２７ 　 广播实时录音功能

２８ ＧＬＺ０７０２８ 　 广播自诊断功能

２９ ＧＬＺ０７０２９ 　 广播效果

ＧＬＺ０８　 射流风机工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｊｅｔ ｆａｎ）

１ ＧＬＺ０８００１ 　 净空高度

２ ＧＬＺ０８００２ 　 控制柜防腐涂层厚度

３ ＧＬＺ０８００３ 　 绝缘电阻

４ ＧＬＺ０８００４ 　 控制柜安全保护接地电阻

５ ＧＬＺ０８００５ 　 防雷接地电阻

６ ＧＬＺ０８００６ 　 风机运转时隧道断面平均风速

７ ＧＬＺ０８００７ 　 风机全速运转时隧道噪声

８ ＧＬＺ０８００８ 　 响应时间

９ ＧＬＺ０８００９ 　 方向可控性

１０ ＧＬＺ０８０１０ 　 运行方式

１１ ＧＬＺ０８０１１ 　 本地控制模式

１２ ＧＬＺ０８０１２ 　 远程控制模式

ＧＬＺ０９　 轴流风机工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ａｘｉａｌ ｆｌｏｗ ｆａｎ）

１ ＧＬＺ０９００１ 　 净空高度

２ ＧＬＺ０９００２ 　 控制柜防腐涂层厚度

３ ＧＬＺ０９００３ 　 绝缘电阻

４ ＧＬＺ０９００４ 　 控制柜安全保护接地电阻

５ ＧＬＺ０９００５ 　 防雷接地电阻

６ ＧＬＺ０９００６ 　 风机运转时隧道断面平均风速

７ ＧＬＺ０９００７ 　 风机全速运转时隧道噪声

８ ＧＬＺ０９００８ 　 响应时间

９７

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＺ０９　 轴流风机工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ａｘｉａｌ ｆｌｏｗ ｆａｎ）

９ ＧＬＺ０９００９ 　 风阀启闭时间

１０ ＧＬＺ０９０１０ 　 运行方式

１１ ＧＬＺ０９０１１ 　 本地控制模式

１２ ＧＬＺ０９０１２ 　 远程控制模式

１３ ＧＬＺ０９０１３ 　 风速调节功能

１４ ＧＬＺ０９０１４ 　 叶片角度调节和控制功能

１５ ＧＬＺ０９０１５ 　 风道开关功能

ＧＬＺ１０　 隧道照明设施工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｕｎｎｅｌ ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｌｕｍｉｎａｉｒｅｓ）

１ ＧＬＺ１０００１ 　 灯具的安装偏差

２ ＧＬＺ１０００２ 　 绝缘电阻

３ ＧＬＺ１０００３ 　 控制柜安全保护接地电阻

４ ＧＬＺ１０００４ 　 灯具启动时间的可调性

５ ＧＬＺ１０００５ 　 启动、停止方式

６ ＧＬＺ１０００６ 　 应急照明

７ ＧＬＺ１０００７
　 （入口段、过渡段、中间段、出口段）照度、
均匀度

８ ＧＬＺ１０００８
　 （入口段、过渡段、中间段、出口段）亮度、
总均匀度、纵向均匀度

ＧＬＺ１１　 隧道消防设施工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｕｎｎｅｌ ｆｉｒｅ ｆｉｇｈｔｉｎｇ ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓ）

１ ＧＬＺ１１００１ 　 火灾探测器安装位置

２ ＧＬＺ１１００２ 　 消防控制器安装位置

３ ＧＬＺ１１００３ 　 火灾报警器、消火栓安装位置

４ ＧＬＺ１１００４ 　 灭火器安装位置

５ ＧＬＺ１１００５ 　 消防控制器安装位置

６ ＧＬＺ１１００６ 　 加压设施气压

７ ＧＬＺ１１００７ 　 供水设施水压

８ ＧＬＺ１１００８ 　 绝缘电阻

９ ＧＬＺ１１００９ 　 控制器安全保护接地电阻

１０ ＧＬＺ１１０１０ 　 火灾探测器自动报警响应时间

１１ ＧＬＺ１１０１１ 　 火灾探测器灵敏度

１２ ＧＬＺ１１０１２ 　 火灾报警器报警功能

１３ ＧＬＺ１１０１３ 　 消火栓的功能

０８

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． １（续）

序号
试验检测

参数代码
试验检测参数 试验方法要求

ＧＬＺ１１　 隧道消防设施工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｕｎｎｅｌ ｆｉｒｅ ｆｉｇｈｔｉｎｇ ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓ）

１４ ＧＬＺ１１０１４ 　 其他灭火器材的功能

１５ ＧＬＺ１１０１５ 　 火灾探测器与自动灭火设施的联合测试

ＧＬＺ１２　 隧道本地控制器工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｕｎｎｅｌ ｌｏｃａｌ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）

１ ＧＬＺ１２００１ 　 基础尺寸

２ ＧＬＺ１２００２ 　 安装水平度、竖直度

３ ＧＬＺ１２００３ 　 机箱、锚具和地脚的防腐涂层厚度

４ ＧＬＺ１２００４ 　 强电端子对机壳绝缘电阻

５ ＧＬＺ１２００５ 　 安全保护接地电阻

６ ＧＬＺ１２００６ 　 数据传输性能

７ ＧＬＺ１２００７ 　 与计算机通信功能

８ ＧＬＺ１２００８ 　 对所辖区域内下端设备控制功能

９ ＧＬＺ１２００９ 　 本地控制功能

１０ ＧＬＺ１２０１０ 　 断电时恢复功能

ＧＬＺ１３　 隧道监控中心设备及软件工程（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｕｎｎｅｌ ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｃｅｎｔｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ａｎｄ ｓｏｆｔｗａｒｅ）

１ ＧＬＺ１３００１ 　 系统设备安装连接的可靠性

２ ＧＬＺ１３００２ 　 接地连接的可靠性

３ ＧＬＺ１３００３ 　 联合接地电阻

４ ＧＬＺ１３００４ 　 强电端子对机壳绝缘电阻

５ ＧＬＺ１３００５ 　 与本地控制器的通信功能

６ ＧＬＺ１３００６ 　 与监控中心计算机通信功能

７ ＧＬＺ１３００７ 　 服务器功能

８ ＧＬＺ１３００８ 　 中央管理计算机功能

９ ＧＬＺ１３００９ 　 交通控制计算机功能

１０ ＧＬＺ１３０１０ 　 通风照明计算机功能

１１ ＧＬＺ１３０１１ 　 火灾报警控制计算机功能

１２ ＧＬＺ１３０１２ 　 图像控制计算机的功能

１３ ＧＬＺ１３０１３ 　 紧急电话控制台功能

１４ ＧＬＺ１３０１４ 　 大屏幕的安装质量和功能

１５ ＧＬＺ１３０１５ 　 地图板的安装质量和功能

１６ ＧＬＺ１３０１６ 　 报表统计管理及打印功能

１７ ＧＬＺ１３０１７ 　 双机热备份功能

１８ ＧＬＺ１３０１８ 　 数据完整性测试

１９ ＧＬＺ１３０１９ 　 监控软件稳定性和可靠性

１８

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



Ｃ． ２　 水运工程

水运工程试验检测参数代码及试验方法要求见表 Ｃ． ２。 其中，试验方法要求一栏所示内容根据等

级标准规定及试验检测参数所依据标准规范及行业习惯编写。 黑体字为等级标准要求检测机构应当掌

握的试验方法，非黑体字为检测机构可以掌握的试验方法；未标注内容的，则应具备水运工程试验检测

领域常用标准规范要求的试验方法。

表 Ｃ． ２　 水运工程试验检测参数代码及试验方法要求

序号
试验检测

代码
试验检测参数 试验方法要求

ＳＹＱ０１　 土 （ｓｏｉｌ）

１ ＳＹＱ０１００１ 　 颗粒组成 　 筛分法 ａ，密度计法 ｂ

２ ＳＹＱ０１００２ 　 界限含水率（液限、塑限） 　 液限和塑限联合测定法 ａ

３ ＳＹＱ０１００３ 　 击实试验（最大干密度、最优含水率）

４ ＳＹＱ０１００４ 　 天然含水率 　 烘干法 ａ，酒精燃烧法 ｂ

５ ＳＹＱ０１００５ 　 天然密度

６ ＳＹＱ０１００６ 　 无侧限抗压强度

７ ＳＹＱ０１００７ 　 内摩擦角、粘聚力 　 直接剪切法 ａ，三轴压缩法 ｂ

８ ＳＹＱ０１００８ 　 比重

９ ＳＹＱ０１００９ 　 承载比（ＣＢＲ）

１０ ＳＹＱ０１０１０ 　 有机质含量

１１ ＳＹＱ０１０１１ 　 压实度 　 环刀法 ａ，灌砂法 ｂ

１２ ＳＹＱ０１０１２ 　 渗透系数

１３ ＳＹＱ０１０１３ 　 附着力

１４ ＳＹＱ０１０１４
　 固结试验（压缩系数、压缩模量、压缩指

数、固结系数）

１５ ＳＹＱ０１０１５ 　 休止角

ＳＹＱ０２　 集料（ａｇｇｒｅｇａｔｅ）

１ ＳＹＱ０２００１ 　 颗粒级配 　 干筛法 ａ，水筛法 ｂ

２ ＳＹＱ０２００２ 　 含泥量（石粉含量）

３ ＳＹＱ０２００３ 　 泥块含量

４ ＳＹＱ０２００４ 　 表观密度

５ ＳＹＱ０２００５ 　 堆积密度（松散、紧密）

６ ＳＹＱ０２００６ 　 碱活性 　 砂浆长度法 ａ

７ ＳＹＱ０２００７ 　 坚固性

８ ＳＹＱ０２００８ 　 吸水率

９ ＳＹＱ０２００９ 　 硫化物及硫酸盐含量

１０ ＳＹＱ０２０１０ 　 有机物含量

２８

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． ２（续）

序号
试验检测

代码
试验检测参数 试验方法要求

ＳＹＱ０２　 集料（ａｇｇｒｅｇａｔｅ）

１１ ＳＹＱ０２０１１ 　 含水率 　 烘干法 ａ，酒精燃烧法 ｂ

１２ ＳＹＱ０２０１２ 　 针片状颗粒含量 　 规准仪法 ａ

１３ ＳＹＱ０２０１３ 　 岩石抗压强度

１４ ＳＹＱ０２０１４ 　 压碎指标

１５ ＳＹＱ０２０１５ 　 软弱颗粒含量

１６ ＳＹＱ０２０１６ 　 轻物质

１７ ＳＹＱ０２０１７ 　 氯化物含量

１８ ＳＹＱ０２０１８ 　 云母含量

１９ ＳＹＱ０２０１９ 　 亚甲蓝值

２０ ＳＹＱ０２０２０ 　 山皮水锈颗粒含量

２１ ＳＹＱ０２０２１ 　 贝壳含量

ＳＹＱ０３　 岩石（ｒｏｃｋ）

１ ＳＹＱ０３００１ 　 单轴抗压强度

２ ＳＹＱ０３００２ 　 块体密度 　 水中称量法 ａ

３ ＳＹＱ０３００３ 　 吸水率

４ ＳＹＱ０３００４ 　 含水率

５ ＳＹＱ０３００５ 　 岩块声速测试

６ ＳＹＱ０３００６ 　 点荷载强度

ＳＹＱ０４　 水泥（ｃｅｍｅｎｔ）

１ ＳＹＱ０４００１ 　 胶砂强度

２ ＳＹＱ０４００２ 　 安定性 　 标准法 ａ，代用法 ｂ

３ ＳＹＱ０４００３ 　 凝结时间

４ ＳＹＱ０４００４ 　 标准稠度用水量 　 标准法 ａ，代用法 ｂ

５ ＳＹＱ０４００５ 　 胶砂流动度

６ ＳＹＱ０４００６ 　 密度

７ ＳＹＱ０４００７ 　 氯离子含量 　 硫氰酸铵容量法 ａ

８ ＳＹＱ０４００８ 　 碱含量 　 火焰光度法 ａ，原子吸收光谱仪法 ｂ

９ ＳＹＱ０４００９ 　 不溶物

１０ ＳＹＱ０４０１０ 　 烧失量

１１ ＳＹＱ０４０１１ 　 三氧化硫

１２ ＳＹＱ０４０１２ 　 氧化镁

１３ ＳＹＱ０４０１３ 　 比表面积

３８

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． ２（续）

序号
试验检测

代码
试验检测参数 试验方法要求

ＳＹＱ０４　 水泥（ｃｅｍｅｎｔ）

１４ ＳＹＱ０４０１４ 　 细度

１５ ＳＹＱ０４０１５ 　 水化热

ＳＹＱ０５　 水泥混凝土、砂浆（ｃｅｍｅｎｔ ｃｏｎｃｒｅｔｅ ＆ ｍｏｒｔａｒ）

１ ＳＹＱ０５００１ 　 配合比设计（水泥混凝土）
　 乙级、丙级：不含高性能混凝土、膨胀混凝土、
水下不分散混凝土、纤维混凝土

２ ＳＹＱ０５００２ 　 稠度（水泥混凝土） 　 坍落度仪法 ａ，维勃稠度法 ｂ

３ ＳＹＱ０５００３ 　 表观密度（水泥混凝土）

４ ＳＹＱ０５００４ 　 泌水率（水泥混凝土）

５ ＳＹＱ０５００５ 　 含气量（水泥混凝土）

６ ＳＹＱ０５００６ 　 凝结时间（水泥混凝土）

７ ＳＹＱ０５００７ 　 立方体抗压强度（水泥混凝土）

８ ＳＹＱ０５００８ 　 抗折强度

９ ＳＹＱ０５００９ 　 轴心抗压强度

１０ ＳＹＱ０５０１０ 　 混凝土与钢筋握裹力

１１ ＳＹＱ０５０１１ 　 静力受压弹性模量

１２ ＳＹＱ０５０１２ 　 收缩率

１３ ＳＹＱ０５０１３ 　 抗渗等级

１４ ＳＹＱ０５０１４ 　 钢筋在新拌（硬化）砂浆中阳极极化性能

１５ ＳＹＱ０５０１５ 　 混凝土中砂浆氯离子总含量

１６ ＳＹＱ０５０１６ 　 水溶性氯离子含量

１７ ＳＹＱ０５０１７ 　 拌和物中氯离子含量

１８ ＳＹＱ０５０１８ 　 劈裂抗拉强度（水泥混凝土）

１９ ＳＹＱ０５０１９ 　 电通量

２０ ＳＹＱ０５０２０ 　 氯离子扩散系数

２１ ＳＹＱ０５０２１ 　 配合比设计（砂浆）

２２ ＳＹＱ０５０２２ 　 稠度（砂浆）

２３ ＳＹＱ０５０２３ 　 表观密度（砂浆）

２４ ＳＹＱ０５０２４ 　 含气量（砂浆）

２５ ＳＹＱ０５０２５ 　 泌水率（砂浆）

２６ ＳＹＱ０５０２６ 　 立方体抗压强度（砂浆）

２７ ＳＹＱ０５０２７ 　 劈裂抗拉强度（砂浆）

２８ ＳＹＱ０５０２８ 　 保水性

４８

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． ２（续）

序号
试验检测

代码
试验检测参数 试验方法要求

ＳＹＱ０５　 水泥混凝土、砂浆（ｃｅｍｅｎｔ ｃｏｎｃｒｅｔｅ ＆ ｍｏｒｔａｒ）

２９ ＳＹＱ０５０２９ 　 凝结时间（砂浆）

３０ ＳＹＱ０５０３０ 　 流动度

３１ ＳＹＱ０５０３１ 　 膨胀率

３２ ＳＹＱ０５０３２ 　 凝结时间（灌浆材料）

３３ ＳＹＱ０５０３３ 　 抗压强度

３４ ＳＹＱ０５０３４ 　 抗冻等级及动弹性模量

３５ ＳＹＱ０５０３５ 　 拉伸粘结强度

３６ ＳＹＱ０５０３６ 　 自然干燥收缩值

３７ ＳＹＱ０５０３７ 　 吸水率

３８ ＳＹＱ０５０３８ 　 抗渗压力值

３９ ＳＹＱ０５０３９ 　 抗冻性

ＳＹＱ０６　 水（ｗａｔｅｒ）

１ ＳＹＱ０６００１ 　 ｐＨ 值

２ ＳＹＱ０６００２ 　 氯化物

３ ＳＹＱ０６００３ 　 不溶物

４ ＳＹＱ０６００４ 　 可溶物

５ ＳＹＱ０６００５ 　 硫酸盐

６ ＳＹＱ０６００６ 　 碱含量

７ ＳＹＱ０６００７ 　 水泥凝结时间差

８ ＳＹＱ０６００８ 　 水泥胶砂强度比

ＳＹＱ０７　 外加剂（ａｄｍｉｘｔｕｒｅ）

１ ＳＹＱ０７００１ 　 减水率

２ ＳＹＱ０７００２ 　 凝结时间差

３ ＳＹＱ０７００３ 　 泌水率比

４ ＳＹＱ０７００４ 　 压力泌水率比

５ ＳＹＱ０７００５ 　 安定性

６ ＳＹＱ０７００６ 　 含气量及经时变化量

７ ＳＹＱ０７００７ 　 收缩率比

８ ＳＹＱ０７００８ 　 抗压强度（混凝土、胶砂、水泥砂浆）

９ ＳＹＱ０７００９ 　 抗压强度比

１０ ＳＹＱ０７０１０ 　 钢筋锈蚀试验

１１ ＳＹＱ０７０１１ 　 渗透高度比

５８

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． ２（续）

序号
试验检测

代码
试验检测参数 试验方法要求

ＳＹＱ０７　 外加剂（ａｄｍｉｘｔｕｒｅ）

１２ ＳＹＱ０７０１２ 　 吸水量比

１３ ＳＹＱ０７０１３ 　 透水压力比

１４ ＳＹＱ０７０１４ 　 限制膨胀率

１５ ＳＹＱ０７０１５ 　 坍落度增加、保留及损失值

１６ ＳＹＱ０７０１６ 　 耐盐水浸渍性能

１７ ＳＹＱ０７０１７ 　 电化学综合防锈性能

１８ ＳＹＱ０７０１８ 　 盐水浸烘试验后的锈蚀率

１９ ＳＹＱ０７０１９ 　 含固量

２０ ＳＹＱ０７０２０ 　 含水率

２１ ＳＹＱ０７０２１ 　 密度

２２ ＳＹＱ０７０２２ 　 细度

２３ ＳＹＱ０７０２３ 　 ｐＨ 值

２４ ＳＹＱ０７０２４ 　 氯离子含量 　 电位滴定法 ａ

２５ ＳＹＱ０７０２５ 　 硫酸钠含量 　 重量法 ａ，离子交换重量法 ｂ

２６ ＳＹＱ０７０２６ 　 总碱量 　 火焰光度法 ａ

２７ ＳＹＱ０７０２７ 　 氧化镁

２８ ＳＹＱ０７０２８ 　 相容性

２９ ＳＹＱ０７０２９ 　 水泥净浆流动度

ＳＹＱ０８　 掺和料（ａｄｄｉｔｉｖｅ）

１ ＳＹＱ０８００１ 　 细度及均匀性

２ ＳＹＱ０８００２ 　 烧失量

３ ＳＹＱ０８００３ 　 需水量比

４ ＳＹＱ０８００４ 　 三氧化硫

５ ＳＹＱ０８００５ 　 含水量

６ ＳＹＱ０８００６ 　 比表面积

７ ＳＹＱ０８００７ 　 流动度比

８ ＳＹＱ０８００８ 　 活性指数

９ ＳＹＱ０８００９ 　 氯离子含量 　 硫氰酸铵容量法 ａ

１０ ＳＹＱ０８０１０ 　 游离氧化钙 　 ＥＤＴＡ 滴定法 ａ，甘油酒精法 ｂ，乙二醇法 ｃ

１１ ＳＹＱ０８０１１ 　 碱含量 　 火焰光度计法 ａ

１２ ＳＹＱ０８０１２ 　 安定性

１３ ＳＹＱ０８０１３ 　 密度及均匀性

１４ ＳＹＱ０８０１４ 　 二氧化硅 　 氢氟酸重量法 ａ

６８

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． ２（续）

序号
试验检测

代码
试验检测参数 试验方法要求

ＳＹＱ０９　 无机结合料稳定材料（ｉｎｏｒｇａｎｉｃ ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ ｍａｔｅｒｉａｌｓ）

１ ＳＹＱ０９００１ 　 配合比设计

２ ＳＹＱ０９００２ 　 无侧限抗压强度及延迟时间

３ ＳＹＱ０９００３ 　 水泥或石灰剂量

４ ＳＹＱ０９００４ 　 压实度

５ ＳＹＱ０９００５ 　 石灰有效氧化钙和氧化镁含量

６ ＳＹＱ０９００６ 　 石灰细度

７ ＳＹＱ０９００７ 　 石灰未消化残渣

８ ＳＹＱ０９００８ 　 石灰氧化镁

９ ＳＹＱ０９００９ 　 含水率

ＳＹＱ１０　 沥青（ｂｉｔｕｍｅｎｔ）

１ ＳＹＱ１０００１ 　 软化点

２ ＳＹＱ１０００２ 　 延度

３ ＳＹＱ１０００３ 　 针入度

ＳＹＱ１１　 修补加固材料（ｒｅｐａｉｒ ａｎｄ ｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇ ｍａｔｅｒｉａｌｓ）

１ ＳＹＱ１１００１ 　 混凝土坍落流动度

２ ＳＹＱ１１００２
　 ５００ｍｍ 坍落流动时间、混凝土 Ｖ 型仪流出

时间

３ ＳＹＱ１１００３ 　 Ｌ 型仪流动高度比值

４ ＳＹＱ１１００４ 　 新老混凝土粘结强度

５ ＳＹＱ１１００５ 　 喷射混凝土抗压强度

６ ＳＹＱ１１００６
　 水下不分散混凝土坍落扩展度和扩展度

损失

７ ＳＹＱ１１００７ 　 修补砂浆抗拉强度

８ ＳＹＱ１１００８ 　 修补砂浆抗压强度

９ ＳＹＱ１１００９ 　 修补砂浆抗折强度

１０ ＳＹＱ１１０１０ 　 修补粘结材料与基材的正拉粘结强度

１１ ＳＹＱ１１０１１ 　 修补砂浆的干缩值

１２ ＳＹＱ１１０１２ 　 水陆抗压强度比

１３ ＳＹＱ１１０１３ 　 水下成型试件抗压强度

７８

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． ２（续）

序号
试验检测

代码
试验检测参数 试验方法要求

ＳＹＱ１２　 土工合成材料（ｇｅｏｓｙｎｔｈｅｔｉｃｓ）

１ ＳＹＱ１２００１ 　 滤膜抗拉强度

２ ＳＹＱ１２００２ 　 复合体抗拉强度

３ ＳＹＱ１２００３ 　 纵向通水量

４ ＳＹＱ１２００４ 　 滤膜渗透系数

５ ＳＹＱ１２００５ 　 滤膜等效孔径

６ ＳＹＱ１２００６ 　 几何尺寸

７ ＳＹＱ１２００７ 　 断裂强度

８ ＳＹＱ１２００８ 　 伸长率

９ ＳＹＱ１２００９ 　 梯形撕裂强力

１０ ＳＹＱ１２０１０ 　 ＣＢＲ 顶破强力

１１ ＳＹＱ１２０１１ 　 刺破强力

１２ ＳＹＱ１２０１２ 　 单位面积质量及偏差

１３ ＳＹＱ１２０１３ 　 厚度

１４ ＳＹＱ１２０１４ 　 幅宽偏差

１５ ＳＹＱ１２０１５ 　 有效孔径

１６ ＳＹＱ１２０１６ 　 垂直渗透系数

１７ ＳＹＱ１２０１７ 　 剥离强度

１８ ＳＹＱ１２０１８ 　 压屈强度

１９ ＳＹＱ１２０１９ 　 缝制或拼接强度

２０ ＳＹＱ１２０２０ 　 动态穿孔

２１ ＳＹＱ１２０２１ 　 耐静水压

２２ ＳＹＱ１２０２２ 　 抗紫外线性能

２３ ＳＹＱ１２０２３ 　 抗氧化性能

２４ ＳＹＱ１２０２４ 　 拉伸强度

２５ ＳＹＱ１２０２５ 　 ２％伸长率下的强度

２６ ＳＹＱ１２０２６ 　 ５％伸长率下的强度

２７ ＳＹＱ１２０２７ 　 标称伸长率

ＳＹＱ１３　 预应力波纹管（ｂｅｌｌｏｗｓ ｆｏｒ ｐｒｅｓｔｒｅｓｓｅｄ ｔｅｎｄｏｎｓ）

１ ＳＹＱ１３００１ 　 外观

２ ＳＹＱ１３００２ 　 尺寸

３ ＳＹＱ１３００３ 　 环刚度

４ ＳＹＱ１３００４ 　 局部横向荷载

８８

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． ２（续）

序号
试验检测

代码
试验检测参数 试验方法要求

ＳＹＱ１３　 预应力波纹管（ｂｅｌｌｏｗｓ ｆｏｒ ｐｒｅｓｔｒｅｓｓｅｄ ｔｅｎｄｏｎｓ）

５ ＳＹＱ１３００５ 　 柔韧性

６ ＳＹＱ１３００６ 　 拉伸性能

７ ＳＹＱ１３００７ 　 纵向荷载

８ ＳＹＱ１３００８ 　 径向刚度

９ ＳＹＱ１３００９ 　 抗冲击性

１０ ＳＹＱ１３０１０ 　 抗渗漏性

１１ ＳＹＱ１３０１１ 　 氧化诱导时间

１２ ＳＹＱ１３０１２ 　 拉拔力

１３ ＳＹＱ１３０１３ 　 密封性

１４ ＳＹＱ１３０１４ 　 灰分

１５ ＳＹＱ１３０１５ 　 抗老化性能

ＳＹＱ１４　 钢材与连接接头（ｓｔｅｅｌ ａｎｄ ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ）

１ ＳＹＱ１４００１ 　 尺寸

２ ＳＹＱ１４００２ 　 重量偏差

３ ＳＹＱ１４００３ 　 屈服强度

４ ＳＹＱ１４００４ 　 抗拉强度

５ ＳＹＱ１４００５ 　 断后伸长率

６ ＳＹＱ１４００６ 　 最大力总伸长率

７ ＳＹＱ１４００７ 　 弯曲性能

８ ＳＹＱ１４００８ 　 化学指标（碳、硫、硅、锰、磷含量）

９ ＳＹＱ１４００９ 　 硬度

１０ ＳＹＱ１４０１０ 　 单向拉伸残余变形

１１ ＳＹＱ１４０１１ 　 焊缝质量 　 超声法 ａ，磁粉法 ｂ，渗透法 ｃ，射线法 ｄ

１２ ＳＹＱ１４０１２ 　 高强螺栓终拧扭矩

１３ ＳＹＱ１４０１３ 　 高强螺栓连接副扭矩系数

１４ ＳＹＱ１４０１４ 　 连接副预拉力

１５ ＳＹＱ１４０１５ 　 连接副摩擦面抗滑系数

１６ ＳＹＱ１４０１６ 　 普通螺栓最小拉力载荷

１７ ＳＹＱ１４０１７ 　 螺栓实物最小载荷

１８ ＳＹＱ１４０１８ 　 反向弯曲

１９ ＳＹＱ１４０１９ 　 反复弯曲性能

９８

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． ２（续）

序号
试验检测

代码
试验检测参数 试验方法要求

ＳＹＱ１５　 钢绞线与锚具、夹具、连接器（ｓｔｅｅｌ ｓｔｒａｎｄ，ａｎｃｈｏｒａｇｅ ，ｇｒｉｐ ａｎｄ ｃｏｕｐｌｅｒ）

１ ＳＹＱ１５００１ 　 静载锚固性能（效率系数、总伸长率）

２ ＳＹＱ１５００２ 　 硬度 　 洛氏法 ａ，布氏法 ｂ

３ ＳＹＱ１５００３ 　 整根钢绞线最大力

４ ＳＹＱ１５００４ 　 抗拉强度

５ ＳＹＱ１５００５ 　 ０． ２％屈服力

６ ＳＹＱ１５００６ 　 最大力总伸长率

７ ＳＹＱ１５００７ 　 直径偏差

８ ＳＹＱ１５００８ 　 弹性模量

９ ＳＹＱ１５００９ 　 应力松弛性能

ＳＹＱ１６　 砖（ｂｒｉｃｋ）

１ ＳＹＱ１６００１ 　 外观质量

２ ＳＹＱ１６００２ 　 尺寸偏差

３ ＳＹＱ１６００３ 　 抗压强度

４ ＳＹＱ１６００４ 　 抗折强度

５ ＳＹＱ１６００５ 　 吸水率

６ ＳＹＱ１６００６ 　 抗冻性

７ ＳＹＱ１６００７ 　 耐磨性

ＳＹＰ０１　 混凝土结构（ｃｏｎｃｒｅｔｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）

１ ＳＹＰ０１００１ 　 混凝土强度

　 甲级、乙级：回弹法 ａ，取芯法 ｂ，超声回弹

法 ｃ；
　 材料丙级：回弹法 ａ

２ ＳＹＰ０１００２ 　 碳化深度

３ ＳＹＰ０１００３ 　 构件尺寸

４ ＳＹＰ０１００４ 　 钢筋位置

５ ＳＹＰ０１００５ 　 钢筋保护层厚度

６ ＳＹＰ０１００６ 　 混凝土缺陷 　 超声法 ａ，量测法 ｂ，钻芯法 ｃ

７ ＳＹＰ０１００７ 　 钢筋锈蚀状况

８ ＳＹＰ０１００８ 　 抗氯离子渗透

９ ＳＹＰ０１００９ 　 混凝土氯离子含量

１０ ＳＹＰ０１０１０ 　 抗冻等级及动弹性模量

ＳＹＰ０２　 混凝土与钢筋表面防腐（ｔｈｅ ｓｕｒｆａｃｅ ｏｆ ｃｏｎｃｒｅｔｅ ＆ ｓｔｅｅｌ ｂａｒｓ ａｎｔｉ⁃ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ）

１ ＳＹＰ０２００１ 　 涂层抗氯离子渗透性

２ ＳＹＰ０２００２ 　 涂层耐碱性

０９

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． ２（续）

序号
试验检测

代码
试验检测参数 试验方法要求

ＳＹＰ０２　 混凝土与钢筋表面防腐（ｔｈｅ ｓｕｒｆａｃｅ ｏｆ ｃｏｎｃｒｅｔｅ ＆ ｓｔｅｅｌ ｂａｒｓ ａｎｔｉ⁃ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ）

３ ＳＹＰ０２００３ 　 涂层与混凝土的粘结力

４ ＳＹＰ０２００４ 　 涂层干膜厚度 　 声波透射法 ａ（或显微镜法）

５ ＳＹＰ０２００５ 　 吸水率

６ ＳＹＰ０２００６ 　 硅烷浸渍深度 　 染料指示法 ａ，热分解气相色谱法 ｂ

７ ＳＹＰ０２００７ 　 氯化物吸收降低效果

８ ＳＹＰ０２００８ 　 涂层钢筋与混凝土粘结强度

９ ＳＹＰ０２００９ 　 涂层厚度 　 磁感应法 ａ（或磁涡流法 ｂ）

１０ ＳＹＰ０２０１０ 　 涂层连续性

１１ ＳＹＰ０２０１１ 　 涂层柔韧性

１２ ＳＹＰ０２０１２ 　 涂层可弯性

ＳＹＰ０３　 钢结构与钢结构防腐（ｓｔｅｅｌ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ＆ ｓｔｅｅｌ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｔｉ⁃ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ）

１ ＳＹＰ０３００１ 　 强度

２ ＳＹＰ０３００２ 　 钢构件尺寸

３ ＳＹＰ０３００３ 　 钢结构锈蚀状况

４ ＳＹＰ０３００４ 　 自然腐蚀电位

５ ＳＹＰ０３００５ 　 保护电位

６ ＳＹＰ０３００６ 　 涂层厚度 　 磁性测厚法 ａ，超声波法 ｂ

７ ＳＹＰ０３００７ 　 表面粗糙度

８ ＳＹＰ０３００８ 　 涂膜附着力

９ ＳＹＰ０３００９ 　 焊缝质量 　 声波透射法 ａ，射线法 ｂ，磁粉法 ｃ

１０ ＳＹＰ０３０１０ 　 高强螺栓终拧扭矩

ＳＹＰ０４　 结构与构件（ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）

１ ＳＹＰ０４００１ 　 承载能力

２ ＳＹＰ０４００２ 　 结构与构件尺寸

３ ＳＹＰ０４００３ 　 静应力（应变）

４ ＳＹＰ０４００４ 　 静位移、静挠度

５ ＳＹＰ０４００５ 　 动应力（应变）

６ ＳＹＰ０４００６ 　 动位移、动挠度

７ ＳＹＰ０４００７ 　 振动频率、振型、振幅

８ ＳＹＰ０４００８ 　 变形监测（水平与竖向位移）

９ ＳＹＰ０４００９ 　 冲击系数

１０ ＳＹＰ０４０１０ 　 阻尼比

１９

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． ２（续）

序号
试验检测

代码
试验检测参数 试验方法要求

ＳＹＰ０４　 结构与构件（ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）

１１ ＳＹＰ０４０１１ 　 转角

１２ ＳＹＰ０４０１２ 　 水深（断面）

１３ ＳＹＰ０４０１３ 　 大体积混凝土温度

ＳＹＰ０５　 基桩与地下连续墙（ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｐｉｌｅｓ ａｎｄ ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ ｃｏｎｃｒｅｔｅ ｗａｌｌ）

１ ＳＹＰ０５００１ 　 基桩承载力

　 甲级：抗压 ａ，抗拔 ｂ，水平静载 ｃ，高应变 ｄ，
桩身内力⁃应力应变 ｅ，自平衡法 ｆ；
　 乙级：抗压 ａ（小于 ５０００ｋＮ），抗拔 ｂ，水平静

载 ｃ

２ ＳＹＰ０５００２ 　 桩身混凝土无侧限抗压强度 　 钻芯法 ａ

３ ＳＹＰ０５００３ 　 基桩完整性

　 甲级：低应变法 ａ，声波透射法 ｂ，钻芯法 ｃ，高
应变法 ｄ；
　 乙级：低应变法 ａ，声波透射法 ｂ，钻芯法 ｃ

４ ＳＹＰ０５００４ 　 钻孔灌注桩成孔质量
　 甲级：超声波法 ａ；
　 乙级：超声波法 ａ（或机械触摸法 ｂ）

５ ＳＹＰ０５００５ 　 地下连续墙成槽质量

６ ＳＹＰ０５００６ 　 地下连续墙墙身质量

７ ＳＹＰ０５００７ 　 钢筋笼长度

ＳＹＰ０６　 地基与基坑（ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ａｎｄ ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｄｉｔｃｈ）

１ ＳＹＰ０６００１ 　 地基承载力

　 甲级：静载试验 ａ，标准贯入 ｂ，静力触探 ｃ，动
力触探 ｄ；
　 乙级：静载试验 ａ，标准贯入 ｂ，动力触探 ｄ

２ ＳＹＰ０６００２ 　 表层水平位移

３ ＳＹＰ０６００３ 　 深层水平位移

４ ＳＹＰ０６００４ 　 表层沉降

５ ＳＹＰ０６００５ 　 分层沉降

６ ＳＹＰ０６００６ 　 孔隙水压力

７ ＳＹＰ０６００７ 　 土压力

８ ＳＹＰ０６００８ 　 水位

９ ＳＹＰ０６００９
　 复合地基中桩身无侧限抗压强度与桩身完

整性
　 钻芯法 ａ，低应变法 ｂ

１０ ＳＹＰ０６０１０ 　 压实度 　 环刀法 ａ，灌砂法 ｂ，灌水法 ｃ

１１ ＳＹＰ０６０１１ 　 十字板剪切试验

１２ ＳＹＰ０６０１２ 　 真空度

２９

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



表 Ｃ． ２（续）

序号
试验检测

代码
试验检测参数 试验方法要求

ＳＹＰ０６　 地基与基坑（ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ａｎｄ ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｄｉｔｃｈ）

１３ ＳＹＰ０６０１３ 　 回弹模量 　 贝克曼梁法 ａ，承载板法 ｂ

１４ ＳＹＰ０６０１４ 　 基坑回弹

１５ ＳＹＰ０６０１５ 　 应力、应变

１６ ＳＹＰ０６０１６ 　 弯沉值 　 贝克曼梁法 ａ（或落锤式弯沉仪法 ｂ）

１７ ＳＹＰ０６０１７ 　 地基系数 Ｋ３０

１８ ＳＹＰ０６０１８ 　 变形模量 Ｅｖ２

１９ ＳＹＰ０６０１９ 　 岩石的单轴抗压强度

２０ ＳＹＰ０６０２０ 　 岩块声速测试

２１ ＳＹＰ０６０２１ 　 点荷载强度

２２ ＳＹＰ０６０２２ 　 土无侧限抗压强度

３９

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附　 录　 Ｄ

（规范性附录）
公路水运工程试验检测项目（参数）变更公告格式

公路水运工程试验检测项目（参数）变更公告格式见图 Ｄ． １。

公路水运工程试验检测项目（参数）变更公告

年　 第（ ）号　 总 号

　 　 　 　 　 经研究决定，对公路水运工程试验检测项目（参数）作如下变更：

序号 变更类型 原项目（参数）及代码 新项目（参数）及代码

　 　 　 　 　 以上变更自公告之日起生效。
　 　 　 特此公告。

机构名称

年　 月　 日

图 Ｄ． １　 试验检测项目（参数）变更公告

４９

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附　 录　 Ｅ

（资料性附录）
公路水运工程试验检测项目（参数）统计表

公路水运工程试验检测项目（参数）统计见表 Ｅ． １。

表 Ｅ． １　 公路水运工程试验检测项目（参数）统计表

序号 等 级 类 别
检测项目数量

（项）
必选检测参数数量

（个）
可选检测参数数量

（个）

１ 公路工程综合甲级 ２５ ３９３ １４３

２ 公路工程综合乙级 １６ １１２ ８３

３ 公路工程综合丙级 １２ ６６ ３９

４ 公路工程交通工程专项 ７ ７８４ ９９

５ 公路工程桥梁隧道工程专项 １４ １５７ ５０

６ 水运工程材料甲级 １９ ２１４ ６０

７ 水运工程材料乙级 １２ ８０ ３３

８ 水运工程材料丙级 ７ ３７ １３

９ 水运工程结构甲级 ６ ４０ ３４

１０ 水运工程结构乙级 ６ ２４ ８

５９

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附　 录　 Ｆ

（规范性附录）
公路水运工程试验检测机构等级评定及换证复核工作用表

Ｆ． １　 检测机构用表

检测机构用表共 ４ 项。 第 １ 项为等级评定及换证复核申请书，引用工作程序附表Ⅰ，见图 Ｆ． １。 为

便于试验检测等级的申请及维护管理工作，根据工作程序有关要求制订第 ２ ～ ４ 项，用途如下：
———第 ２ 项供检测机构提交等级评定或换证复核申请材料时使用，见图 Ｆ． ２；
———第 ３ 项供检测机构在接受等级评定 ／换证复核的现场评审后，自愿向质监机构反馈现场评审情

况时使用，见图 Ｆ． ３；
———第 ４ 项供检测机构按照《检测管理办法》第二十三条规定提交信息变更申请时使用，见图 Ｆ． ４。

６９

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅰ

公路水运工程试验检测机构等级评定 ／换证复核

申　 请　 书

申请机构名称： （章）
评定 ／换证等级：
申 请 日 期： 年 月 日

交通运输部工程质量监督机构制

图 Ｆ． １　 等级评定及换证复核申请书

７９

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



填 表 须 知

一、本表统一采用 Ａ４ 尺寸纸张，内容必须打印，检测机构对填表内容的真实、可靠性负责。
二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连同正页编第　 页，

共　 页。
三、“所属法人机构”指的是检测机构不是独立法人其所属的法人机构。 若为独立法人的此项

不填。
四、本《申请书》所选“□”内打“”。
五、检测机构主要负责人简历栏：分别填写检测机构行政、技术和质量负责人简历。
六、本《申请书》适用等级评定、换证复核的申请。

图 Ｆ． １（续）

８９

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



一、试验检测机构综合情况

机构名称

机构性质 □机关法人　 □事业单位法人　 □企业法人　 □社团法人　 □其他组织

注册地址 ／检
测场所地址

邮编

联系电话 传真 Ｅ⁃ｍａｉｌ

所属法人

机构名称及

法定代表人

所属法人

机构性质
□机关法人　 □事业单位法人　 □企业法人　 □社团法人　 □其他组织

联系地址 邮编

联系电话 传真 Ｅ⁃ｍａｉｌ

法定代表人 电话 手机

营业执照 开户银行及账号

人员

情况

持试验检测人员

证书总人数

持试验检测师

证书人数

相关专业高级

职称人数

试验检测用房

总面积（ｍ２）

行政、技术和质量负责人

姓名 性别 出生日期 职务 职称 专业
从事试验

检测年限

检测人员

证书编号

申请类型 □等级评定　 　 　 　 　 　 □换证复核

已有等级类型

申请评定 ／换证的等级

资质认定 ／认可情况

（资质认定 ／认可部门 ／
时间 ／证号）

　 　 　 注：注册地址与检测场所地址不一致时，应分别填写注册地址与检测场所地址。

图 Ｆ． １（续）

９９

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



二、申请试验检测业务范围表
第 页　 共 页

序号
试验检测项目

序号及名称

试验检测

参数名称

采用的试验检测方法

和标准（名称 ／编号）
所用主要仪器设备

名称及编号
备注

１． １

１． ２

…

１． Ｘ

…

…

　 未申请的可选参数

２． １

２． ２

…

２． Ｘ

…

…

未申请的可选参数

　 　 　 　 　 注：１． 填写时应按公路水运工程试验检测机构等级标准中所列试验检测项目及参数顺序填写。
２． 必选试验检测参数名称用加粗黑体字，可选试验检测参数名称用仿宋体字。
３． 未申请的可选参数之间用逗号分隔。

图 Ｆ． １（续）



三、组织机构框图

　 　 注：１． 独立法人的机构需画出本试验检测机构内、外部（行政和业务指导）关系。
２． 非独立法人的机构需画出本试验检测机构在母体法人中所处位置、所有（人事、财务、后勤保

障）二级机构及内、外部关系。
３． 直接关系用实线连接，间接关系用虚线连接。

图 Ｆ． １（续）

１０１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



四、试验检测机构主要负责人简历
第 页　 共 页

姓名 性别 出生日期

学历 职称
从事试验检测

工作年限

毕业院校、专业、时间

职务
检测人员

证书编号

照片

业

务

专

长

本

人

主

要

工

作

经

历

和

试

验

检

测

业

绩

本人签名：

　 　 　 注：主要负责人指机构行政负责人、技术负责人、质量负责人。

图 Ｆ． １（续）

２０１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



五、在岗人员一览表
第 页　 共 页

序

号
姓名

性

别

出生

年月

学历和

专业

岗位职

务 ／任
职部门

职

称

检测人员

证书编号

从事试验

检测年限

劳动合同

（年限）
社会保险

（保险种类）

本单位工作

年限 ／是否

新增人员

　 　 　 　 　 注：申请等级评定时，本表最后一列填写检测人员在本单位的工作年限；申请换证复核时，本表最后一列填写是否为等级证书有效期内新增的检测人员。

图 Ｆ． １（续）



六、试验检测仪器设备一览表
第 页　 共 页

序

号

仪器

设备

编号

仪器

设备

名称

规格

型号

生产

厂家

购置

日期

单价

（元）
测量

范围

准确度等

级 ／最大

允许误差

／测量不

确定度

检定 ／
校准

周期

检定 ／
校准

机构

最近

检定 ／
校准

日期

备

注

　 试验检测项目序号及名称（一、土）

　 必选仪器设备：

１

２

…

…

　 可选仪器设备：

１

２

…

　 缺少的可选仪器设备：

　 　 　 　 　 注：本表应按公路水运工程试验检测机构等级标准中所列试验检测项目、仪器设备顺序填写。

图 Ｆ． １（续）



七、试验检测人员培训记录一览表
第 页　 共 页

序号 培训名称 培训组织单位 主要培训内容 培训时间 主讲人
参加培训的试验

检测人员
培训效果

　 　 　 　 　 注：本表按参加标准、规范的宣贯培训，行业管理政策及制度的宣贯培训，业务知识培训，机构内部专业知识培训等分类顺序填写。

图 Ｆ． １（续）



八、参加能力验证和比对试验记录一览表
第 页　 共 页

序号 项目（参数）名称
能力验证和比对

试验组织单位
起 止 日 期 参 加 人 员 评 价 结 果

　 　 　 　 　 注：本表填写部、省级单位和授权的专业机构组织的能力验证和比对试验。

图 Ｆ． １（续）



九、试验检测人员、仪器设备、环境变动情况一览表（适用于换证复核申请）

内容 申报等级（或上次复核）情况 目 前 情 况

检测

人员

职务 姓名 职称
试验检测

证书编号
职务 姓名 职称

试验检测

证书编号

行政负责人 行政负责人

技术负责人 技术负责人

质量负责人 质量负责人

检测人员持证总人数：　 人，其中试验检测师（试验检测工程师）：　 人

（目前仍有 　 人在岗），助理试验检测师（试验检测员） 　 人（目前仍

有　 人在岗），相关专业高级职称人数：　 人

检测人员持证总人数：　 人，其中试验检测师（试验检测工程师）：　 人，
助理试验检测师（试验检测员） 　 人，相关专业高级职称人数：　 人检测

人员变动情况：

仪器

设备
　 仪器设备：　 　 台（套），价值：　 　 万元

仪器设备：　 　 台（套），价值：　 　 万元

主要增减的仪器设备：

工作

环境

　 机构地址：
　 用房面积：　 　 ｍ２，其中试验室　 　 ｍ２

　 机构地址：
　 用房面积：　 　 ｍ２，其中试验室　 　 ｍ２

图 Ｆ． １（续）



十、试验检测主要业绩一览表
第 页　 共 页

序号 工程项目名称
主要工作内容

及工作量

项目（或授权）
负责人

起 止 日 期 完 成 情 况

　 　 　 　 　 注：本表应按时间顺序填写，现场检测项目应填写具有一定检测规模和技术难度，能代表机构技术能力的项目。 现场核查时应提供合同、检测报告或备案

通知书作为证明材料。

图 Ｆ． １（续）



十一、实际开展参数一览表
第 页　 共 页

序号 项　 　 目 批 准 参 数 实际开展参数 未开展参数

总计 ％ 个 个 个

　 　 　 　 　 注：本表应按公路水运工程试验检测机构等级标准中所列参数顺序填写。

图 Ｆ． １（续）



十二、受处罚（包括通报批评）情况一览表
第 页　 共 页

序号 项 目 名 称 处 罚 单 位 处 罚 内 容 处 罚 日 期 整 改 结 果

图 Ｆ． １（续）



等级评定 ／换证复核核查意见

　 主管单位意见：

（公章）
年　 　 月　 　 日

　 所在地省级质监机构核查意见：

（公章）
年　 　 月　 　 日

　 等级评定 ／换证复核结果：

（公章）
年　 　 月　 　 日

　 备注：

图 Ｆ． １（续）

１１１
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附表Ⅰ⁃２
申请书证明材料分类索引表

序号 名　 　 称 内　 　 容 页码 备注

１ 成立文件 试验检测机构成立文件

２ 营业执照 法人证书或营业执照（组织机构代码、税务登记）

３ 资质认定证书 资质认定的证书及证书附表

３ 任命文件 机构行政负责人、技术负责人、质量负责人等任命文件

４ 标准、规范清单 拟开展参数所依据标准规范一览表

５ 检测用房证明
检测用房产权或租赁证明（租赁证明的租期应

不小于 ５ 年）、检测用房平面布置图

６ 信用等级证明 等级证书有效期内的信用等级

第一册

７ 仪器设备证明
仪器设备清单及权属证明

试验检测设备检校证书
第二册

８ 人员证明 主要试验检测人员证明材料 第三册

９ 检测报告 典型报告（含模拟报告、比对报告及比对分析）

１０ 能力验证 参加能力验证和比对试验的资料
第四册

１１ 质量体系（一） 质量手册 第五册

１２ 质量体系（二） 程序文件 第六册

主要试验检测人员证明材料索引

序号 姓名 内容 页码 备注

１

… …

身份证

学历证

技术职称证书

检测人员证书

劳动关系证明材料

身份证

学历证

技术职称证书

检测人员证书

劳动关系证明材料

第

三

册

图 Ｆ． ２　 申请书证明材料分类索引

２１１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅰ⁃３
检测机构对现场评审组工作评价反馈表

机构名称

（公章）

评审类别 等级评定□　 　 换证复核□

评审组长姓名 评审日期

评审员姓名

对评审组

工作的评价

　 （请在□中划“”）
　 １． 评审组是否依照《公路水运工程试验检测管理办法》及相关文件规定的程序或

者时限实施评审活动？ □是　 　 　 　 □否

　 ２． 评审组是否出具虚假或者不实的评审结论？ □是　 　 　 　 □否

　 ３． 评审组工作是否公正客观、科学准确、廉洁自律？ □是　 　 　 　 □否

　 ４． 评审组成员是否对所评审试验检测机构既实施咨询又实施评审？
□是　 　 　 　 □否

　 ５． 评审组成员是否与所评审试验检测机构有利害关系或者其评审可能对公正性产

生影响，而未进行回避的情况？ □是　 　 　 　 □否

　 ６． 评审组成员是否透露工作中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密？
□是　 　 　 　 □否

　 ７． 评审组成员是否在评审期间或评审结束后，以评审为名谋取私利，暗示被评审试

验检测机构送礼、向被评审试验检测机构推销产品或者提出其他不正当的要求？
□是　 　 　 　 □否

　 ８． 评审组成员是否在被评审试验检测机构报销与评审无关的费用？
□是　 　 　 　 □否

　 ９． 评审组成员是否在评审过程中，以傲慢、不公平等不礼貌态度对待被评审机构？
□是　 　 　 　 □否

建议与意见

　 　 　 注：此表由检测机构填写，直接送达或邮寄至质临机构。

图 Ｆ． ３　 检测机构对现场评审组工作评价反馈

３１１
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附表Ⅰ⁃４
公路水运工程试验检测机构重要信息变更申请审核表

机构名称 等级证书编号 发证时间

机构地址 机构性质 联系电话

法定代表人 发证机构

申请变更的内容

□机构名称　 □机构地址　 □机构性质　 □法定代表人　 □行政负责人　 □技术负责人　 □质量负责人

变更前：

变更后：

姓名 职称
拟任

职务

从事检测

工作年限

本单位工作

年限
持证编号 从事专业

毕业院校专业

及时间

申请机构所属法人单位意见：
（盖章）

省级交通质监机构

审批意见

（盖章）
审批人：　 　 　 　 　 　 经办人：

部质监机构

审批意见

（盖章）
审批人：　 　 　 　 　 　 经办人：

　 　 　 注：１． 须提供试验检测机构书面申请报告和相关文件；
２． 变更人员的相关材料（任命文件、简历、职称、学历、检测工程师证、隶属关系证明、法人证明材料等）；
３． 变更内容自发证机关审批之日起生效。 甲级或专项检测机构须首先经所在地省级交通质监机构提出审

批意见。

图 Ｆ． ４　 重要信息变更审核

４１１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



Ｆ． ２　 质监机构用表

质监机构用表共 ９ 项。 第 １ ～ ８ 项引用工作程序附表Ⅱ⁃１ ～附表Ⅱ⁃８，见图 Ｆ． ５ ～ 图 Ｆ． １２。 为便于

换证复核工作的开展，根据工作程序有关要求制订第 ９ 项，供换证复核评定结果为不通过时使用，见图

Ｆ． １３。

附表Ⅱ⁃１
公路水运工程检测机构等级评定 ／换证复核受理审查意见表

机构名称： 编号：

审 查 项 目 审 查 内 容 审 查 意 见

申请书 　 格式和基本内容 是□　 否□

机构相关文件

　 成立文件 是□　 否□

　 法人证书（如有）或营业执照（含：组织机构代码、税务

登记）
是□　 否□

　 资质认定（计量认证）证书及附表 是□　 否□

检测用房

相关证明

　 检测用房产权证明，若是租赁，还应提交租赁合同 是□　 否□

　 场地布局示意图 是□　 否□

人员相关

证明材料

　 主要管理人员任命文件 是□　 否□

　 检测人员证件（身份证、资格证等） 是□　 否□

　 检测人员社会保险证明及劳动合同 是□　 否□

仪器设备

相关材料

　 设备清单及设备权属证明材料 是□　 否□

　 仪器设备检定 ／校准证书 是□　 否□

机构质量体系文件
　 质量手册 是□　 否□

　 程序文件 是□　 否□

所申请参数检测报告
　 典型报告或模拟报告 是□　 否□

　 比对试验报告 是□　 否□

能力验证 　 参加能力验证的资料 是□　 否□

信用等级证明 　 等级证书有效期内的信用等级 是□　 否□

审查结论 　 是否符合受理要求：　 　 是□　 否□

　 　 　 　 审查人： 审查时间：

　
　 　 注：本表一式二联，第一联：存档　 第二联：送达检测机构。

图 Ｆ． ５　 受理审查意见

５１１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅱ⁃２
等级评定 ／换证复核初审意见表

编号：

机构名称

已有等级及

证书编号
发证日期

申请等级

机构成立及检测

用房证明文件

人员

仪器设备

试验记录、
报告质量

质量体系文件

参加能力

验证情况（５ 年）

历年信用评价

情况（５ 年）

重要信息

变更情况

主要业绩及

试验检测参数

覆盖情况

总体评价

初审人员 审查日期

图 Ｆ． ６　 初审意见表

６１１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅱ⁃３
公路水运工程试验检测机构申请材料

补正通知书

编号：

：

你单位于　 　 年　 　 月　 　 日提出 申请。

根据《公路水运工程试验检测管理办法》，请对申请材料在 ２０ 天内作出补正，

逾期视为撤销申请。 补正内容如下：

１． 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２． 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３． 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４． 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

特此通知。

（印章）

年　 　 月　 　 日

注：本表一式 ２ 联，第一联：存档　 第二联：送达检测机构。

图 Ｆ． ７　 补正通知书

７１１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅱ⁃４
公路水运工程试验检测机构等级能力

现场评审通知书

编号：

：

你单位提出 申请。

经初审合格，根据《公路水运工程试验检测管理办法》，决定于　 　 年　 　 月　 　 日

至　 　 年　 　 月　 　 日进行现场评审。 请提前做好现场评审准备工作，配合现场

专家评审组做好现场评审工作。

特此通知。

附件：１． 被评审检测机构注意事项

２． 现场评审专家组名单

（印章）

年　 　 月　 　 日

抄送：评审组各成员、省级质监机构（适用时）

图 Ｆ． ８　 现场评审通知书

８１１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅱ⁃４

　 　 附件 １：

被评审检测机构注意事项

一、接到现场评审通知书后应按照《公路水运工程试验检测管理办法》做好现

场评审前的各项准备工作。

二、准备两本《申请书》，以备现场对人员、设备、场地等内容进行核查使用；档

案资料应分类整理，以方便查询。

三、为便于评审组技术考核工作顺利进行，应准备好相应的试验检测条件。

四、安排好熟悉业务相关人员配合评审组开展现场核查工作，现场需准备一台

打印机供评审组使用。

五、严格遵守廉政规定，不得为评审组超标准安排食宿，不得向评审专家提供

贵重礼品和高档娱乐消费，禁止铺张浪费。

图 Ｆ． ８（续）

９１１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅱ⁃４

　 　 附件 ２：

现场评审专家组名单

序号 姓名 单位 职称 ／职务 联系电话 备注

１ 组长

２

３

４

５

　 　 　 　 　 注：检测机构联系人及联系电话。

图 Ｆ． ８（续）

０２１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅱ⁃５
公路水运工程试验检测机构

等级评定 ／换证复核通知书

编号：

：

你单位于　 　 年　 　 月　 　 日提出 申请。 经评审，符合《公

路水运工程试验检测管理办法》规定的条件、标准，□评定 ／ □换证等级为：

，准予按照《等级证书》核准的业务范围从事公路水运工

程试验检测活动。

（印章）

年　 　 月　 　 日

抄送：省级质量监督机构（如适用）

图 Ｆ． ９　 等级评定 ／换证复核通知书

１２１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅱ⁃６
公路水运工程试验检测机构

等级评定 ／换证复核整改通知书

编号：

：

你单位于 年 月 日提出 申请。 经评审，

存在如下问题：

。

请针对以上问题进行整改，于 年 月 日后提交书面整改报告，并申请整

改情况现场复核评审。

（印章）

年　 　 月　 　 日

抄送：评审组长、省级质量监督机构（如适用）。

注：如对整改期内有其他要求的，应一并说明。

图 Ｆ． １０　 整改通知书

２２１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅱ⁃７
公路水运工程试验检测机构等级评定 ／

换证复核初审不合格通知书

编号：

：

你单位于　 　 年　 　 月　 　 日提出 申请。 经初

审，存在如下问题：

。

根据《公路水运工程试验检测管理办法》，初审不合格。

（印章）

年　 　 月　 　 日

抄送：省级质量监督机构（如适用）

注：如对重新申请有限制，应一并说明。

图 Ｆ． １１　 初审不合格通知书

３２１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅱ⁃８
公路水运工程试验检测机构

等级评定不予通过通知书

编号：

：

你单位于　 　 年　 　 月　 　 日提出 申请。 经评

审，存在如下问题：

。

根据《公路水运工程试验检测管理办法》，决定对你单位提出的申请不予通过。

（印章）

年　 　 月　 　 日

抄送：省级质量监督机构（如适用）

注：如对重新申请有限制，应一并说明。

图 Ｆ． １２　 等级评定不予通过通知书

４２１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅱ⁃９
公路水运工程试验检测机构

换证复核不合格通知书

编号：

：

你单位于　 　 年　 　 月　 　 日提出 换证复核申请。 经评

审，存在如下问题：

。

现决定对你单位提出的换证申请不予通过。

根据《公路水运工程试验检测管理办法》第二十二条规定，责令你单位在 ６ 个

月内进行整改，整改期内不得承担质量评定和工程验收的试验检测业务。 整改期

满后重新提出换证复核申请。

（印章）

年　 　 月　 　 日

抄送：省级质量监督机构（如适用）

注：如对重新申请有限制，应一并说明。

图 Ｆ． １３　 换证复核不合格通知书

５２１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



Ｆ． ３　 评审专家工作用表

质监机构用表共 １６ 项。 第 １ ～ ３ 项引用工作程序附表Ⅲ⁃１ ～附表Ⅲ⁃３，见图 Ｆ． １４ ～ 图 Ｆ． １６。 为便

于详细记录现场评审专家工作内容，根据工作程序有关要求制订第 ４ ～ １６ 项，供等级评定或换证复核现

场评审时使用，其他评审工作可参考使用，见图 Ｆ． １７ ～图 Ｆ． ２９。

６２１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅲ⁃１
公路水运工程试验检测机构等级评定 ／换证复核

现场评审报告

机构名称：
评审等级：
评审类别： □等级评定 □换证复核

报告编号：
评审组长：
评审时间：

交通运输部工程质量监督机构制

图 Ｆ． １４　 现场评审报告

７２１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



填 表 须 知

一、本表统一采用 Ａ４ 尺寸纸张，内容必须打印，专家签字不得打印，专家评审

组对填表内容的真实、可靠性负责。
二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连

同正页编第　 页，共　 页。
三、本《现场评审报告》适用等级评定、换证复核的现场评审工作。

图 Ｆ． １４（续）

８２１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



一、公路水运工程试验检测机构现场评审意见

检测机构名称

评审地点

一、总体评价

　 １． 试验检测人员、设备、环境基本情况描述；

　 ２． 管理体系运行情况描述；

　 ３． 技术能力评价；

　 ４． 开展业务及主要业绩描述。

二、问题及意见

三、结论及建议

　 □整改期限为 个月。 整改完成后报书面整改材料。
　 □整改期限为 个月。 整改完成后进行现场检查验证。
　 □评分 ＜ ８０ 分，建议不通过。

评审组专家成员

（签字）

评审日期

图 Ｆ． １４（续）

９２１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



二、公路水运工程试验检测机构基本条件核查表

基 本 条 件 核 查 情 况 符合情况

１
试验检测人员

是否满足相应

等级标准要求

人

员

持试验检测人员

证书总人数

持证试验检测师

专业配置

相关专业高级职称

（持试验检测师证书）
人数及专业配置

技术负责人

质量负责人

签订劳动合同和

办理社保情况

持试验检测

师证书人数

姓　 　 名：　 　 　 　 职称：
证书编号：
试验检测工作经历：　 年，本机构工作年

限　 年

姓　 　 名：　 　 　 　 职称：
证书编号：
试验检测工作经历：　 年，本机构工作年

限　 年

符合□
不符合□

２
场地是否满足相

应等级标准要求

试验检测用房面积

（ｍ２）（不含办公面积）
办公用房

面积（ｍ２）
符合□

不符合□

３
设备是否满足相

应等级标准要求

缺少的必选

仪器设备

符合□
不符合□

４
申请参数是否

满足相应等级

标准要求

可选参数的

申请率

符合□
不符合□

５
信用等级是

否满足要求

　 　 年 　 　 年 　 　 年 　 　 年 　 　 年

信用

等级

信用

等级

信用

等级

信用

等级

信用

等级

符合□
不符合□

图 Ｆ． １４（续）

０３１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



基 本 条 件 核 查 情 况 符合情况

６

必选项目 ／参数的

报告是否齐全
申请必选参数数量（个）

提供的检测报告

（含模拟）的必选

参数数量（个）

符合□
不符合□

　 所开展的试验

检测参数是否覆

盖批准的所有试

验检测项目且不

少于 批 准 参 数

的 ８５％

批准参数数量（个）
开展参数

数量（个）

未开展的试验

检测项目

和参数

符合□
不符合□

７

　 公路水运工程

现场检测项目或

设立工地试验室

业绩是否满足相

应等级要求

　 　 　 　 年
公路水运工程现场检测项目　 个；

设立工地试验室：　 个。

　 　 　 　 年
公路水运工程现场检测项目　 个；

设立工地试验室：　 个。

　 　 　 　 年
公路水运工程现场检测项目　 个；

设立工地试验室：　 个。

　 　 　 　 年
公路水运工程现场检测项目　 个；

设立工地试验室：　 个。

　 　 　 　 年
公路水运工程现场检测项目　 个；

设立工地试验室：　 个。

符合□
不符合□

评审组长： 　 　 　 　 评审专家： 　 　 日期：　 　 　 年　 月　 日

图 Ｆ． １４（续）

１３１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



三、评审专家现场评分一览表

序号 专家姓名 评 审 内 容 评　 　 分 权　 　 值

得分

评审组长签名

　 　 　 注：１． 本表应根据评审组全体成员填写的《公路水运工程试验检测机构现场评分表》（附表Ⅲ⁃２）汇总而得。
２． “评审内容”应填写评审组成员各自侧重的评审内容。 涉及技术考核的，应注明负责考核的试验检测项目

在等级标准中的序号。
３． 评审组长权值为 ０． ４，其他评审组成员权值为（０． ６ ÷评审组成员人数）。 得分为评审组长和所有评审组成

员评分的加权平均分。

图 Ｆ． １４（续）

２３１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



四、现场试验项目一览表

序号

现场试验

报告

依据的标准、
规范、规程

报告编号

项目 ／
参数

名称

名称及代号

所用仪器设备

名称型号 ／编号

检测

人员
缺陷事实摘要 备注

综合

评价

意见

　 本次试验室现场试验包含 项检测标准，共计 项参数。 现场试验共出具报告 份。 其中存在问题如下：

　 评审组长： 　 　 评审专家： 　 　 日期：　 　 　 年　 　 月　 　 日

图 Ｆ． １４（续）



五、试验检测能力确认表

序号 试验检测项目 必选试验检测参数 可选试验检测参数 限制说明

　 现场评审专家组签名：

　 　 　 注：１． 限制说明主要涉及试验方法、测量范围、测量精确度等方面，用“只做…”或“不做…”等方式说明。
２． 试验检测项目及参数应按照所涉及的等级标准完整填写，不被确认的试验检测参数用双删除线标注。

图 Ｆ． １４（续）

４３１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



六、评审组人员签字及联系方式

姓名 单位名称 职称 ／职务 评审内容 联系方式 签字

图 Ｆ． １４（续）

５３１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅲ⁃２
公路水运工程试验检测机构现场评分表

考核项目

规定分值

等级

评定

换证

复核

评 分 标 准 评分

相关专业高级

职称专业配置
２ 分 １ 分

　 持证高级职称专业配置不符合等级标准要求，每少 １ 人扣

０． ５分。

∗技术负责人、
质量负责人

４ 分 ２ 分
　 相关工作年限满足等级标准要求，熟悉管理体系及相关技术标

准的要求，不符合扣 １ 分 ／人。

∗人员专业配置 ３ 分 ２ 分 　 人员专业配置不符合等级标准要求，每少 １ 人扣 １ 分。

人员档案 ２ 分 ２ 分
　 人员证书、合同、隶属关系证明等档案齐全。
　 不符合扣 １ ～ ２ 分。

人员培训 ３ 分 ３ 分

　 １． 及时参加标准、规范的宣贯培训；２． 及时参加行业管理办法的

宣贯培训；３． 积极参加行业管理部门或专业机构组织的业务知识

培训；４． 积极组织机构内部专业知识培训。
　 每项不满足要求扣 １ 分。

仪器设备配置 ８ 分 ６ 分
　 配置符合相关技术标准、试验方法要求的仪器设备的可选参数

申请率低于 ８０％ ，每少 １ 个参数扣 ０． ５ 分。

环境状况 ５ 分 ４ 分

　 １． 实验室布局合理；２． 仪器设备摆放合理整齐；３． 环境整洁干

净；４． 环境条件满足检测要求；５． 环境条件监控记录及时完整。
　 一处不达标扣 ０． ５ 分。

∗管理体系运行

有效性评价
４ 分 ４ 分

　 依照资质认定评审准则，建立管理体系。
　 １． 管理体系健全，质量文件各要素齐全。 不满足扣 １ 分；
　 ２． 人员了解运行管理要求并按要求落实。 不满足扣 １ 分；
　 ３． 各种体系运行记录完整，能有效运转。 不满足扣 １ ～ ３ 分。

∗试验记录、报告 １１ 分 １２ 分

　 １． 档案分类清晰、管理规范、查询方便；２． 记录、报告格式规范一

致；３． 相关信息完整；４． 更改规范；５． 单位制使用正确；６． 结论表述

正确；７． 签字齐全，专用标识章等使用规范；８． 依据标准正确；９． 相
关检测方法收集齐全，现行有效并受控；１０． 检测方法发生变化应

及时进行确认并保留相关记录；１１． 无其他错误。
　 每一项不满足要求扣 １ 分。

∗仪器设备管理 １１ 分 １１ 分

　 １． 有专人管理仪器设备，固定存放地点；２． 使用记录齐全完整；３．
各种标识齐全、规范；４． 内部校验规程齐全并严格执行；５． 设备按规

定维护、保养；６． 仪器设备按规定检定、校准；７． 计量确认记录规范、
齐全；８． 仪器设备档案齐全完整，分类清晰、管理规范、查询方便。
　 第 ６ 项每 １ 台仪器设备未检定、校准扣 １ 分，其余每一项未达到

扣 １ 分。

图 Ｆ． １５　 现场评分

６３１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



考核项目

规定分值

等级

评定

换证

复核

评 分 标 准 评分

样品管理 ５ 分 ５ 分

　 １． 标识清晰；２． 信息齐全；３． 保管规范；４． 流转有序；５． 有关制

度合理且完善。
　 每一项不满足要求扣 １ 分。

能力验证活动 ３ 分 ５ 分

　 １． 参加部、省级交通主管部门（质监机构）组织的能力验证，结
果为满意。 能力验证结果为不满意或不合格的，部级一次扣 ３
分，省级一次扣 ２ 分；结果为基本满意或可疑的，部级一次扣 １ 分，
省级一次扣 ０． ５ 分。 ２． 机构内部定期组织或参加试验室间的比

对试验活动及开展活动的有效性。 未组织或参加过试验室间的

比对试验扣 ２ 分 ／年，参加过但有效性较差的扣 １ 分 ／年。

实际操作 ３５ 分 ３５ 分 　 见“水平测试现场评分细化表”。

业绩 ４ 分 ４ 分

　 １． 申请的可选参数无业绩或模拟报告的，每个参数扣 ０． ５ 分；
２． 在部、省级主管部门（质监机构）组织的督查中受到通报批评或

停业整领的，部级的每次扣 ３ 分，省级的每次扣 ２ 分。

人员离岗及重要信息

变更办理情况
０ 分 ４ 分

　 １． 有效期内持证人员变更比例高于 ４０％ 时，变更比例每增加

１０％扣 １ 分；２． 试验检测机构的重要变更（指机构名称、地址、法
定代表人、行政负责人、技术负责人、质量负责人等的变更）未在

规定期限内办理变更手续，扣 ２ 分。

适用于

换证

复核

合计 １００ 分 １００ 分

　 评审专家： 日期：　 　 年　 　 月　 　 日

　 注：１． 本表适用于等级评定和换证复核现场评审评分，每名评审专家独立评分。
２． 现场评审中若发现检测机构未能满足等级标准强制性要求，即视为不通过，不再填写此表。
３． 各考核项目评分不得大于规定分值，最低为零分。
４． 标“∗”项得零分视为没有通过资格。

图 Ｆ． １５（续）

７３１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅲ⁃３
水平测试现场评分细化表

类别 评 分 标 准 规定分值 评分

水平测试

３５ 分

　 １． 操作人员持证上岗，上岗不持证 １ 人扣 １ 分； ２ 分

　 ２． 环境条件应符合试验规程要求； ２ 分

　 ３． 在试验前后分别对所用的仪器设备进行了状态检查测试； ２ 分

　 ４． 能够按照标准、规范和规程所规定的方法和步骤完整、规范、熟练

操作；
５ 分

　 ５． 能够熟练地使用仪器设备； ２ 分

　 ６． 所记录的原始记录应是对试验过程的实时记录，记录时有复颂、核
对、检查；

３ 分

　 ７． 能够熟练正确地进行计算； ２ 分

　 ８． 试验报告必要信息完整、依据标准适宜、结论表述正确； ９ 分

　 ９． 检测人员签字齐全、有效、用章规范； ２ 分

　 １０． 熟练掌握所承担检测领域的相关的技术要求和方法（根据现场

对检测人员的提问评分）。
６ 分

评审专家 总评分

日期：　 　 年　 　 月　 　 日

图 Ｆ． １６　 水平测试

８３１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅲ⁃４
现场评审计划表

检测机构

评审类别

评审日期 评审地点

评审工作日程安排

日期 时间 工作内容 备注

　 评审组专家报到 —

　 评审工作预备会议（讨论评审计划、分工） 　 评审组长主持，评审组成员参加。

　 预审工作布置会议

　 １． 介绍评审组成员、评审目的和要求

　 ２． 评审日程安排

　 ３． 试验室负责人简单介绍单位情况

　 ４． 确定现场实操考核参数及人员

　 评审组长主持，评审组成员和检

测机构人员参加。

　 现场总体评审
　 评审组成员和检测机构全体成员

参加。

　 现场分组评审：
　 １． 基本条件

　 ２． 管理情况

　 ３． 技术能力

　 评审组长主持，评审组成员和检

测机构人员参加。

　 对主要技术人员进行提问及问卷考核
　 评审组成员和检测机构人员

参加。

　 审核现场检测报告
　 评审组成员和检测机构人员

参加。

　 评审组内部评议会 　 评审组成员、监督人员。

　 与检测机构主要负责人沟通评审情况
　 评审组成员与检测机构主要负

责人。

　 评审情况反馈会议
　 评审组长主持，评审组成员和检

测机构人员参加。

图 Ｆ． １７　 现场评审计划

９３１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅲ⁃５
现场评审签到表

机构名称

申请等级

□公路工程综合甲级 □公路工程综合乙级 　 　 □公路工程综合丙级

□公路工程桥梁隧道工程专项 　 　 □公路工程交通工程专项

□水运工程材料甲级 □水运工程材料乙级 　 　 □水运工程材料丙级

□水运工程结构甲级 □水运工程结构乙级

评审性质 □等级评定　 　 　 　 □换证复核　 　 　 　 □其他

会议名称 □工作布置会议　 　 　 　 □评审情况反馈会议

会议日期 会议地点

被评审机构人员

签名 职务 签名 职务 签名 职务

评审组人员

签名 单位 职务 ／职称

监督人员

特邀人员

图 Ｆ． １８　 现场评审签到

０４１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅲ⁃６
试验检测机构主要人员审查表

第 页　 共 页

序

号
姓名

性

别

出生

年月

岗位职务

任职部门
学历和专业 职称

检测人员

证书编写

劳动合同

（年限）
聘用合同

（年限）
社会保险

（保险种类）
从事试验检测年限 ／
本单位工作年限

　 　 　 　 评审专家签名： 日期：　 　 年　 月　 日

图 Ｆ． １９　 主要人员审查



附表Ⅲ⁃７
试验检测机构仪器设备现场检查表

第 页　 共 页

序

号

设备

编号

设备

名称

规格

型号

生产

厂家

购置

日期

单价

（元）
测量

范围

准确度等级 ／
最大允许误差 ／
测量不确定度

检定 ／校准

周期

检定 ／
校准机构

最近检定 ／
校准日期

仪器设备

核查情况

存在的

问题

一、土

必选仪器设备

１

２

…

可选仪器设备

１

２

…

缺少的仪器设备

　 　 　 　 　 评审专家签名： 日期：　 　 年　 月　 日

　 　 　 注：１． 本表应按公路水运工程试验检测机构等级标准中所列试验检测项目、仪器设备顺序填写。
２． “仪器设备的核查情况”栏由评审专家核准填写，满足要求的打“√”，不满足要求的打“ × ”；“存在的问题”栏由评审专家填写发现的问题。

图 Ｆ． ２０　 仪器设备现场检查



附表Ⅲ⁃８
开展的试验检测参数核查表

第 页　 共 页

序号 检测项目、参数名称 典型报告 ／模拟报告　 编号 核查情况

评审专家签名： 日期：　 　 年　 月　 日

注：１． “检测项目、参数名称”栏按等级标准中试验检测项目及参数顺序填写。
２． “检查情况”栏由评审专家填写，证明材料满足要求的打“√”，证明材料不满足要求的打“ × ”，并写明原因。

图 Ｆ． ２１　 开展的试验检测参数核查

３４１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅲ⁃９
试验检测机构主要业绩核查表

第 页　 共 页

序号 项 目 名 称 核 查 情 况

评审专家签名： 日期：　 　 年　 月　 日

注：１． 项目名称填写时应按申请书试验检测业绩一览表所列项目顺序填写。
２． 同一项目历时多年的，只计 １ 项业绩。
３． “核查情况”栏由评审专家填写，证明材料满足要求的打“√”，证明材料不满足要求的打“ × ”，并写明原因。

图 Ｆ． ２２　 主要业绩核查

４４１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅲ⁃１０
试验检测报告核查缺陷表

第 页　 共 页

序号 项　 　 目
检测报告编号

（或模拟检测报告编号）
存 在 缺 陷

评审专家签名： 日期：　 　 年　 　 月　 　 日

图 Ｆ． ２３　 核查试验检测报告缺陷

５４１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅲ⁃１１
现场考核技术人员评价记录表

第 页　 共 页

　 考核的主要内容：
　 １． 具备相应的工作经历；２． 具备相应的职责；３． 熟悉或掌握检测技术及管理体系及程序；４． 熟悉或掌握所

承担检测领域的相应技术标准方法；５． 对检测结果做出相应评价的判断能力。

序号 被考核人姓名 职务及职称
检测人员

证书编号
评 价 意 见

　 评审专家签名：

日期：　 　 年　 　 月　 　 日

　 　 　 注：本表用于记录对技术负责人、质量负责人等关键岗位人员的考核情况。

图 Ｆ． ２４　 现场考核技术人员评价

６４１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅲ⁃１２
现场考核试验情况记录表

　 　 机构名称： 第 页　 共 页

序号

现场试验报告
依据的标准、
规范、规程

报告编号 项目 ／参数名称 名称及代号

所用仪器名称

型号 ／编号
检测人员 缺陷事实摘要

检测机构推荐的

检测人员

参数类型

必选 可选

备注
评审专家签名： 　 　 评审组长： 日期：　 　 年　 　 月　 　 日

　 　 　 　 　 注：１． 持试验检测师证书的检测人员姓名前用▲标识；
２． 评审组选定进行操作的检测人员可用“”注明；
３． 所在行试验参数为必选参数的，应在参数类型栏必选列打“”，为可选参数的，则应在参数类型栏可选列打“”。

图 Ｆ． ２５　 现场考核试验情况记录



附表Ⅲ⁃１３
现场评审专家反馈意见表

总体评价 评 价 意 见

存在问题

１ 人员

２
试验检测设备

及环境条件

３ 检测方法

４ 管理情况

５ 水平测试

６ 工作业绩

信用评价

情况记录
序号 行为代码 失信行为描述 扣分

机构

人员

评审组长及专家签名：

日期：　 　 年　 　 月　 　 日

　 　 　 注：总体评价一般包括对检测机构人员、仪器设备、场地、环境条件等基本情况描述；对体系运行情况、检测

业务开展及主要业绩情况的描述；有关问题及建议等。

图 Ｆ． ２６　 现场评审专家反馈意见

８４１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅲ⁃１４
现场评审工作备忘录

评审编号：

机构名称 评审时间

评审组长 评审专家

评审组长： 评审专家：

日期：　 　 年　 　 月　 　 日

　 　 　 注：本表用于记录在评审报告及其他工作用表上未反应的情况以及需要向质监机构报告的有关事项。

图 Ｆ． ２７　 现场评审工作备忘

９４１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅲ⁃１５
现场评审整改报告确认表

机构名称

评审类别 现场评审时间

评审组成员 整改期限

整改报告提交时间

确认意见

一、整改内容

二、完成情况

三、确认结论

评审组长 日期

图 Ｆ． ２８　 现场评审整改报告确认

０５１

ＪＴ ／ Ｔ １１８１—２０１８



附表Ⅲ⁃１６
现场评审资料汇总表

评审编号：

机构名称

评审类别 　 □等级评定　 □换证复核　 □其他

现场评审日期

　 １． 现场评审报告 　 □有 　 □无

　 ２． 现场评审评分表 　 □有（共 页） 　 □无

　 ３． 现场评分细化表 　 □有（共 页） 　 □无

　 ４． 现场评审会议签到表 　 □有（共 页） 　 □无

　 ５． 主要人员审查表 　 □有（共 页） 　 □无

　 ６． 基本条件核查表 　 □有（共 页） 　 □无

　 ７． 仪器设备现场检查表 　 □有（共 页） 　 □无

　 ８． 开展的试验检测参数核查表 　 □有（共 页） 　 □无

　 ９． 试验检测机构主要业绩核查表 　 □有（共 页） 　 □无

　 １０． 试验检测报告核查缺陷表 　 □有（共 页） 　 □无

　 １１． 现场考核技术人员评价记录表 　 □有（共 页） 　 □无

　 １２． 现场考核试验情况记录表 　 □有（共 页） 　 □无

　 １３． 现场评审专家反馈意见表 　 □有 　 □无

　 １４． 现场评审工作备忘录 　 □有 　 □无

　 １５． 现场试验检测报告 　 □有（共 份） 　 □无

　 １６． 现场试验检测报告（共 份，检测机构存档） 　 □完成 　 □未完成

　 １７． 整改报告 　 □有 　 □无

　 １８． 现场评审整改报告确认表 　 □有 　 □无

　 １９． 电子文档 　 □电子邮件 　 □其他

　 ２０． 其他 　 □有 　 □无

建议整改

期限
年　 　 月　 　 日前

评审组长 日期

图 Ｆ． ２９　 现场评审资料汇总
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附　 录　 Ｇ

（资料性附录）
试验检测机构基础信息数据元定义及其数据交换格式示例

Ｇ． １　 试验检测机构基础信息数据元定义示例见表 Ｇ． １。

表 Ｇ． １　 试验检测机构基础信息数据元定义示例

序号 项　 　 目 值

１ 数据元名称 机构名称

２ 编号 ＧＬ０１００００００１

３ 中文全拼 ｊｉ⁃ｇｏｕ⁃ｍｉｎｇ⁃ｃｈｅｎｇ

４ 定义 检测机构名称

５ 数据元类型 字符型

６ 数据格式 Ａｎ． ． ２００

７ 值域 无

Ｇ． ２　 试验检测机构基础信息数据交换格式示例见表 Ｇ． ２。

表 Ｇ． ２　 试验检测机构基础信息数据交换格式示例

序号 数据元名称 说　 　 明 数据格式 约束 要　 　 求

１ 机构名称 检测机构名称 ａｎ． ． ２００ 是

２ 机构性质 检测机构性质 ａｎ． ． １０ 是 企业法人、事业法人、其他

３ 省（直辖市） 检测机构所在省份 ａｎ． ． １０ 是

４ 通信地址 通信地址 ａｎ． ． １００

５ 邮编 邮政编码 ｎ６

６ 联系电话 联系电话 ａｎ． ． １００

７ 传真 传真 ａｎ． ． １００

８ 邮箱 邮箱地址 ａｎ． ． １００

９ 网址 网站地址 ａｎ． ． １００

１０ 成立日期 检测机构成立日期 日期型 是 数据格式：ＹＹＹＹ ／ ＭＭ ／ ＤＤ

１１ 开户银行 开户银行 ａｎ． ． １００

１２ 开户银行账号 银行账号 ａｎ． ． ２０

１３ 注册资本 注册资本 ｎ１６

１４ 营业执照有效期至 营业执照有效期 ａｎ． ． ２０ 具体日期或者长期有效

１５ 营业执照注册号 营业执照编号 ａｎ． ． ２０

１６ 机构简介 机构简介 ａｎ． ． ４０００
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［１］　 《人力资源社会保障部　 交通运输部关于印发〈公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格制

度规定〉和〈公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试实施办法〉的通知》 （人社部发

〔２０１５〕５９ 号）
［２］　 《公路水运工程试验检测信用评价办法（试行）》（交质监发〔２００９〕３１８ 号）
［３］　 《交通运输部办公厅关于将公路水运工程试验检测人员资格调整为水平评价类职业资格工作的

通知》（交办安监〔２０１５〕４ 号）
［４］　 《交通运输部办公厅关于公路水运工程试验检测人员职业资格有关事项的通知》 （交办安监

〔２０１５〕１４３ 号）
［５］　 《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》（厅质监字〔２００９〕１８３ 号）
［６］　 《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》（厅质监字〔２０１２〕２００ 号）
［７］　 《交通运输部办公厅关于发布公路工程试验检测仪器设备计量管理目录的通知》 （厅科技字

〔２０１２〕３０５ 号）
［８］　 《交通运输部办公厅关于发布水运工程试验检测仪器设备计量管理目录的通知》 （交办科技

〔２０１６〕６５ 号）
［９］　 《关于印发〈公路工程试验检测仪器设备检定校准指导手册〉的通知》（质监综字〔２０１３〕５ 号）
［１０］　 《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔２０１０〕６５ 号）
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